
 
 

 

 

Eksploatacinių savybių deklaracija 
Pagal Reglameno (EU) Nr. 305/2011 priedą Nr. III 

Papildytas pagal komisijos deleguotą Reglamentą (EU) Nr. 574/2014 
 

produkto 
 

ASOCRET-M30 
205548 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: EN 1504-3 : R 1 
 

2. 
 

Identifikacija: 
 

Serijos nėra.: žiūrėti ant pakuotės 
 

3. 
 

Paskirtis: 
 

Betono remontinis mišinys 

 
4. 

 
Gamintojas : 

 
Schomburg GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2-8 
32760 Detmold 

 

5. 
 

Įgaliotas atstovas: 
 

Netaikoma 
 

6. 
 

Statybos produkto eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimo ir 
tikrinimo sistema: 

 

 
 

Sistema 4 

 
 

 

 
7. 

 

 
Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

 

 
 

Techninės charakteristikos 
 

Charakteristika Vertinimo sistema 
Suderinta techninė 

specifikacija 

Stipris gniuždant Klasė R 1 

Sistema 4 EN 1504-3:2005 

Chlorido jonų kiekis < 0,05 % 

  Sulipimas < 0,8 mPas 

Susitraukimas / išsiplėtimas NPD 

  Šilumos suderinamumas NPD 

  Atsparumas karbonizacijai NPD 

 Tamprumas NPD 

Reakcija į ugnį Klasė A 1 

Slydimo žemyn atsparumas NDP 

Kapiliarinis įgeriamumas ≤ 0,5 kg•m-²•h-0,5 

Šiluminio plėtimosi koeficientas NPD 

Pavojingos medžiagos NPD 

Ilgaamžiškumas  NPD 

* NPD - netirta



 
 

 

 

 
 

Produkto atitikties deklaracijos punktai išvardinti eiles tvarka pirmi du punktai leidžia identifikuoti 
statybos produktą, kurio techninė charakteristika pateikta 8 punkte, o gamintojas nurodomas 4-
tąjame punkte. 

 
Pasirašyta gamintojo vardu: 

 
   Vadybininkas                                                                               Linas Kazimieras Vitkus 

 
 

 
 
 

Kaunas, 2017 06 26 

Dabartinės medžiagos saugos duomenų lapas ir techninių duomenų lapas yra 

atsisiunčiami iš:  

 
 
http://www.schomburg-ics.de/en/Materials_safety_Data_Sheet_MSDS-datenblaetter.html 

 
arba 

 
http://www.schomburg-ics.de/en/Technical_Data_Sheet-datenblaetter.html 


