
 
 

Eksploatacinių savybių 

deklaracija 
Pagal Annex III oft Reglamentą (EU) No. 305/2011 III priedą 

iš dalies pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014 

 
produktui 

ASODUR-K4031 

20 6409 

1. Unikalus identifikavimo kodas pagal produkto tipą                EN1504-4:2004 

2. Paskirtis                                                                                           Struktūriniam produktų sujungimui 

3. Gamintojas                                                                                      SCHOMBURG GmbH & Co KG                                  

                                                                                                          Aquafinsrase 2-8 

                                                                                                          32760 Detmold 

4. Įgaliotas atstovas                                                                           UAB “SCHOMBURG Baltic”  

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių  

pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:                               Sistema3 

6. Harmonizuotas standartas                                                            EN 1504-4:2004 

7. Notifikuota bandymų laboratorija:                                             Testai atlikti KIWA Polimerų institute 

                                                                                                           Identifikacijos Nr 1119 Pagal produktų  

                                                                                                           Parinkta bandymų Sistema 3 

8. Deklaruojami duomenys: 

 

Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės Parinkta 
bandymų sistema 

Harmonizuotas 
standartas 

Adhezija Kohezinis trūkis betone  
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EN 1504-
4:2004 

Kirpimo stipris >6 N/mm2 

Gniuždymo stipris >30 N/mm2 

Trūkiai/išilgėjimas <0,1 % 

Taikymas ir pagrindimas 
esant ypatingai aplinkai 

Trūkis betone 

Atviras laikas [deklaruotas dydis]+/-20% 

Darbingumas [deklaruotas dydis] 

Atsparumas vandeniui taip 

Elastinis modulis po 
spaudimu 

>2000 mPas 

Temperatūrinis išilgėjimo 
koeficientas 

<100* 10-6 per K 

Stiklėjimo temperatūra >40 oC 



 

Degumo klasė E 1) 

Patvarumas Taip 

Kenksmingos medžiagos NPD 

 

Produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas reikšmes. Ši eksploatacinių savybių 

deklaracija atitinka EU Reglamentą Nr.305/2011 už ką atsako aukščiau nurodytas gamintojas 

 

Gamintojo vardu      Michael Holscher  paviršių apsaugos sistemų technikas 

Atstotovas regione UAB SCHOMBURG Baltic vadybininkas         Linas Kazimieras Vitkus  
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Deklaracija sukurta elektroniniu būdu galioja tik su atstovo parašu 

Produkto galiojantys Saugos duomenų lapai ir techninis aprašymas: 

                      https://www.schomburg.com/de/en/downloads/datasheets/materials_safety_data_sheet/d 

                     Arba 

                     https://www.schomburg.com/de/en/downloads/datasheets/technical_data_sheet/d                                  

https://www.schomburg.com/de/en/downloads/datasheets/materials_safety_data_sheet/d
https://www.schomburg.com/de/en/downloads/datasheets/technical_data_sheet/d

