Eksploataciniy savybiy deklaracija

Pagal Annex Ill oft he Reglamentg (EU) No. 305/2011

produkto
Soloflex
205430

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: EN 12004 C2
2. ldentifikacija: Serijos néra.: zilreéti ant pakuotés
3. Paskirtis: pagerinti cemento klijai, vidaus ir iSorés

plyteléms
4. Gamintojas : Schomburg GmbH & Co. KG

Aquafinstrasse 2-8

32760 Detmold
5. Joaliotas atstovas: Netaikoma

6. Statybos produkto eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema: Sistema3
Reakcija j ugnj CWFT

7. Eksploatacinés savybés: Notifikuotoji bandymy laboratorija
Materialprifungsamt Nodrhein W etsfalen,
identifikacijos numeris 0432
atliko produkto tipo nustatyma atliekant tipo
bandymus pagal sistemg 3 straipsnj ir
paskelbé: bandymy ataskaita Nr
220001532-02-01

8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Techninés charakteristikos Charakteristika Su_derlnta.\. .
techniné specifikacija

Reakcija j ugnj E
Sukibimo stipris

Sauso > 1,0 N/mm®
Patvarumas sukibimo:

Sukibimo stipris po vandeniu > 1,0 N/mm’

EN 12004:2007+A1:2012

Sukibimo stipris reaguojant j > 1,0 N/mm?

temperatiros pokydius

Sukibimo stipris po uzSaldymo ir > 1,0 N/mm?

atSildymo cikly
Pavojingy medziagy reagavimas NPD




Produkto atitikties deklaracijos punktai iSvardinti eiles tvarka pirmi du punktai leidzia identifikuoti

statybos produkta, kurio techniné charakteristika pateikta 8 punkte, o gamintojas nurodomas 4-
tajame punkte.

Pasirasyta gamintojo vardu:

Vadybininkas Linas Kazimieras Vitkus

Kaunas, 02.10.2013

Dabartinés medziagos saugos duomeny lapas ir techniniy duomeny lapas yra

atsisiundiami is:

http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html

arba

http://www.schomburg.de/de/Technisches Merkblatt-datenblaetter.html




