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Ekspluatācijas īpašību deklarācija

saskaņā ar ES Regulu Nr. 305/2011, kā norādīts III pielikumā


produktam


AQUAFIN-2K/M-PLUS

204600
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1. Unikāls Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:


EN 14891 CM


2. Identifikācijas Nr.:


Partijas Nr., sk. uz iepakojuma


3. Izmantojums:


Uzklājams šķidrā veidā cementa bāzes

hidroizolācijas produkts pielietošanai zem

keramiskajām flīzēm ārtelpās


4. Ražotājs:


Schomburg GmbH & Co. KG

Aquafinstrasse 2-8

32760 Detmold


5. Pilnvarotais pārstāvis:

UAB "SCHOMBURG Baltic", Veiverių gatve 139, 46389 Kaunas, Lietuva.

Reģ. Nr.: 302600228, PVN Nr. LT100005975012

Tālr. +370 69825309, +371 27046070

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un

pārbaudes sistēma:


Sistēma 3

Sistēma 4


7. Pilnvarotā testēšanas laboratorija:

Pilnvarotā testēšanas laboratorija „Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig”, identifikācijas

numurs 0761.

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Galvenās būtiskās

īpašības

Sākotnējā adhēzijas

stiprība

Adhēzijas stiprība pēc

iegremdēšanas ūdenī

Adhēzijas stiprība pēc

termiskās novecošanas

Adhēzijas stiprība pēc

sasalšanas-atkausēšanas

cikliem

Adhēzijas stiprība pēc

kontakta ar kaļķūdeni

Ūdens necaurlaidība

Plaisu pārklāšana

Plaisu pārklāšana zemās

temperatūrās

Bīstamās sastāvdaļas


Raksturlielumi


Ekspluatācijas īpašību

noturības novērtējuma

un pārbaudes sistēma


≥ 0,5 N/mm2


Sistēma 4


≥ 0,5 N/mm2


Sistēma 4


≥ 0,5 N/mm2


Sistēma 4


≥ 0,5 N/mm2


Sistēma 4


≥ 0,5 N/mm2


Sistēma 4


Nav ūdens

penetrācijas

≥ 0,75 mm


Saskaņota

tehniskā

specifikācija


EN 14891 : 2012


Sistēma 3

Sistēma 4


≥ 0,75 mm


Sistēma 3


NPD


NPD


(turpinājums 2. lapā)
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Norādītie produkta raksturlielumi atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo deklarāciju

atbilstoši ES regulai Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi augstāk norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā un pēc ražotāja norīkojuma:

Wilhelm Kreiling-Dreyer, produktu tehnologs

(vārds un amats)


Detmold, 21.08.2018


Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir sagatavota elektroniski un

ir derīga bez paraksta.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir tulkojums, oriģināls ir atrodams www.schomburg.com




