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Vielas / produkta un firmas / uznémuma nosaukums

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecibas nosaukums: ASOCRET-BM

Artikula nr.: 205518

1.2 Attiecigs vielas vai maisijuma noteikts pielietojums un nerekomendets pielietojums
Vielas pielietojums: aizpildisanas java

1.3 Piegadataja informacija

Izgatavotajs:

SCHOMBURG GmbH

Aquafinstr. 2-8

D-32760 Detmold, Vacija Talr.+49 (0)5231/953-00

Jautajumi par pielietoSanu Talr. +49 (0)5231/953-00

Izzinas: Drosibas departaments Talr. +49 (0)5231/953-193
www.schomburg.com

Piegadatajs:

UAB "SCHOMBURG Baltic"

Veiveriy gatve 139, 46389 Kaunas, Lietuva Talr. +370 69825309, +371 27046070
Arkartas situacija zvanit:

Valsts toksikolodijas centrs Talr. 67042468

Iesp&jama bistamiba

2.1. Vielas vai maisijuma klasifikacija

Bistamibas apzimé&jums saskana ar EK Regulu Nr. 1272/2008:

GHSO05 corrosion

Nopietni acu bojajumi 1.kat, H318 Izraisa nopietnus bojajumus acim.

GHS07

Adas kairinajums 2.kat., H315 Kairina adu.
STOT SE 3, H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu.

2.2, Markéjuma elementi

Marké&jums saskana ar EG direktivas Nr. 1272/2008
Produkts ir klasificéts un markeéts saskana ar CLP regulu.
Bistamibas piktogrammas: GHS05, GHS07
Signalvards: Bistams

Riska faktorus noteicosie markéjuma komponenti:
Cements, portlands, kimikalijas

Kalcija dihidroksids

(turpinajums 2. lapa)
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Bistamibas formuléjums

H315 Kairina adu

H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus

H335 Var izraisit elpcelu kairingjumu

Drosibas pasakumi:

P261 Izvairities ieelpot puteklus/tvaikus/gazi/duimus/izgarojumus/izsmidzinajumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus / aizsargapgérbu / acu aizsargus / sejas aizsargus.

P305+P351+P338 SASKARE AR ACIM: Uzmanigi skalot ar Gdeni vairakas mindtes. Iznemt kontaktlécas, ja
tas ir ievietotas un ja to ir viegli izdarit. Turpinat skalot.

P304+P340 IEELPOSANAS GADIJUMA: ja elpo$ana ir apgriitinata, izvest cietu$o svaiga gaisa un turét
miera stavokli, lai butu érti elpot.

P405 Glabat slégta veida.
P501 Atbrivoties no satura/tvertnes saskana ar vietgjiem/regionalajiem/valstu/starptautiskajiem
noteikumiem

2.3. Citi bistamie faktori:
Noveértejuma rezultati PBT un vPvB
PBT: netiek piemérots

VPVB: netiek piemérots

3. Kimiskais sastavs/sastavdalas

e 3.1. Kimiskais raksturojums: Maisijumi

o Raksturojums: Produkts uz cementa un mineralo pildvielu bazes.

o« Bistamas sastavdalas:
CAS: 65997-15-1 Cements, portlands, kimikalijas 25-50%
EINECS: 266-043-4
Nopietni acu bojajumi 1.kat., H318; @Adas kairinajums 2.kat, H315; STOT SE 3, H335
CAS: 1305-62-0 Kalcija dihidroksids 2,5-10%
EINECS: 215-137-3
Nopietni acu bojajumi 1.kat., H318; Adas kairindjums 2.kat, H315; STOT SE 3, H335

\ 4. Pirmas palidzibas pasakumi

e 4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts:
Visparigi noradijumi:

o Ieelpojot: Nodrosinat svaigu gaisu. Ja simptomi paliek, meklét medicinisko palidzibu.

o Kontakta ar adu: Notirit adu mehaniski un nomazgat ar tdeni un ziepém.

e Kontakta ar acim:
Atvértas acis vairakas mindtes skalot ar tekosu Gdeni. Ja simptomi paliek, meklét medicinisko palidzibu.
Norijot:
Dzert daudz tdeni maziem malkiem, nodroSinat svaigu gaisu.
Nekavejoties meklét medicinisku palidzibu!

e 4.2, Svarigakie simptomi, akutie un aizkavetie:
Nav attiecigas informacijas.

e 4.3. Noradijumi par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un specialo apriipi:
Nav attiecigas informacijas.

5. Ugunsdzesibas pasakumi

e 5.1. Ugunsdzésanas lidzekli

e Piemérotie dzésanas lidzekli:
Produkts nav uzliesmojoss.
Lietot ugunsdzeSanas lidzeklus, kas atbilst apkart&jai videi.

e 5.2, Ipasa bistamiba, ko rada viela vai maisijums: nav atbilstoSas informacijas.

¢ 5.3. Noradijumi ugunsdzesejiem

e Specialie aizsarglidzekli: Uzvilkt autonomu elposSanas ierici.

« Papildus informacija: Sekot evakuacijas planam. (turpingjums 3. lapa)



Drosibas datu lapa
Saskana ar 1907/2006/EK, 31. pantu

Redakcija: 11.01.2016. Lapa 3no6
Tirdzniecibas nosaukums: ASOCRET-BM

Pasakumi vielas nejausas izbérSanas vai izlieSanas gadijuma

6.1. Personas aizsardzibas pasakumi:

Nepielaut kontaktu ar acim un adu.

6.2. Apkartejas vides aizsardzibas pasakumi: Nepielaut vielas noklGSanu kanalizacija vai tdens tilpnés.
6.3. Vielas lokalizacijas un savaksanas pasakumi:

Nodrosinat pietiekamu ventilaciju.

Savakt produktu mehaniski, neizraisit puteklus.

6.4. Saites uz citam sadalam:

Informacija par individualajam aizsardzibas iericém: 8. sadala

Lietosana un uzglabasana

7.1. Noradijumi drosai lietosanai:

Nodrosinat pietiekamu ventilaciju/nostici darbavieta.

Nepielaut aerosolu veidosanos.

Noradijumi uguns un eksploziju aizsardzibai: Ipasi pasakumi nav nepiecie$ami.
7.2. Noradijumi drosai uzglabasanai, ieskaitot nesaderibu:

Noradijumi noliktavu telpai un iepakojumam: Uzglabat vesa vieta.
Noradijumi uzglabasanai viena liela kop&ja glabatuve:

Ltdzam ievérot VCI kimikaliju uzglabasanas koncepta noteikumus.

Talakie uzglabasanas noteikumi: Uzglabat slégta iepakojuma.

7.3. Raksturigs gala izmantojums: Nav attiecigas informacijas.

Vielas iedarbibas kontrole/personu individuala aizsardziba

Papildus noradijumi tehnisko iericu ierikosanai:
Darba telpas nodrosinat iesp&ju nomazgaties.

Turét tuvuma acu dusu vai acu skalojamo pudeli.

8.1. Kontroles parametri

Atsevisku sastavdalu maksimala koncentracija, robezvértibas, kas ir jakontrolé darbavieta:
65997-15-1 Cements, portlands, kimikalijas (25-50%)
Ierobezojuma vértiba darbavieta: 10* 4** mg/ms3
*inhal€jamie putekli **ieelpojamie putekli
1305-62-0 Kalcija dihidroksids (2,5-10%)
Ierobezojuma ilgtermina vértiba darbavieta: 5 mg/ms3

Papildus noradijumi: Aprakstiem un aprékiniem izmantoti pasreiz&jie normativi.
8.2. Iedarbibas kontrole:

Personigie aizsardzibas lidzekli

Vispare€jie aizsardzibas un higiénas pasakumi:

Ievérot visparé&jos kimikaliju lietoSanas noteikumus.

Nekavéjoties nomainit stipri piesarnotu ar produktu apgérbu.

Nepielaut kontaktu ar acim un adu.

Mazgat rokas péc darba un pirms partraukumiem.

Elpvadu aizsardziba: Lietot respiratoru aizsarglidzekli aizsardzibai no putekliem.
Roku aizsardziba: Nitrila-gumijas-lateksa cimdi

Cimdu materials: Butil-gumija IIR: Biezums >0,5 mm, caurlaidibas laiks: =480 min.
Cimdu materiala caurlaidibas laiks:

Precizs cimdu caurlaidibas laiks janoskaidro pie raZotaja/tirgotaja un tas jaievéro.
Acu aizsardziba: Aizsargbrilles.

Kermena aizsardziba: darba aizsargapgeérbs.

(turpinajums 4. lapa)
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9. Fizikalas un kimiskas ipasibas

e 9.1, Informacija par galvenajam fizikalajam un kimiskajam ipasibam
o Visparejie dati

Forma: Pulveris
Krasa: Peléka
Smarza: Vaja, raksturiga
e Stavokla maina:
KusSanas temperatiira: Nav noteikta
VariSanas punkts: Nav noteikts
e AizdegSanas punkts: Netiek piemérots
¢ Pasuzliesmosanas: Viela nav pasuzliesmojosa
o Eksploziju bistamiba: Viela nav eksploziju bistama
e Tvaika spiediens: Netiek piemérots
e Blivums pie 20 °C:
Aprékina blivums 1,130 g/cm’®
o Skidiba adeni: samaisams
e Sadalijuma koeficients Nav noteikts
Viskozitate:
Dinamiska: Netiek piemérota
Kinematiska: Netiek piemérota
9.2. Cita informacija: Nav attiecigas informacijas.

10. Stabilitate un reaktivitate

e 10.1. Reaktivitate

e 10.2. Kimiska stabilitate
Termiska sadalisanas/ apstakli, no kuriem ir jaizvairas:
Izmantojot vielu atbilstosi darba uzdevumam, viela nesadalas.

¢ 10.3. Iesp&jamas bistamas reakcijas: Nav zinamas bistamas reakcijas.

e 10.4. Apstakli, kas izraisa bistamas izmainas: Nav datu

e 10.5. Nesavienojamie produkti: Nav zinami nesavienojamie produkti.

e 10.6. Bistamie sadalisanas produkti: Nav zinami bistamie sadaliSsanas produkti

11. Toksikologijas informacija

e 11.1. Informacija par toksikologiskajiem efektiem:
e Akuta toksicitate:
e LD/LC50 vertibas, kas ir relevantas klasifikacijai:

1305-62-0 kalcija dihidroksids
Orali LD50 7340 mg/kg (zurka)
Primara kairinosa darbiba:
Uz adas: Kairina adu.
Uz acim: Izraisa nopietnus acu bojajumus.
Sensibilizacija: Balstoties uz pieejamajiem datiem, slieksnis klasifikacijai nav sasniegts.
CMR efekti (kancerogenitate, mutagenitate un toksicitate reproduktivajai sistémai)
Augla siinu mutagenitate: Balstoties uz pieejamajiem datiem, slieksnis klasifikacijai nav sasniegts.
Kancerogenitate: Balstoties uz pieejamajiem datiem, slieksnis klasifikacijai nav sasniegts.
Toksicitate reproduktivajai sistémai: Balstoties uz pieejamajiem datiem, slieksnis
klasifikacijai nav sasniegts.
¢ STOT-vienlaiciga iedarbiba:
Var izraisit elpoSanas celu kairinajumu.
STOT-atkartota iedarbiba: Balstoties uz pieejamajiem datiem, slieksnis klasifikacijai nav sasniegts.
e Aspiracijas bistamiba: Balstoties uz pieejamajiem datiem, slieksnis klasifikacijai nav sasniegts.

(turpinajums 5. lapa)



Drosibas datu lapa
Saskana ar 1907/2006/EK, 31. pantu

Redakcija: 11.01.2016.
Tirdzniecibas nosaukums:

Lapa 5no6
ASOCRET-BM

12. Noradijumi ekologijai

12.1. Toksiskums

Akvatoksiskums: Nav attiecigas informacijas.

12.2. Noturiba un degradacijas spé&ja: Nav attiecigas informacijas.
12.3. Bioakumulativs potencials: Nav attiecigas informacijas.
12.4. Mobilitate grunti: Nav attiecigas informacijas.

Papildus ekologiskie noradijumi:

Visparigie noradijumi:

Udens piesarnojuma klase 1 (pasnovértéjums): Gdenim nedaudz kaitigs.
12.5. Novértéjuma rezultati PBT un vPvB

PBT: netiek piemeérots

VvPvB: netiek piemérots

Citi kaitigie efekti: Nav attiecigas informacijas.

13. Noradijumi utilizacijai

13.1. Atkritumu utilizacija:

Rekomendacija: Neutilizét kopa ar sadzives atkritumiem. Nepielaut vielas nokltisanu kanalizacija.

Eiropas atkritumu katalogs:

10 00 00 Termisko procesu atkritumi

10 12 00 Atkritumi no keramikas izstradajumu, kiedelu, flizu un bivizstradajumu razoSanas

10 12 03 Cietas dalinas un putekli

17 00 00 Buvniecibas un nojauksanas atkritumi (ieskaitot izraktu augsni no piesarnotam vietam)

17 01 00 Betons, kiegeli, flizes un keramika
17 01 01 Betons

Neiztiriti iepakojumi:

Rekomendacija: utilizet saskana ar kompetentu dienestu noradijumiem.

- v

Rekomendé&jamie tirisanas lidzekli: Udens, péc nepiecieamibas tirisanas lidzekli.

14. Noradijumi transportésanai

14.1. UN numurs:

ADR, ADN, IMDG, IATA: nav

14.2. UN transportésanas nosaukums:
ADR, ADN, IMDG, IATA: nav

14.3. Transporta bistamibas klase:

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klase: nav

14.4. Iepakojuma klase:

ADR, IMDG, IATA: nav

14.5. Draudi apkarté&jai videi:

Jdras piesarnotajs: nav

14.6. Ipasa piesardziba: netiek piemérots
14.7. Transportésana bez taras saskana ar
MARPOL73/78 2.pielikumu un IBC kodu: netiek piemérots
UN “Tipveida Regula”: -

15. Normativa informacija

15.1. Drosibas normas, darba aizsardzibas prasibas, ekologiskas normas vai standarti

Valsts standarti

Udens bistamibas klase:

Udens bistamibas klase 1 (pasnovértgjums): didenim nedaudz kaitigs.
15.2. Kimiskas drosibas novértéjums: nav veikts.

(turpinajums 6. lapa)
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16.

Parejie noradijumi

Noradijumi balstas uz Sodienas zinasanu limeni, tie nenozimé materialu ipasibu papildus nodrosSinajumu un
nerada tiesisku pamatu.

Relevantas frazes:

H315 Kairina adu.

H318 Izraisa nopietnus bojajumus acim.
H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu.

DDL sagatavosanas nodala: Apkartejas vides aizsardzibas departaments
Kontaktpersona: Guido Herfort
Saisinajumi:

ADR: Eiropas vienosanas par bistamo kravu parvadajumiem

IMDG: Starptautiskais jiras bistamo kravu kods

IATA: Starptautiska gaisa transporta apvieniba

GHS: Globali harmonizéta kimisko vielu klasifikacijas un markésanas sistéma
EINECS: Eiropas esoSo komercialo kimisko vielu saraksts

ELINCS: Eiropas redistréto kimisko vielu saraksts

CAS: Kimiskais referencserviss (Amerikas kimiskas apvienibas nodala)

LC50: Letala koncentracija, 50 procenti

LD50: Letala deva, 50 procenti

Adas kairinajums 2.kat: Adas kairinajuma 2. bistamibas klase

Nopietni acu bojajumi 1.kat: Nopietnu acu bojajumu/kairinajuma 1. bistamibas klase
STOT SE 3: toksiska ietekme uz mérkorganu - vienkart&ja iedarbiba, 3. bistamibas klase.



