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Tehniskais rasējums


Hidroizolācija zem flīzēm
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Betons vai cementa bāzes izlīdzinošā kārta.

Elastīga divkomponentu hidroizolācijas suspensija AQUAFIN-2K/M-PLUS vai AQUAFIN-RS300.

Elastīga hidroizolācijas lente šuvēm ASO-Dichtband-120 vai ASO-Dichtband-2000.

Flīžu līme saskaņā ar paredzētajām slodzēm, piemēram, AK7P vai MONOFLEX.

Apaļais putupolietilēna profils ASO-SR.

Flīzes vai akmens plāksnītes.

CRISTALLFUGE sērijas šuvju aizpildītājs, piemēram, CRISTALLFUGE-PLUS.

Silikona hermētiķis ESCOSIL-2000 vai ESCOSIL-2000-ST.


Šis rasējums neatspoguļo visus mezgla tehniskos aspektus, un ir minēto materiālu tehnisko datu lapu pielikums. Jebkādu nesaskaņu gadījumā, tiesiskais pamats ir

produktu spēkā esošajām tehnisko datu lapām, kas ir atrodamas www.schomburg.com. Veicot darbus, ir jāievēro vietējie būvnormatīvi. Mēs garantējam mūsu

materiālu kvalitāti saskaņā ar mūsu pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Gadījumos, kuri nav minēti šajā lapā, lūdzam konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi Jūsu

reģionā. Līdz ar jaunās redakcijas publiskošanu, šis dokuments zaudē spēku.




