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Aanvullende technische informatie nr. 7


ASODUR-SG3


ASODUR-SG3-thix


–


–


Calciumsulfaat-gietvloer 1) 4)


–


–


–


–


–


–


–


–


ASODUR-V360W


ASODUR-SG2-thix

–


ASODUR-GBM


–


niet geschikt


ASO-Unigrund-S


Calciumsulfaatvloer 4)


–	


ASO-Unigrund-GE


ASODUR-SG2


	 beperkt geschikt

	 zeer goed geschikt


ASO-Unigrund-K, blauw


Grondering bij onderstaande tegelverlijming

– zonder afdichting–


Ondergronden vloeroppervlakken

Beton

Cementdekvloer


Magnesietvloer


–


–


Gietasfalt (AS IC 10)


–


–


ASODUR-LE epoxyharsvloer


–


–


Terrazzo- of steenvloeren 2)


–


–


Oude tegellagen


–


–


–


–

–


–


–


–


–

–


3)


3)


3) –


Ondergronden wanden

Beton


–


Cellenbeton


–


Kalk-cementpleister en cementpleister


–


–


–


–


–


–


Gipspleister


–


–


–


–


–


–


Gipsplaten


–


–


–


–


–


–


Oude tegellagen


–


–


–


–


1) Calciumsulfaatdekvloeren moeten worden geschuurd en overwerkbaar zijn.

2) Terrazzo- en steenvloeren dienen vrij te zijn van lossende middelen.

3) Tegelvloeren grondig reinigen, evt. met 20er- tot 40er-korrel licht afschuren.

4) Bij grootformaten met ASODUR-GBM gronderen.

Aanwijzing:

• Bij gebruik van ASODUR-gronderingen moeten deze in verse toestand met kwartszand worden ingestrooid.

• De technische infobladen van de vermelde producten moeten in acht worden genomen.


Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader van de hier

beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. De productbeschrijving

stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude

zijn geldigheid.
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