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SCHOMBURG

Technische Zusatzinformation Nr. 12.1

Aufbauempfehlung fir das

Elektro-Dinnbettheizsystem Warmup

Hersteller:
Warmup Plc Heizsysteme

Niederlassung Deutschland
Ofttostrabe 3 - 27793 Wildeshausen

Telefon: +49 4431 948 180
Telefax: + 49 4431 948 188
Technische Hotline: 008000 345 00 00
www.warmupdeutschland.de

Vorbemerkung:
Diese Verlegeanleitung gilt fur das Heizungssystem
Warmup PFM und DWS. Die Angaben des

Heizungssystemherstellers sind zu beachten.

Untergrund:

Der Untergrund muss frocken, fragféhig, fest, griffig und
frei von als Trennschicht wirkenden Stoffen sein. Der
Untergrund muss der Tragfahigkeit fur Lastaufnahmen
gemdB DIN 1055 entsprechen. Trenn-, Sinterschichten
u.&. sind durch geeignete MaPnahmen, z. B. Strahlen
oder Frasen, zu entfernen.
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Verarbeitung:

1. Untergrund sciubern.

2. Grundieren des Estrichs mit ASO-Unigrund.

3. Einbau des selbstklebenden Randdémmstreifens
RD-SK50.

4. Nach dem Abtrocknen der Grundierung die
Dinnbettheizung nach Herstellerangaben einbauen
und fixieren.

5. Aufbringen der Nivelliermasse SOLOPLAN-FA
oder ASO-NM 15 in einer maximalen Schichtdicke
bis 15 mm. Die noch flissige Schicht mit einer
geeigneten Stachelwalze entliften und zum FlieBen
anregen. SOLOPLAN-FA und ASO-NM 15 sind
bei Schichtdicken <15 mm nach ca. 16 Stunden
mit Fliesen und Platten belegbar. Alternativ kénnen
die Heizelemente mit den Fliesenverlegemdrteln
LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB oder
AQUAFIN-RS300 eingespachtelt werden.

Geeignete Diinn- und FlieBbettmdrtel zum Verkleben von
Fliesen / Platten und Natursteinen sind:

LUGHTFLEX, SOLOFLEX, MONOFLEXXL, MONOFLEX-FB,
CRISTALLTflex

Geeignete Fugenmassen je nach Art und Giite des
Verlegematerials sind:

ASO-Flexfuge, CRISTALLFUGE PLUS

Hinweise:

* Zur Verbesserung der Wéarmedammung bei
ungedémmten Untergrinden ist der Einbau der
Entkopplungsplatten STEPBOARD méglich. Bei dieser
Bauweise sind die FuBbodenheizmatten mit den zuvor
genannten Dinnbetfimérteln einzubauen.

* Mit dem langsamen Aufheizen der FuBbodenheizung
kann frihestens nach 7 Tagen begonnen werden.

* Die Technischen Merkblétter der genannten Produkte
sind zu beachten!

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die tber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Giiltigkeit.
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