
Voorbeeld van de afdichting in het 
wand-vloerbereik met COMBIDIC®- resp. 
COMBIFLEX®-diklaagsysteem
volgens DIN 18533 waterindringingsklasse W1.1-E, W1.2-E, 
W2.1-E en WTA-infoblad 4–6

Filterkiezel
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Alternatief:

HE/MSt/TET/MV/TaB   06/19

Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Bij deze weergave gaat 
het om een vrijblijvende voorbeeldweergave. Er bestaat geen aanspraak op volledigheid. De weergave stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. 
Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude zijn geldigheid.

1  Afdichting op de vloer en in het sokkelbereik met AQUAFIN-RS300 resp. AQUAFIN-2K/M-PLUS (droge laagdikte = 2 mm)
2  Afdichting van de holle kim, bestaande uit ASOCRET-M30 (radius 4–6 cm), met flexibele afdichtingsmortel
3  Afdichting met COMBIDIC-diklaagsysteem inclusief primer/grondering met ASOL-FE (MV 1: 5 met water)
4  Bescherming van de afdichting door het treffen van de juiste maatregelen

Alternatief:
2a    Afdichting van de wand-vloeraansluiting met flexibele afdichtingsmortel en een geschikte SCHOMBURG-dichtband 

(zie technische infoblad) mogelijk na afzonderlijk overleg.
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