
Afdichting bij inbouwdelen – flensvoorbehandeling
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  noodzakelijk

 ○ mogelijk

 × niet noodzakelijk

 INDU-Primer-N

 ASODUR-GBM, 1-laag; met kwartszand korrel 0,1–0,6 mm ingestrooid

 ASODUR-GBM, 2-lagen; 2e laag met kwartszand korrel 0,1–0,6 mm ingestrooid

 Hechtprimer (met kwartszand-instrooïng) voor PP en PE,

  bijv. 3 MTM Scotch-WeldTM DP 8005

Het afdichtingsmateriaal moet tot aan de waterbelasting doorgedroogd zijn.
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Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader van de hier 
beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. De productbeschrijving 
stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude 
zijn geldigheid. 


