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Technische Darstellung 3.0.4


Fliesenverlegung auf Holzbalken in Verbindung mit

LEWIS®-Schwalbenschwanzplatte

Verkehrslast

bis 3,5 kN/m2


Verkehrslast bis

5 kN/m2


1a


ASODUR-LE 1)


>22 mm Schichtdicke


>25 mm Schichtdicke


1b


ASO-EZ2-PLUS 1)

ASO-EZ6-PLUS


>34 mm Schichtdicke


>39 mm Schichtdicke


1c


ASO-EZ-light-PLUS 1)


> 34mm Schichtdicke


> 44 mm Schichtdicke


2


Abdichtung


AQUAFIN-2K/M-PLUS		 *)


3


Verklebung


LIGHTFLEX 			


*)


4


Verfugung


ASO-Flexfuge			


*)


*) Beispiel für die Beanspruchungsklasse A gemäß bauaufsichtlichen Prüfkriterien.


	


Weitere Ausführungsbeispiele auf Anfrage.


) ab Oberkante Profil


1


Wand-/Bodenanschluss

mit ASO-Dichtband-2000

elastische Verfugung mit ESCOSIL-2000

2


3


4


1 (a, b oder c)


Holzbalken


LEWIS ®-Schwalbenschwanzplatte


LEWIS ®-Sylomerstreifen, 12 mm

(Trittschalldämmung)

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich

um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit

Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

16/18 WKD/KD/KKa




