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Artikelnummer Inhoud ME Verpakking Kleur

205220001 1 KG Bus donkerbruin

205220002 5 KG Bus donkerbruin

205220003 10 KG Bus donkerbruin

Producteigenschappen

Voordelen

Toepassingsgebieden / Bouwafdichting

zeer reactieve polyurethaanhars
gebruiksklaar
snel opschuimend

zeer hoog schuimvolume bij watercontact
snelle, taai-elastische en vaste schuimvorming

voor tijdelijke scheurafdichting
bij waterhoudende scheuren



Technisch Infoblad

AQUAFIN -P1®

23/01/2024

SCHOMBURG B.V. · Postbus 343 · NL-7900 AH Hoogeveen · Tel. 0528 / 267171 · Fax 0528 / 267288 · schomburg.nl

2/3

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Technische gegevens
Materiaaleigenschappen

Productcomponenten gebruiksklaar

Materiaalbasis Polyurethaan (vochtuithardend)

Consistentie vloeibaar

Dichtheid (soortelijk gewicht) ca. 1,15 g/cm³

Dynamische viscositeit (25 °C) ca. 425 mPa*s

Reactietijd (starttijd bij +5 °C) ca. 27 Seconden

Reactietijd (starttijd bij +15 °C) ca. 24 Seconden

Reactietijd (starttijd bij +25 °C) ca. 20 Seconden

Einde van schuimvorming bij +5 °C ca. 4 minuten 20 Sekunden

Einde van schuimvorming bij +15 °C ca. 2 minuten 50 Sekunden

Einde van schuimvorming bij +25 °C ca. 2 minuten 0 Sekunden

Verwerking

Ondergrondtemperatuur von 5 °C bis 30 °C

Verbruik per liter - spouw ca. 1,2 kg/l

Verwerkingstemperatuur von 10 °C bis 30 °C

Verwerkingstechniek
Hulpmiddelen / gereedschap

Machineverwerking

Het substraat voorbereiden
Kwaliteit van de ondergrond

Toepassing
Verwerking

Aanwezige scheuren (scheurbreedte ca. 0,2 mm) op een afstand van ca. 20 cm aanboren.
Boorgaten met olievrije perslucht ontdoen van het boorgruis.
Injectiepackers instellen.
De geplaatste packers en scheurzone op het oppervlak ca. 15 cm breed met ASODUR-EKF opvullen.
Bewaar het materiaal vóór gebruik gedurende 12 uur bij +15 °C.
Met overeenkomstig persapparaat de AQUAFIN-P1 inpersen.
Na uitharding de injectiepacker verwijderen en de boorgaten met ASOCRET-M30 vlak gemaakt met het oppervlak sluiten.
Voor permanente scheurafdichting AQUAFIN-P4 gebruiken volgens het technische merkblad.

Handmatige pers
Voetpers
geschikte injectieapparatuur
Injectiepacker
Mechanisch voegsysteem (zuigerpomp)
Machinaal voegsysteem (airless)

AQUAFIN -P1 kan worden verwerkt met machines. Voor exacte gegevens, zie aanvullende technische informatie nr. 43.®
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Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische 
informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.
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Reiniging van het gereedschap

Opslagomstandigheden
Opslag

Afvalverwijdering

Aanwijzingen

GISCODE: PU40

De werktuigen en het gereedschap na gebruik zorgvuldig met ASO-R001 reinigen. Na beëindiging van de werkzaamheden of bij een langere 
werkonderbreking moet de injectie-installatie worden gereinigd. Er mogen geen materiaalresten in het apparaat opdrogen en aanzetten. De te 
gebruiken reinigings- resp. oplosmiddelen moeten een vlampunt hebben van +21 °C. Neem hierbij de specificaties van de betreffende 
machinefabrikant in acht.

Vorstvrij, koel en droog bewaren. Bij min. 15 - 25 °C voor 12 Maanden in de oorspronkelijke verpakking. Aangebroken verpakking direct 
opmaken.

Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AVV 15 01 06.

Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van AQUAFIN -P1!®

De reactietijden, schuimhoeveelheid en schuimeigenschappen zijn afhankelijk van de hoeveelheid water, het oppervlak van de 

scheurflanken resp. het metselwerk, de verdeling ervan in AQUAFIN -P1 druk en andere factoren.®

AQUAFIN -P1 reageert met luchtvochtigheid en met water. Daarom vormt zich bij het openen van de verpakking een vel, dat het persen ®

echter niet hindert.

Als er te weinig water in het af te dichten bereik is, kan door een voor- of na-injectie met water de reactie en uitharding van de AQUAFIN -®

P1 worden ondersteund.
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