Technisch Infoblad iii SCHOMBURG

AQUAFIN®-P4

PU-injectiehars voor het afdichten van scheuren

AQUAFIN®-P4

_ /i

1,2kg
°  SCHOMBURG kg =

CE€ | pIK

Artikelnummer Inhoud ME Verpakking Kleur
205221001 2,2 KG Set honinggeel
205221002 11 KG Set honinggeel

Producteigenschappen
® Polyurethaanhars

® tweecomponenten
Voordelen

® dunvloeibaar
® verhardt zacht elastisch
® itstekende hechting

Toepassingsgebieden / Bouwafdichting
® voor het afdichten van scheuren

® bijindringend water

® op droge en vochtige ondergrond

® Systeemcomponent van AQUAFIN®.CJ1
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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen

Productcomponenten
Materiaalbasis

Consistentie

Dichtheid (soortelijk gewicht)

Mengen

Mengverhouding, component A
Mengverhouding, component B
Mengtijd

Verwerking

Ondergrondtemperatuur
Verwerkingstijd
Verbruik per liter - spouw

Verwerkingstemperatuur

Verwerkingstechniek
Hulpmiddelen / gereedschap

Mixer (ca. 300 omw,/min)

Handmatige pers

Voetpers

geschikte injectieapparatuur
Injectiepacker

Mechanisch voegsysteem (zuigerpomp)

Machinaal voegsysteem [airless)

Machineverwerking

2-componenten systeem
Polyurethaanhars

vloeibaar

ca. 1,1 kg/dm3

1 Gewicht aandelen
1 Gewicht aandelen

ca. 3 minuten

von 5 °C bis 30 °C
ca. 30 minuten

ca. 1,1 kg/I

von 10 °C bis 30 °C

AQUAFIN®-P4 kan worden verwerkt met machines. Voor exacte gegevens, zie aanvullende technische informatie nr. 43.

Het substraat voorbereiden
Kwaliteit van de ondergrond

Beton Pleisterwerk
Kwaliteit min. C20/25 min. CT-C35-F5 min. P llla/P Illb
Hechtvastheid > 1,5N/mm?2 > 1,5N/mm?2 ca. 0,8 N/mm?2
Leeftijd min. 28 dagen
Toepassing
Mengen
1. Bewaar het materiaal véér gebruik gedurende 12 uur bij +15 °C.
2. Voeg de verharder toe aan de hars.
3. De verharder moet volledig uit de bakken lopen.
4. Meng grondig met de mixer tot een homogene consistentie.
5. Mengtiid ca. 3 minuten.
6. De massa in een schone emmer gooien.
7. Roer nogmaals zorgvuldig.
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Verwerking
1. Boorgaten met olievrije perslucht ontdoen van het boorgruis.
2. Injectiepackers instellen.
3. De geplaatste packers en scheurzone op het opperviak ca. 15 cm breed met ASODUR-EKF opvullen.
4. Na vitharding van de scheuropvulling de grondig vermengde AQUAFIN-P4 met een geschikt persapparaat.

5. Na vitharding de injectiepacker verwijderen en de boorgaten met ASOCRET-M30 vlak gemaakt met het oppervlak sluiten.

Reiniging van het gereedschap
De werkiuigen en het gereedschap na gebruik zorgvuldig met ASO-ROO1 reinigen. Na begindiging van de werkzaamheden of bij een langere
werkonderbreking moet de injectie-installatie worden gereinigd. Er mogen geen materiaalresten in het apparaat opdrogen en aanzetten. De te
gebruiken reinigings- resp. oplosmiddelen moeten een viampunt hebben van +21 °C. Neem hierbij de specificaties van de betreffende
machinefabrikant in acht.
Opslagomstandigheden
Opslag
Vorstvrij, koel en droog bewaren. Bij min. 15 -25 °C voor 12 Maanden in de oorspronkelijke verpakking. Aangebroken verpakking direct
opmaken.
Afvalverwijdering
Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AVV 15 01 06.
Aanwijzingen
® Nief te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van AQUAFIN®-P4]

Bij watergeleidende scheuren is eerst een injectie van AQUAFIN®-P1 nodig om het indringen van water te stoppen.

Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstiid. Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- en uvithardingstijd. Het materiaalverbruik
wordt ook verhoogd bij lage temperaturen.

Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: PU40

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselike bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische
informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerki.
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