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TU BRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fur das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Priifbericht

Dokumentennummer: (1200/964/17¢c) — Pan vom 08.11.2017

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag vom: 19.09.2017

Inhalt des Auftrags: Prufung der Risstberbriickung bei niedrigen Temperaturen
(-5 °C) an dem Abdichtungsstoff ,,AQUAFIN-RS300*

Prufungsgrundlage: DIN EN 14891:2017-05
,Flissig zu verarbeitende wasserundurchlassige Produkte
im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelagen —
Anforderungen, Prifverfahren, Konformitatsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung*

Probennahme: durch den Auftraggeber

Prufungszeitraum: September bis November 2017

Dieser Priifbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt.

Dieser Priifbericht darf nur vollstédndig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder Kirzungen bedurfen der schriftlichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments milssen den Hinweis .Von der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig,
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA
Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.

Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt und
fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5800 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50  notifiziert fur Prifung, Uberwachung, Inspektion und
Beethovenstralte 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Zertifizierung.

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654
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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG beauftragte die Materialprufanstalt (MPA) fur das Bauwesen
mit der Priifung der Rissliberbriickung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C) an dem Abdichtungsstoff
LAQUAFIN-RS300“. Die Priifung sollte gemanl DIN EN 14891 durchgefiihrt werden.

2 Probenmaterial und Priifkorperherstellung

Bei dem Abdichtungsstoff ,AQUAFIN-RS300“ handelt es sich um ein 2-komponentigen,
polymermodifiziertem Zementmértel (CM). Fur die Durchfihrung der Prifung wurde ein 10 kg
Kombigebinde in die MPA eingeliefert.

Der Abdichtungsstoff wurde mit dem Mischungsverhaltnis Pulver : Flussigkomponente = 1 : 1 GT
angemischt und gemaR der Verarbeitungsanleitung des Herstellers in der MPA folgendermalien
hergestelit:

Prif .
raing %ig];? DA EN Prufkérperbeschreibung

Risstiberbriickung bei Grundkorper: 3 Mortelprismen (160 mm x 40 mm x 12 mm)
niedrigen Temperaturen | Systemaufbau:
5°C(A8.3) AQUAFIN-RS300 (zweimaliger Auftrag, Trockenschichtdicke: 2,0 mm)

Nach dem Beschichten lagerten die Probekérper bis zur Prufung 28 Tage unter Normal-
bedingungen.

3 Priifungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der an dem Abdichtungsstoff ,AQUAFIN-RS300“ durchgefihrten Prufung sind in
der nachstehenden Tabelle unter Angabe der Prifbedingungen angegeben- und den bestehenden
Anforderungen gegenubergestellt.

Prufung gemal DIN EN y ; , ,
d %4891 Priufbedingungen Prifergebnisse Anforderungen
issl ¥ 0,9 mm
Risstberbriickung bei Risstberbrickung nach 28 d i
niedrigen Temperaturen Lagesung unter v 20,75 mm
?5 °C (A g 3) Normalbedingungen 0,8 mm -
o Prufgeschwindigkeit: 0,15 mm/min | Mittelwert: 0,87 mm
/
iLA.
Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Leiter der Prufstelle Sachbearbeiter




