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SYSTEEM -
BOUWSTOFFEN   SCHOMBURGSCHOMBURG

SCHOMBURG B.V.
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Tel: 0528-267171 · Telefax: 0528-267288
Mail: info@schomburg.nl · www.schomburg.nl

ASODUR-K900 is een laagvisceus epoxyhars welke zijn toepassing vindt in het constructief verbinden
van voegen en scheuren in cementdekvloeren en beton.
Tevens kan het ingezet worden voor het hernieuwd verankeren van hol liggende dekvloeren en tegels.
De zeer praktische mengverpakking van het product maakt het mogelijk de A en B componenten zon-
der  gebruik van een mengmachine/mixer aan te maken.
Daarnaast worden er standaard verankeringsklemmen, tegelnippels en verwerkings- handschoenen bij
dit 2-componenten product meegeleverd. Er kan gekozen worden uit 1000 of 500 gram verpakkingen.
Hiermee wordt een gebruiksvriendelijke en adequate oplossing geboden voor het snel en eenvoudig
verankeren van scheuren en losliggende tegels.

De voordelen:

• Oplosmiddelvrij
• Snel uithardend
• Giet- en spaanbaar
• Water- en vorstbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Hoge kleefkracht
• Extreem goede vloei
• Praktische verpakking
• Geen mixer nodig
• Minder afval

Universele giet- & lijmhars

ASODUR®-K900

Nu ook in

500g zakjes
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