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Artikelnummer Inhoud ME Verpakking Kleur

202840009 1000 L Container (IBC) zwart

202840006 5 L Emmer zwart

202840007 14 L Emmer zwart

202840008 28 L Emmer zwart

Producteigenschappen

Voordelen

Toepassingsgebieden / Bouwafdichting

latex-gemodificeerde bitumenemulsie
gebruiksklaar

strijk-, rol- en spuitbaar
Oplosmiddelvrij
veelzijdig toepasbaar

als beschermlaag tegen niet-drukkend en drukkend sijpelwater
als grondering
voor civiele techniek en schachtenbouw
voor binnen en buiten
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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen

Productcomponenten gebruiksklaar

Materiaalbasis Bitumen/Latex emulsie

Consistentie vloeibaar, pasteus

Dichtheid, verwerkingsklaar product (ISO 1183-1) ca. 1,01 kg/dm³

Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur von 5 °C bis 30 °C

Verbruik pro m² en mm laagdikte ca. 1,5 l

Verbruik Beschermlaag: ca. 300-500 ml/m² per verflaag Grondering: 
ca. 100-125 ml/m² Grondering bitumen: ca. 40-60 ml/m²

Verwerkingstechniek
Hulpmiddelen / gereedschap

Geschikte ondergrond

Het substraat voorbereiden
Vereiste voor de ondergrond

droog
draagkrachtig
vlak
poriën geopend
gesloten in het oppervlak
vrij van hechtingsverminderende stoffen

Details voorbereiden
Dieptes > 5 mm evenals mortelnesten, metselrillen bij metselwerk, open stoot- resp. strekvoegen, barsten, ondergronden met grove poriën of 
oneffen metselwerk moeten vooraf met ASOCRET-M30 worden geëgaliseerd.
Niveauverschillen < 5 mm met ASOCRET-M30 of AQUAFIN-1K egaliseren.

Oppervlak voorbereiden
Cementpasta en uitdrogende bestanddelen moeten mechanisch worden verwijderd.
In de vloer-wandovergang, bij hoeken en kanten met ASOCRET-M30 voorsmeren en nat-in-nat een afdichtingskim inbouwen.

Toepassing
Beschermlaag

Als grondering ASOL-FE (1:5 verdund met water) aanbrengen.
De beschermlaag onverdund aanbrengen in minstens twee arbeidsgangen.
Er zijn minstens drie arbeidsgangen nodig voor drukwaterbelasting.
De volgende verflaag wordt altijd aangebracht nadat de vorige verflaag voldoende is opgedroogd.

Grondering voor COMBIDIC-bitumenlaagafdichtingen
ASOL-FE met water verdunnen. (1:5)
Breng het verdunde materiaal aan met het gekozen gereedschap.
Breng de COMBIDIC bitumenlaagafdichting pas aan nadat de grondering volledig gedroogd is.

Kwast
Kleurroller
Gronderingskwast
Spuitapparaat

Cementhoudend pleisterwerk
Metselwerk
Beton
op oude, vasthechtende bitumenondergronden
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Grondering onder KSK-afdichtingsbaan of polymeerbitumen lasmembranen
ASOL-FE afhankelijk van het absorptievermogen met water verdunnen. (max. 1:1)
Breng het verdunde materiaal aan met het gekozen gereedschap.
Breng de KSK-afdichtingsbaan of polymeerbitumenlasmembraan pas aan nadat de grondering volledig is gedroogd.

Reiniging van het gereedschap

Afvoer- en beschermplaten bij aardrakende onderdelen

Opslagomstandigheden
Opslag

Afvalverwijdering

Aanwijzingen

GISCODE: BBP10

Gereedschap onmiddellijk na gebruik afspoelen met water.

Afdichtingen moeten tegen weersinvloeden en mechanische beschadiging door geschikte veiligheidsmaatregelen conform DIN 18533 worden 
beschermd. 1. De afdichting moet volledig droog zijn. 2. Geschikte bescherm- en drainplaten kunnen batchgewijs met COMBIDIC-1K/-S 
worden gefixeerd. 3. Perimeterisolatie moet vlakvol en stotend worden verlijmen met COMBIDIC-2K-CLASSIC of COMBIDIC-2K-PREMIUM. 4. 
Het afvoeren gebeurt conform de voorschriften van DIN 4095.

Vorstvrij, koel en droog bewaren. Bij min. 5 - 40 °C voor 12 Maanden in de oorspronkelijke verpakking. Aangebroken verpakking direct 
opmaken.

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AVV 17 03 02.

Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van ASOL-FE!
Negatieve waterdruk kan een bitumineuze afdichting niet verdragen. In de gevallen waar dit kan worden verwacht, moet eerst met 

AQUAFIN -1K worden afgedicht.®

Bovenzijden van metselwerk en open vensterbanken beschermen tegen indringend water.
Niet toepassen bij regen of lucht-/ondergrondtemperaturen lager dan +5 °C.
ASOL-FE moet worden beschermd tegen weersinvloeden, zoals regen, vorst, sterke zonnestraling, etc. totdat deze volledig droog is!
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