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Artikelnummer Inhoud ME Verpakking Kleur
201247001 2.5 L Emmer oudwit
201247002 10 L Emmer oudwit

Producteigenschappen

Impregneercréme
op silaan gebaseerd
gebruiksklaar
hydrofoberend

zeer vorst- en dooizoutbestendig

verhoogt de weerstand tegen agressieve stoffen

Voordelen

hoge penefratie

droogt op zonder te plakken

waterdoorlaatbaarheid

Oplosmiddelvrij

bijzonder schone en nagenoeg verliesvrije foepassing
kan in één arbeidsgang worden aangebracht

kleurloos (na volledige droging]

Toepassingsgebieden

® voor het impregneren van minerale bouwmaterialen
® spuif, rol- en plamuurbaar
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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen

Productcomponenten gebruiksklaar
Materiaalbasis Silaancréme

Consistentie pasteus, romig

Dichtheid (soortelijk gewicht) ca. 0,84 g/cm?
Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur von 5 °C bis 30 °C
Verbruik ca. 100,00 - 200,00 ml/m?2

Verwerkingstechniek
Hulpmiddelen / gereedschap

® Kwast
® Kleurroller
® Gronderingskwast

Handverwerking

® insmeerbaar met verfrollers

® |nsmeerbaar met kwast

® spuitbaar met drukspuit

Het substraat voorbereiden
Vereiste voor de ondergrond

. droog
. draagkrachtig

1

2

3

4. porién geopend
5. reinigen

6. vrij van hechtingsverminderende stoffen
Maatregelen voor ondergrond voorbereiding

1. Een professionele beoordeling en voorbereiding van de ondergrond is noodzakelijk.
2. Water en daarin opgeloste stoffen mogen niet achter de gehydrofobeerde zone komen.

Toepassing
Verwerking

1. ASOLIN-SFC45 met een geschikt gereedschap aanbrengen als een gelijkmatige, witte en stabiele film van de gewenste dikfe. Het materiaal
wordf geabsorbeerd door de ondergrond en blijft ongeveer 10-30 minuten zichtbaar, waarna hef verandert in een heldere gel. Het kan enkele
uren duren voordat het materiaal volledig geabsorbeerd is {afhankelijk van de weersomstandigheden).

2. ASOLIN-SFC45 geeft - athankelik van de ondergrond - een lichte tot sterke kleurverdieping [fijdelijk tot langdurig). We raden aan de juiste
voorafgaande tesfs uif te voeren.

Reiniging van het gereedschap

Gereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen.

Opslagomstandigheden

Opslag

Vorstvrij, koel en droog bewaren. 12 Maanden in de originele verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.
Afvalverwijdering

Mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Niet in de riolering laten terechtkomen.
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Aanwijzingen

® Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van ASOLIN-SFC45. Aangrenzende opperviakken en onderdelen die niet
in confact mogen komen met het materiaal, zoals ramen, deuren, glazen opperviakken en planten, moeten dienovereenkomstig worden
afgedekt en beschermd.

Bij het refoucheren van opperviakken die al gehydrofobeerd zijn, zijn voorafgaande tests nodig om kruisreacties met bestaande
hydrofobeermiddelen uit fe sluiten.

Nief toepassen als het regent of gaat regenen.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselike bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische
informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerki.
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