Technisch Infoblad iii SCHOMBURG

INDUFLEX-PU

Elastisch 1-component PU-dichtmiddel

1K

uv

Artikelnummer Inhoud Verpakking Kleur
206415001 600 ml Buiszak grifs

Producteigenschappen

goede chemische en mechanische bestendigheid
hoge scheurweerstand ca. 9,0 N/mm?

weers- en verouderingsbestendig

gepigmenteerd

temperatuurbestendig van - 40 °C fot + 80 °C
geschikt voor belastingsklasse A

Voordelen

® clasfisch en UV-bestendig

® gebruiksklaar

® Toegestane fotale vervorming: 25%

® geen frainingsverplichting door laag gehalte aan vrije monomere diisocyanaten (<O, 1%)

Toepassingsgebieden / oppervlaktebescherming

® voor de elastische afdichting van vloer, aansluit- en wandvoegen
® in magazijnen en productiehallen, erven

® voor voegbreedten von 10 mm bis 30 mm

® voor binnen en buiten

beschikbare testcertificaten
CE-markering en prestatieverklaring in overeenstemming met DIN EN 15651-4:2012
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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen

Productcomponenten

Materiaalbasis

Dichtheid, verwerkingsklaar product (ISO 1183-1)
Veerkracht (ISO 7389)

Shore A hardheid (ISO 868)
Temperatuurbestendigheid

Vervorming (DIN EN ISO 11600)

Viscositeit, gebruiksklaar product
Watergevarenklasse (WGK)

Toelaatbare totale vervorming (DIN EN ISO 11600)

Verwerking

Ondergrondtemperatuur
Max. relatieve vochtigheid
Minimale reactietemperatuur

Verbruik

Huidvormingstijd

Verwerkingstechniek
Hulpmiddelen / gereedschap
Glad hout

Cartridge pers

Kwast

Industrigle stofzuiger

PSA

Handverwerking

gladmaken met afvlakgereedschap

Het substraat voorbereiden
Vereiste voor de ondergrond

. droog

. draagkrachtig

vast

. Slipbestendig

oA WN —

Maatregelen voor ondergrond voorbereiding

. beschermd tegen achterwaartse vochtigheidsinwerking

gebruiksklaar

Polyurethaan (vochtuithardend)
ca. 1,3 g/cm?

>Q0 %

ca. 40

-40+ 80 °C

25%

Pleisterconsistentie

1 (Selbsteinstufung)

max. 25 %

von 5 °C bis 40 °C

80 %

min. 5 °C

Voegbreedte (mm) x vuldiepte van het dichtmiddel (mm) =
benodigde hoeveelheid dichtmiddel (ml) per strekkende meter
aan voeg.

min. 60 - 90 minuten

Geslotencellig en rotbestendig opvulkoord, ongeveer 20% groter dan de voegbreedte

. vrij van hechtingsverminderende stoffen zoals olie, stof, losse bestanddelen, cementsluiers, verf, waterafstotende middelen, anti-graffitilagen

Ondergrondvoorbereidingen moeten overeenkomstig DIN EN 14879-1:2005, 4.2 ff. worden vitgevoerd.

SCHOMBURG B.V. - Postbus 343 - NL-.7900 AH Hoogeveen - Tel. 0528 / 267171 - Fax 0528 / 267288 - schomburg.nl

30/01/2024



Technisch Infoblad

Il SCHOMBURG

INDUFLEX-PU

Kwaliteit van de ondergrond

Kwaliteit / oppervlaktereinheid Hechtvastheid | Leeftijd Restvochtgehalte
Beton min. C20/25 >1,5N/mm?2 | min. 28 dagen | < 4% (CM-methode)
Dekvloer min. CT-C25-F4 conform DIN EN 13813 >1,5N/mm? | min. 28 dagen | < 4% (CM-methode)
Pleisterwerk | min.Pllla /P lllb >0,8 N/mm? | min. 28 dagen | < 4% (CM-methode)
Staal min. SA 2 1/2 conform DIN EN ISO 12944 |=1,5 N/mm?2

Details voorbereiden

Bij onderdelen die aan het verkeer zijn blootgesteld, moeten de voegranden door afschuining van 45° met ca. 5 mm op het voegen worden
voorbereid. De afschuining mag niet worden gevuld. Algemene richtlijn: verhouding van voegbreedte tot voegdiepte (dikfe van het
dichtingsmiddel) = 1:0,8 of 1:1.

Toepassing

Verwerking

. Plaats een rondsnoer met gesloten cellen in de voorbereide voegruimte zonder deze te beschadigen.

. Voorafgaand aan het vervoegen moeten de voegranden worden beschermd met tape.

. Minerale, absorberende voegkanten moeten vooraf worden gegrond met INDU-Primer-S.
. Nietabsorberende voegkanten moeten worden gegrond met INDU-Primer-N.

N WN —

. INDUFLEX-PU wordt aangebracht met een geschikt patroonpistool. Het voegdichtmiddel moet worden aangebracht zonder luchtbellen en vrij
van holle ruimtes en moet volledig contact hebben met de voegkanten.
6. Indien nodig kan het voegoppervlak binnen de verwerkingstiid worden geégaliseerd door licht overtrekken met een gladspaan of een zachte
kwast met gebruik van een egalisatiemiddel.
7. Het voegmiddel met een geschikie viakspaan afvlakken en daarbij aan de voegkanten en de rugvulling aangedruk.

Reiniging van het gereedschap

Gereedschap direct na gebruik zorgvuldig met ASO-ROO1 reinigen.

Opslagomstandigheden

Opslag

Vorstvrij, koel en droog bewaren. Bij min. 5-25 °C voor 15 Maanden in de oorspronkelijke verpakking. Aangebroken verpakking direct

opmaken.

Afvalverwijdering

Uitgeharde productresten kunnen met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
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Aanwijzingen

® Aangegeven verbruikshoeveelheden zijn berekende waarden zonder toevoeging voor de ruwheid en absorptievermogen van het
opperviak, niveaucompensatie en restmateriaal in de verpakking. Wij raden altijd een berekende veiligheidsbijtelling van 10% aan bij de
berekende verbruikshoeveelheden.

® Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstiid. Lagere femperaturen verlengen de verwerkings- en uithardingstijd.

® De hechting van de afzonderlijke lagen onderling kan door inwerking van vocht en veronireiniging tussen de afzonderlijke arbeidsgangen

aanzienlik worden verstoord. Coatingswerkzaamheden vereist een ondergrondtemperatuur van minstens 3 °C boven de

dauwpunttemperatuur.

INDUFLEX-PU mag niet worden gebruikt in zwembaden en voor het afdichten van glas.

INDUFLEX-PU mag niet worden gebruikt op polyethyleen, polypropyleen, teflon, polystyreen en bitumineuze ondergronden

INDUFLEX-PU mag niet worden overgesmeerd.

Harde reinigingsborstels kunnen bij gebruik voor mechanische reiniging leiden tot beschadiging van de voeg

Gering kleurverschil, veroorzaakt door verschillende productbatches en schommelingen in de grondstof zijn onvermijdelijk. Afgrenzende
oppervlakgedeeltes moeten worden uitgevoerd met dezelfde productiebatch (hetzelfde charge-nr van de geleverde verpakking) worden
uitgevoerd.
® Blootstelling aan milieu- en externe invloeden kan leiden tot kleurveranderingen, maar deze hebben geen invloed op de functionaliteit van
het dichtmiddel.
Geen verkleuring op natuursteen, voor gebruik testen
Bescherm tegen vocht en wuil tiidens de uithardingsfase.
De uithardingstijd tot volledige belastbaarheid is 14 dagen bij ongeveer +20 °C 80% van de uiteindelijke hardheid, volgens Shore A,
wordt bereikt na 2 dagen bij +23 °C
® De technische informatiebladen van de genoemde producten moeten in acht worden genomen voordat met de werkzaamheden wordt
begonnen.
® Toepassingen die niet duidelijk in dit technische merkblad worden vermeld, mogen pas na ruggespraak en schriftelijke bevestiging door de
technische service van SCHOMBURG GmbH worden uitgevoerd.

Relevante regelgeving

De erkende regels van de bouwtechniek, alsook de geldende richtlijnen en actuele voorschriften
moeten in acht worden genomen.

Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

Uitleg
Conformiteit / Declaratie / Verificatie

C€

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AquafinstraBe 2-8 - D-32760 Detmold
23
2064151

EN 156514
INDUFLEX-PU
Vo dichtmiddel voor bewegi egen in vioeren voor
binnen- en buitenshuis
(geschikt voor gebruik in koude Klimaatzones)

PW EXTINT CC
Materiaalgedrag bij brand: Klasse E
Waterdichtheid en luchtdichtheid:
Trekgedrag onder voorspanning: Geen fout
Volumeverlies: <10%
Scheurvastheid: Geen defecten bij 50% rek
Hecht/rekgedrag na onderdompelen
in water na 28 dagen: Geen falen

bij 100% rek
Verandering van de secantmodule < 50%
Hecht./rekgedrag na onderdompelen

in zout water na 28 dagen: Geen defecten bij

100% rek

Trekgedrag (oftewel secantmodule] bij 30 °C: 1,3 MPa
Trekgedrag onder voorspanning bij 30 °C:  Geen defecten
bij 100% rek

Confinue hechtkracht: Geslaogd
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Chemische bestendigheid

Chemicalién Bestendigheid

Water en zeewater

Natriumchloride-oplossing < 10%

Waterverdunde reinigings- en afwasmiddel Duurzaam

Zwakke zuren en alkalién

Cementmelk

Sterke zuren en alkalién

Alcohol Kortstondig resp. niet bestendig

Lak- en verfverdunner

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselike bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische
informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerki.
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