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Technisch Infoblad

KSK-Abdichtungsbahn

Koud zelfklevende bitumenafdichtingsmembraan


Artikelnummer


Lengte


Breedte, Artikel


Materiaaldikte


Inhoud


Verpakking


Kleur


205041001


15 m


100 cm


ca. 1,5 mm


1


Rol


zwart


Producteigenschappen

koudzelfklevende afdichtingsmembraan

Metselwerkbarrière volgens DIN EN 14967

flexibel en scheurbestendig

radondicht


Voordelen

onmiddellijk bestand tegen water en slagregen

scheuroverbruggend

bitumencompatibel


Toepassingsgebieden / Bouwafdichting

voor het afdichten van onderdelen die in contact komen met de grond in geval van onderdelen bij bodemvochtigheid en niet-drukkend

water (W1.1-E, W1.2-E volgens DIN 18533)

voor het afdichten tegen spatwater en bodemvochtigheid aan de onderkant van de muur en tegen capillair water in en onder muren (W4-E

volgens DIN 18533)

voor waterdichting onder dekvloeren met lage, middelmatige en hoge waterbelasting van het oppervlak (W0-I, W1-I, W2-I volgens DIN

18534-2)

als metselwerk-sperbaan voor L- en Z-afdichting in dubbelwandig metselwerk (DIN EN 14967)
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KSK-Abdichtungsbahn

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten

Materiaalbasis

Gramgewicht

Scheuroverbrugging conform DIN 28052-6 (PG MDS/AIV)

Koud buiggedrag van waterdichtingsmembraan DIN EN 1109

Warmtebestendigheid (DIN 52123)

Waterdichtheid DIN EN 1928 (methode B)

Waterdampdiffusiecoëfficiënt µ

Trekkracht, in de lengterichting volgens DIN 527-3

Trekkracht, dwars volgens DIN 527-3

Rek, longitudinaal (DIN EN ISO 527-3)

Rek, dwars (DIN EN ISO 527-3)

Weerstand tegen statische belasting DIN EN 12730 (methode B)

Scheurvastheid volgens DIN EN 12310-1

Weerstand tegen stootbelasting (methode A)

Weerstand tegen stootbelasting (methode B)

Schuifweerstand van de verbindingsnaden

Sd-waarde


Rolgoederen

Samengestelde polymeerbitumen en HDPE-draagfolie

ca. 1,7 kg/m² ± 5%

> 5 mm

-30 °C

70 °C

60 kPa / 24 uur

< 71400

ca. 200 N / 50 mm

ca. 200 N / 50 mm

ca. 150 %

ca. 150 %

20 kg/24 h

> 140 N

ca. 200 mm

ca. 600 mm

> 200 N / 50 mm

> 107 m


Bestand tegen chemicaliën

Duurzaamheid tegen veroudering

Classificatie van het materiaalgedrag bij brand conform DIN EN 13501-1


geslaagd

geslaagd

E


Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur


von 5 °C bis 35 °C


Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

Schaar / Mes

Drukroller


Het substraat voorbereiden

Vereiste voor de ondergrond

1.

2.

3.

4.

5.


droog

draagkrachtig

vlak

gesloten in het oppervlak

vrij van hechtingsverminderende stoffen


Oppervlak voorbereiden

1. Breng een grondering aan van ASOL-FE (1:1 verdund met water).

2. De grondering voordat de volgende arbeidsgangen worden uitgevoerd volledig laten drogen / inwerken.

3. Voor overgangen naar minerale waterdichting (bijv. AQUAFIN-RB400) kan een grondering achterwege gelaten worden.
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Details voorbereiden

1. De randen moeten worden afgeschuind en de hoeken moeten worden afgerond.

2. Dieptes > 5 mm evenals mortelnesten, metselrillen bij metselwerk, open stoot- resp. strekvoegen, barsten, ondergronden met grove poriën of

oneffen metselwerk moeten vooraf met ASOCRET-M30 (cementmortel) worden geëgaliseerd.

3. Negatieve waterdruk kan niet worden geabsorbeerd door KSK-Abdichtungsbahn. Dicht gebieden waar dit verwacht wordt af met AQUAFIN®-1

K.

4. Inwendige hoeken en wand-/vloeraansluitingen met AQUAFIN®-1K of ASOCRET-M30 in mengbare consistentie voorbewerken. "Nat-in-nat"

een holle kim uit ASOCRET-M30 inbouwen. Na uitharding het oppervlak, inclusief de vloer, opnieuw coaten met AQUAFIN®-1K.


Toepassing

Verwerking

1. Alle voegen, randen, hoeken en holtes met een ca. 30 cm brede verstevigingsstrook van KSK-afdichtingsbaan-FB / KSK-afdichtingsbaan

verlijmen voordat het oppervlak wordt gelegd.

2. KSK-Abdichtungsbahn op de gewenste lengte knippen.

3. Trek de beschermfolie aan de achterkant eraf en kleef hem op het uiteinde van het waterdichtingsmembraan met een overlapping van ≥ 8 cm

en druk stevig aan.

4. Druk de baan stevig aan, zonder vouwen en luchtbellen.

5. Als alternatief kunnen stootnaden bedekt worden met KSK-afdichtingsbaan FB.

6. Bij aansluitingen is een minimale overlapping van 10 cm vereist.

7. De uiteinden van de banen moeten worden beveiligd tegen loskomen of binnendringen van vocht door middel van pleisterrails of kapprofielen.

Als alternatief kunnen de uiteinden van de banen worden vastgezet met KSK-afsluitband.

8. Bescherm-, drainage- of isolatieplaten kunnen met COMBIDIC®-2K-CLASSIC of COMBIDIC®-2K-PREMIUM verlijmd worden.


Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 12 Maanden in de originele verpakking.


Afvalverwijdering

Lever productresten in bij erkende afvalverwerkingsbedrijven.


Aanwijzingen

Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van KSK-Abdichtungsbahn!

KSK-Abdichtungsbahn bij kamertemperatuur (ca. +20 °C) tot vlak voor verwerking bewaren en alleen bij droog weer verwerken.

KSK-Abdichtungsbahn niet opslaan of verwerken in direct zonlicht.

KSK-Abdichtungsbahn niet aanbrengen op vochtige ondergronden.

KSK-Abdichtungsbahn mag niet worden gelijmd of verwerkt met oplosmiddelhoudende producten.
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Uitleg

Conformiteit / Declaratie / Verificatie


Inwerkingsklassen en typerende toepassingen conform DIN 18533


Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene

productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische

informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


SCHOMBURG B.V. · Postbus 343 · NL-7900 AH Hoogeveen · Tel. 0528 / 267171 · Fax 0528 / 267288 · schomburg.nl

4/4


27/01/2024




