Materialprifungsamt Nordrhein-Wesifalen

Auftenstelle Erwitte s Auf den Thranen 2 « 53597 Erwitte » Telefon (0 29 43 ) 8 97-0 « Telefax (0 29 43) 8 97-33 ¢ E-mail: erwitte@mpanrw.de

Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230007680-3
vom 22.01.2013
- Gednderte Neuausfertigung -
Auftraggeber : Schomburg GmbH & Co. KG

Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Auftragsdatum: 22.09.2010

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Spachtelmassen, Diinn- und/oder Mittelbettfliesenkleber, Dunnbettnatursteinkleber und

FlieRbettfliesenkleber, Bindemittelbasis Zement, fir die Verwendung an der Wand und auf
dem Boden

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit
dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht vom 31.01.2011 mit
gleicher Nummer.

Klassifizierungsberichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert veréffentlicht
oder vervielfaltigt werden.

Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten.
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1 Beschreibung des Bauproduktes

1.1 Angaben des Auftraggebers:

Spachtelmassen, Dinn- und/oder Mittelbettfliesenkleber, Diinnbettnatursteinkleber und
FlieBbettfliesenkleber, Bindemittelbasis Zement, fiir die Verwendung an der Wand und dem
Boden mit folgenden Bezeichnungen:

“Caro Classic*, "SOLOCRET-15"“SOLOCRET-50", “Unifix FBK", “Cristallit”’, “Unifix-MBK”

“ADF-Systemkleber-FB*, ,Unifix", "AK 7P*, “Cristallit flex*, “Soloflex FAST",
“Caro-FK flex” und “Lightflex”

Rohdichte, trocken ca. 1000 bis ca. 1700kg/m®

Maximaler Anteil an organischen Bestandteilen ca. 3,8 M-% und 38 g/l

2 Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Priifberichte

Name des Labors Auftraggeber g?ﬂ&?:cif: Priifverfahren
Schomburg GmbH & Co. KG
MPA NRW Aquafinstr. 2-8 230007680-1 | "N =N ISO
32760 Detmold
Schomburg GmbH & Co. KG
MPA NRW Aquafinstr. 2-8 2300076802 | D' SISO
32760 Detmold
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2.2 Priifergebnisse

Geprftes Material: ,Lightflex"

s Anzahl der
Priifverfahren Ubtsiicha Parameter Priifergebnisse
AT (°C) 1,3
DIN EN ISO 1182 5 Am (%) 16,44
t; (S) 0
Gepriftes Material: ,ADF-Systemkleber-FB*
" Anzahl der
Prifverfahren Versuche Parameter Priifergebnisse
AT (°C) 12
DIN EN ISO 1182 5 Am (%) 8,21
t (s) 0
Gepruftes Material: , Lightflex"
Priifverfahren Anzahl dor (i i
Versuche Parameter Priifergebnisse
DIN EN ISO 1716 3 PCS (MJ/kg) 0,701
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3 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1Referenz
Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11 und 12 sowie 14.1

und 14.2 der Norm DIN EN 13501-1 : 2010 durchgefuhrt.

3.2 Klassifizierung

Das Material wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als : A1/ A1q
Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist : -

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfenist:  --

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des Materials :

Brandverhalten Rauch- Brennendes
entwicklung Abtropfen

A1/ A1, d.h. A1/ A1y

3.3 Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur fir die unter Abschnitt 1 beschriebenen Bauprodukte unter
Einhaltung der folgenden Bedingungen:
- beliebige Schichtdicken
- der Anteil an organischen Bestandteilen, nur in fein verteilter Form, darf maximal
ca. 3,8 Masse-% und max. ca. 38 g/l betragen.
- die Rohdichte darf minimal ca. 1000 kg/m® und maximal ca. 1700 kg/m® betragen.
- die Bindemittelbasis muss Zement sein.

4 Einschrankungen
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Erwitte, 22.01.2013
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(Dipl.-Ing. Rademacher) > . (Dipl.-Ing. Rickert)



