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Reinigings- en onderhoudsadvies

Voor minerale voegmortels van de SCHOMBURG -productfamilie CRISTALLFUGE

Deze reinigings- en onderhoudshandleiding biedt een uitgebreide hulp bij het reinigen en onderhouden van tegelen natuursteenvloeren in combinatie met de minerale voegmiddelen van de productfamilie CRISTALLFUGE.

Verwijdering van cementsluier of bouwvuil:

Vloermateriaal


SCHOMBURG

voegmortel


Möller Chemie

reinigingsmiddelen


Concentratie/

mengverhouding


Tegels van

– Porcellanato

– Aardewerk

– Steen

– Glas


CRISTALLFUGE

CRISTALLFUGE-FLEX

CRISTALLFUGE-PLUS

CRISTALLFUGE-HF


HMK R183 Cementsluier-Ex

Mengverhouding

voor zuurbestendig natuursteen 1:2 – 1:10 volgens

gewichtsdeel verdunnen

met water


Natuursteen

– ongevoelig tegen zuur


CRISTALLFUGE-PLUS


HMK R183 Cementsluier-Ex

Mengverhouding

voor zuurbestendig natuursteen 1:2 – 1:10 volgens

gewichtsdeel verdunnen

met water


Natuursteen

– gevoelig tegen zuur


CRISTALLFUGE-PLUS


HMK R155 Grondreiniger

– zuurvrij


Mengverhouding

1:2 – 1:10 volgens

gewichtsdeel verdunnen

met water


Grond- en onderhoudsreiniging:

Vloermateriaal


BasisGrondreiniger


Onderhoudsreiniger


Vloeren van keramische tegels

en glas (particulier gebruik)


Jaarlijkse basisreiniging met

HMK R157 Intensieve tegelreiniger


Dagelijkse onderhoudsreiniging

en onderhoud met HMK P315

Porcellanato onderhoudsreiniger


Vloeren van keramische tegels

en glas (intensief gebruik)


Grondreiniging minstens om

de zes maanden, indien nodig

reinigen afhankelijk van het

gebruik met HMK R157 Intensieve tegelreiniger


Dagelijkse

onderhoudsreiniging en

onderhoud met HMK

P315 Porcellanato

onderhoudsreiniger


Vloeren van natuursteen


HMK R155 Grondreiniger –

zuurvrij


Onderhoudsreiniging en onderhoud

met HMK P324 Edelzeep


Commercieel- en industrieel gebruikte oppervlakken:

Voor commercieel of industrieel gebruikte oppervlakken adviseren wij de reiniging en het onderhoud volgens een reinigings- en

desinfectieschema, afgestemd op het gebruik en de vereiste.

Belangrijke aanwijzingen:

▯ De productinformatie en de veiligheidsinformatiebladen van Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH alsook van SCHOMBURG

GmbH & Co. KG moeten in acht worden genomen.

▯ Het minerale SCHOMBURG voegmiddel van de productfamilie CRISTALLFUGE moet voor het begin van de reinigings- en

onderhoudswerkzaamheden met voldoende water worden voorbevochtigd om middellange- of langetermijnschade door zuuraantasting

te voorkomen. Na de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moeten de oppervlakken met schoon water worden gereinigd.

▯ Alvorens met reinigings- en onderhoudswerkzaamheden te beginnen, moeten voorbeeldoppervlakken worden aangelegd en

de geschiktheid worden gecontroleerd.

▯ De reinigings- en onderhoudshandleiding voor het vloermateriaal moeten in acht worden genomen en op elkaar worden afgestemd.
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