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Opdrachtnemer:

Firma:

Postcode, plaats:

Adres, nr.:

Opdrachtnemer:

Firma:

Postcode, plaats:

Adres, nr.:

Betreft: Overeenkomst voor de uitvoering van de speciale constructie met SCHOMBURG MONOFLEX-S2

Werk:    Tegelwerkzaamheden

Opdrachtnr.: 

Object:

Geachte mevrouw, heer , 

Om het leggen van tegels in uw object op het geplande tijdstip mogelijk te maken, is het nodig om speciale maatregelen te nemen.

De reden hiervoor is dat het restvochtgehalte van de ondergrond op het geplande tijdstip van de start van de legwerkzaamheden niet 
voldoet aan de eisen van de erkende regels van de techniek en/of de hiervoor geldende relevante DIN-normen.

Het restvochtgehalte werd middels de CM-methode op  met de volgende waarden, bepaald: 

Ruimte:  Werkelijke waarde:  CM-%   Gewenste waarde: 2,0 CM-%
Ruimte:  Werkelijke waarde:  CM-%   Gewenste waarde: 2,0 CM-%
Ruimte:  Werkelijke waarde:  CM-%   Gewenste waarde: 2,0 CM-%

Door het gebruik van SCHOMBURG MONOFLEX-S2 kunnen tegels worden gelegd op cementdekvloeren met een verhoogd 
restvochtgehalte, mits het technische informatieblad en het SCHOMBURG opstookprotocol MONOFLEX-S2 in acht worden  
genomen. 

Overeengekomen wordt dat het uitvoeren van tegelwerkzaamheden op ondergronden met een verhoogd restvochtgehalte een 
bijzondere constructie is.
De uitvoering wijkt af van de erkende regels van de techniek en/of de geldende DIN-normen. 
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