
Eigenschappen:
• Kant en klare instantmortel
• Hoog luchtbelgehalte
• Hydraulisch afbindend
• Hoge zoutbuffer capaciteit
• Laag verbruik
• Zowel machinaal als handmatig te verwerken 
• Damp-open
• Voor binnen en buiten

Toepassing:
THERMOPAL-SR24 wordt zowel binnen als buiten 	
toegepast voor het maken van dampopen pleisterlagen 
op vochtige met zout belaste ondergronden. De  
speciale samenstelling van THERMOPAL-SR24  
voorkomt schimmelvorming.

Technische gegevens:
Basis:		  geprefabriceerde instantmortel
Kleur:		  grijs
Aanmaak:		  ca. 6-6,5 ltr water./zak 25 kg
Verpakking:		  zak 25 kg.
Verbruik:		  ca. 9,5 kg/m2

Opslag:		  droog, minimaal 12 maanden, 	
			   aangebroken verpakkingen 	
			   kortstondig verwerken.
Verwerkingstemp.:		 tussen +5° C en +25° C

Ondergrond:
De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en vrij van 
lossende middelen te zijn. Oude verf en pleisterlagen die 
los zitten in een straal van 80 cm vanaf de vastgestelde 
schadeplekken volledig verwijderen. Aangetast voeg-
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werk dient ca. 2 cm (diep) uitgekrabd/gefreesd te 
worden. Aansluitend dienen deze vlakken mechanisch 
gereinigd te worden. Plekken met een verhoogde 
zoutbelasting dienen met ESCO-FLUAAT voorbehandeld 
te worden en aansluitend met een halfdekkende 
“spritzbewurf” aangebrand te worden (dit is 50% 
dekking).

Verwerking:
THERMOPAL-SR24 wordt met ca 6-6,5 liter water tot 	
een homogene klontenvrije massa aangemaakt.
De applicatie geschiedt op gebruikelijke wijze; met 
behulp van een mortelpomp of halfmechanisch onder 
gebruikmaking van een handmixer.
THERMOPAL-SR24 wordt conform WTA richtlijnen, of als 
1 laags tot max. 3 cm per laag aangebracht.
Worden er dikkere lagen verlangd dan dient er in 
meerdere lagen gewerkt te worden.
Bij meerdere lagen de voorgaande laag afrijen en 
aansluitend direct horizontaal opruwen en laten drogen.
Het te vroeg schuren van de aangebrachte mortel kan 	
tot bindmiddel concentraties aan het oppervlak voeren, 
waardoor spanningen voorgeprogrammeerd staan en 	
tot scheurvorming zal leiden. Er dient per 1 mm laagdikte 
1 dag droogtijd aangehouden te worden. Zeer vochtige 
ondergronden benodigen langere wachtijden alvorens er 
geschuurd kan worden. Verse mortel dient afgeschermd 
te worden tegen te sterke zon-belasting.
Gladde oppervlakken worden met behulp van 
THERMOPAL-FS33 verkregen.
Voor een kleurige afwerking kan men silikaatverven  
inzetten. Lees altijd eerst de aanbevelingen die genoemd 
staan in het WTA merkblad “saneerputz-systemen”
Alternatief kan voor THERMOPAL-SP ook een aanbrand-
mortel onder toevoeging van ASOPLAST-MZ gemaakt 
worden. Mengverhouding: MG III + ASOPLAST-MZ 	
(1:3 op het aanmaakwater). 

Niet te behandelen vlakken afdekken!
Lees het bijbehorende EG-product-veiligheidsblad!
Product is chromaatarm van samenstelling.
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Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden 
waaronder onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de 
verkregen eindresultaten.

 
 
 zoutbelasting1)	              maatregelen                                	    laagdiktes (cm)	                    opmerkingen
 gering	 1. spritzbewurf met THERMOPAL-SP	   ≤ 0,5		  spritzbewurf normaliter niet 
	 2. THERMOPAL-SR24	   ≥ 2,0		  dekkend
	 1. spritzbewurf met THERMOPAL-SP	  ≤ 0,5		  totale dikte:
	 2. THERMOPAL-SR24	 1–2		  min. 2,5 cm; max. 4 cm
	 3. THERMOPAL-SR24	 1–2		  Voorgaande lagen steeds goed 
 middel-hoog				    opruwen 
	 1. spritzbewurf met THERMOPAL-SP	  ≤ 0,5		  Droogtijd van de lagen  	
	 2. THERMOPAL-GP11	 ≥ 1,0		  1 mm / dag
	 3. THERMOPAL-SR24	 ≥ 1,5		
 1) door vooronderzoek te verkrijgen en te beoordelen			 

Tabe:

Maatregelen in afhankelijkheid van de zoutbelasting comform WTA


