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Artikelnummer Inhoud ME Verpakking Kleur

205406001 25 KG zak cementgrijs

Producteigenschappen

Voordelen

Toepassingsgebieden

minerale tegellijm
C1 T conform DIN EN 12004
voorkomt effectief de vorming van ettringiet
beloopbaar en voegbaar na ongeveer 24 uur
lange verwerkingstijd van ongeveer 2 uur
Lijmopen-tijd van ca. 20 Minuten

vermindert het risico op ettringietvorming

voor het leggen van keramische tegels en platen volgens de dunbedmethode
speciaal voor het leggen van tegels en platen op calciumsulfaatdekvloeren
voor verwarmde en onverwarmde ondergronden
voor wand en vloer
voor binnen
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beschikbare testcertificaten

Technische gegevens
Materiaaleigenschappen

Productcomponenten 1 comp. systeem

Materiaalbasis Zand
Cement
Additief

Classificatie van het materiaalgedrag bij brand conform DIN EN 13501-1 E

Mengen

Verhoogde flexibiliteit (doorbuiging van ≥ 5 mm) Toevoeging UNIFLEX-F hoeveelheid: 5 kg per verpakking van 25 
kg

Rijpingstijd ca. 5 minuten

Watertoevoeging von 7,5 l

Verwerking

Verbruik pro m² en mm laagdikte ca. 1,1 kg/m²

Begaanbaar na ca. 24 Uren

Verbruik bij 6 mm vertanding 2.3 kg/m²

Verbruik bij 8 mm vertanding 3.1 kg/m²

Verbruik bij 10 mm vertanding 3.9 kg/m²

Verwerkingstemperatuur von 5 °C bis 25 °C

Uithardingstijd / volledig belastbaar ca. 7 Dagen

Opentijd lijm ca. 20 minuten

Verwerkingstechniek
Hulpmiddelen / gereedschap

Geschikte ondergrond

Het substraat voorbereiden
Vereiste voor de ondergrond

draagkrachtig
droog
vlak
gesloten in het oppervlak
vrij van scheuren
vrij van hechtingsverminderende stoffen en sinterlagen

Conformiteit DIN EN 12004

Getande spaan of laagtroffel
Mixer
Troffel
Uitrusting voor arbeidsveiligheid

Goed hechtende tegelvloeren
Beton, cementdekvloer (CT), vloeregalisatiemiddelen, calciumsulfaatdekvloeren (CA, CAF), geitasfaltdekvloeren (AS), magnesia-dekvloeren 
(MA)
Cementhoudende pleisterwerk, gipspleister, kalk-cementpleister, lichtgewichtpleister
Tegeldragerelementen, gipsvezelplaten, gipsplaten, holle vloeren, cement- en vezelcementplaten, ontkoppelingsmatten & -platen, droge 
dekvloeren
Hechtlaagafdichting; de geschiktheid van de ondergrond moet worden gecontroleerd en in acht worden genomen, rekening houdend met 
de geplande waterinwerkingsklasse van DIN 18534 en DIN 18531.
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Oppervlak voorbereiden
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren moeten geschuurd en gestofzuigd worden volgens DIN 18560.
Calciumsulfaatdekvloeren gronden met ASO-Unigrund producten.
Verwarmde dekvloeren moeten voor de beleggingswerkzaamheden conform de erkende regels der techniek worden opgewarmd.
Voor de beoordeling van de beleggingsgereedheid, moet een vochtmeting met de CM-methode worden uitgevoerd. De CM-meting moet 
conform de actuele werkaanwijzing FBH-AD vanuit de vakdocumentatie "Interfacecoördinatie bij verwarmde vloerconstructies" worden 
uitgevoerd.
Het vochtpercentage dient voorafgaand aan de tegelapplicatie te worden doorgevoerd volgens de CM methode. In geval er keramische 
tegels en platen op calciumsulfaatgebonden vloeren gelegd gaan worden waarvan het vochtpercentage verhoogd afwijkt van de norm, kunnen 
vochtpercentages van max. 1,5% bij vloeren zonder- en max. 1,0% bij vloeren met vloerverwarming geaccepteerd worden. Het voegen dient te 
gebeuren met CRISTALLFUGE-FLEX, CRISTALLFUGE-HF of CRISTALLFUGE-PLUS.
Een achterwaartse vochtindringing van de dekvloer moet in elk geval worden uitgesloten.

Vochtgehalte van de CM-meting

Toepassing
Mengen

Het water in een schone mengemmer gieten en met het desbetreffende poedercomponent met een mixer tot een homogene, klontvrije massa 
roeren.
Na een rijpingstijd van ca. 5 minuten de massa opnieuw mengen.
Niet meer materiaal aanmaken dan in verwerkingstijd kan worden verwerkt.

Verwerking
Gemengde mortel op de ondergrond vlak spachtelen en afhankelijk van het plaatformaat met de geschikte vertanding doorkammen.
Vloerbedekkingsmateriaal binnen de verlijmbare tijd leggen.

Reiniging van het gereedschap

Opslagomstandigheden
Opslag

Afvalverwijdering

Gereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen.

Koel en droog. Min. 12 Maanden in de originele verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AVV 17 01 01.
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Aanwijzingen

Relevante regelgeving

Het plannen, controleren van ondergronden en de bouwkundige omstandigheden, het leggen, het 
voegen en later onderhoud van het werk, moet conform de geldende DIN-normen en erkende regels 
van de techniek (bijv. de merkbladen van de ZDB-merkbladen van de Zentralverband Deutsches 
Baugewerbe e. V.) in de meeste actuele versie worden uitgevoerd.

Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: ZP1

Uitleg
Conformiteit / Declaratie / Verificatie

Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van UNIFIX -AEK!®

In ruimtes die onderhevig zijn aan hoge thermische en andere belastingen, wordt het gebruik van een tegellijmmortel met een 

vervormbaarheid van >5 mm aanbevolen voor de installatie van keramische tegels. Dit wordt bereikt met UNIFIX -AEK door UNIFLEX-F toe ®

te voegen.
Bij het aanbrengen van natuur- en kunststeen moeten de productspecifieke eigenschappen van de vloerbedekkingsmaterialen 
(verkleuringsneiging, schotelgevaar, etc.) en de aanbrengaanbevelingen van de fabrikant in acht worden genomen. Wij adviseren om 
testverlijmingen uit te voeren!
Bij het leggen van grootformaat tegels groter dan 50 × 50 cm moet een schraaplaag aan de achterzijde worden aangebracht of moet de 
floating-buttering-methode worden toegepast.

Maak reeds opstijvende UNIFIX -AEK mortel niet opnieuw verwerkbaar door water of verse mortel toe te voegen. (Er bestaat gevaar op ®

onvoldoende vastheidsontwikkeling)
Het directe contact tussen mortel op basis van cement en magnesietvloer leidt tot de verstoring van het magnesietdekvloer door een 
chemische reactie, die ook wel bekend staat als "Magnesia". Een achterwaartse vochtigheidsbelasting uit de ondergrond moet om deze 
reden door overeenkomstige maatregelen worden uitgesloten. De magnesiet-ondergrond moet mechanisch worden opgeruwd en met 

epoxyhars ASODUR -GBM worden gegrond. De nog verse laag moet met kwartszand met korrelgrootte 0,5–1,0 mm overmatig worden ®

instrooien. Na wederom een wachttijd van ca. 12-16 uur vindt de applicatie plaats. Verwijder voorzichtig het ongebonden kwartszand.

UNIFIX -AEK is een hydraulisch verhardende mortel met dispersie-aandeel, die tot de volledige uitharding, die bij ongunstige ®

weersinvloeden/klimaatomstandigheden enkele dagen kan duren, tegen water- en vorstinwerking moet worden beschermd.
Rand-, veld- en bewegingsvoegen moeten worden overgenomen en aangepast met geschikte middelen, bijv. randstroken RD-SK50! 
Schijnvoegen moeten onder druk worden gesloten en worden beschermd tegen hoogteverschil.
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