
 

Leistungserklärung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

 
Für das Produkt 

 

SOLOFLEX 
205430 

 
1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  :  EN 12004 C2 

 
2.  Identifikationsnr. :      Chargennr. : siehe Verpackung des Produkts 

 
3. Verwendungszweck :   Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen im 

Innen- und Außenbereich für Fliesen und 
Plattenarbeiten  

 
4. Hersteller :     Schomburg GmbH & Co. KG 

Aquafinstrasse 2-8 
32760 Detmold 

 
5. Bevollmächtigter :     Nicht relevant 

 
6. System oder Systeme zur Bewertung und  

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 
für das Brandverhalten CWFT 

 
7. Notifizierte Stelle :     Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt NRW,

      Kennnummer 0432, hat die Typprüfung durchgeführt  
      und Folgendes ausgestellt 

Prüfbericht 220001532-02-01 
 

8. Erklärte Leistung  : 
 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 
Spezifikation 

Brandverhalten E 

EN 12004:2007+A1:2012 

Verbundfestigkeit, als  
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm2 
Dauerhaftigkeit, als  
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm2 
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm2 
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel Lagerung ≥ 1,0 N/mm2 
Freisetzung gefährlicher Stoffe NPD 

 
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 

Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 
gemäß Nummer 4.   
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : 
 
Wilhelm Kreiling-Dreyer, Produkttechnik 
(Name und Funktion) 
 
 
Detmold, 02.05.2013 
 

Ytelseserklæring
i henhold til vedlegg III av forordning (EU) nr. 305/2011

For produktet

SOLOFLEX
205430

1. Unik identifikasjonskode av produkttypen: EN 12004 C2

2. Identifikasjonsnr. : Partinr. : se emballasje til produktet

3. Bruksformål:  Sementbasert mørtel for økte krav inn- og 
utendørs for arbeider med fliser og plater 

4. Produsent :  Schomburg GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2-8 
32760 Detmold

5. Fullmektig: Ikke relevant

6.  System eller systemer til vurdering og 
kontroll av konstant ytelse: System 3

  for brannverntiltak CWFT

7. Meldt instans:  Den meldte instansen Materialprüfungsamt 
NRW, identifikasjonskode 0432, har gjennomført 
typeprøving og utstedet følgende

  Kontrollrapport 220001532-02-01

8. Erklært ytelse:

Hovedfunksjoner Ytelse Harmoniserte tekniske 
spesifikasjoner

Brannverntiltak E

EN 12004:2007+A1:2012

Bindestyrke, som
Heftfasthet etter tørrlagring ≥ 1,0 N/mm2

Bestandighet, som
Heftfasthet etter vannlagring ≥ 1,0 N/mm2

Heftfasthet etter varmlagring ≥ 1,0 N/mm2

Heftfasthet etter frost-/duggbytte lagring ≥ 1,0 N/mm2

Utslipp av farlige stoffer NPD

9.  Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 og 2 tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til nummer 8. 
I henhold til 4 er eieren eneansvarlig for opprettelsen av denne ytelseserklæringen.

Signert på vegne av produsenten og i navnet til produsenten:

Wilhelm Kreiling-Dreyer, produktteknologi
Navn og funksjon)

Detmold, 02.05.2013



 
 
 

Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische 
Unterschrift gültig 
 
 
 
 
Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter: 
 
http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html 
 
bzw. 
 
http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html 
http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html 

Ytelseserklæringen ble opprettet elektronisk og er derfor gyldig uten underskrift

Det aktuelle sikkerhetsdatabladet og tekniske databladet er tilgjengelige på:

http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html

eller

http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html
http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html


