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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wyłącznie przykładowy i nie jest 
uważany za wyczerpujący. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci ważność po opublikowaniu 
nowej wersji. Aktualną wersję należy zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.
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Rysunek techniczny 1.10.7

Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej z  płytą stropową 
za pomocą AQUAFIN®-2K/M-PLUS lub 
AQUAFIN®-RB400

1 Mur lub beton zbrojony
2  Hydroizolacja AQUAFIN-2K/M-PLUS lub AQUAFIN-RB400 
     i taśma ASO-Dichtband-2000-S
3  Odpowiedni sznur wypełniający o zamkniętej strukturze (np. ASO-SR)
4    ASO-Dichtband-2000-S do ochrony uszczelnienia z punktu 2
5  Ochrona hydroizolacji za pomocą odpowiednich środków  
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