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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wyłącznie przykładowy i nie jest 
uważany za wyczerpujący. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci ważność po opublikowaniu 
nowej wersji. Aktualną wersję należy zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.
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Rysunek techniczny 1.1.1

Zewnętrzna hydroizolacja piwnicy z systemem 
grubopowłokowym COMBIDIC
zgodnie z normą DIN 18533 klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, 
W2.1-E i instrukcją WTA 4-6 

1  Hydroizolacja płyty fundamentowej i cokołu 
za pomocą AQUAFIN-RB400 lub 
AQUAFIN-2K/M-PLUS 
(grubość suchej warstwy = 2 mm)

2  Faseta uszczelniająca, składająca się 
z ASOCRET-M30 (promień 4-6 cm), 
z elastyczną zaprawą uszczelnijącą 

3  Hydroizolacja za pomocą systemu 
grubopowłokowego COMBIDIC, w tym 
gruntowania/ przygotowania podłoża 
ASOL-FE (w proporcjach 1: 5 z wodą)

4  Zabezpieczenie hydroizolacji za pomocą 
odpowiednich środków 

Alternatywa:
2a  Uszczelnienie połączenia ściana-podłoga

za pomocą elastycznego szlamu 
uszczelniającego i odpowiedniej taśmy 
uszczelniającej SCHOMBURG (patrz 
instrukcja techniczna) na podstawie 
odrębnych uzgodnień 

Alternatywa:

Żwir filtracyjny

Grunt spoisty

Tynk cokołowy
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