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Hydroizolacja fundamentu nowego budynku,
drewniana konstrukcja szkieletowa
Mur jednowarstwowy z systemem izolacji cieplnej

1 Izolacja pozioma pod $cianami - AQUA-
FIN-RB400 - ochrona przed kapilarnym
podcigganiem wody

2 AQUAFIN-RB400 - Ochrona przed wodg
rozbryzgowq w obszarze cokotu budynku
- Zabezpieczenie przed wilgociq i substancija-
mi obcymi

/ 2 3 Przejicie z elementu betonowego na element

drewniany - ASO-Dichtband-2000-S - Wz

/ 3 mocnienie hydroizolacji w obszarze przejécia

4 Tynk cokotowy - ASOCRET-M30 - ochrona
4 hydroizolacji przed uszkodzeniami i wizualne
ksztattowanie powierzchni cokotu
5 Ochrona przeciwwilgociowa- AQUAFIN-
5 RB400 - Ochrona tynku cokotowego przed
/ migracjq wody od spodu

e

6 Ochrona hydroizolacji - Ochrona izolacji
i ptyt drenazowych - Chroni hydroizolacje
przed uszkodzeniami

6 7 Hydroizolacja w styku z gruntem - AQUA-

FIN-RB400 - Dwuwarstwowa hydroizolacja

chronigca budynek przed wilgocig i wodg

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wylgeznie przykladowy i nie jest
uwazany za wyczerpujqcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie sig z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci waznoéé po opublikowaniu

nowej wersji. Aktualng wersje nalezy zawsze sprawdzaé na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.
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