
	

	
2.1.4 Hydroizolacja fundamentu na murze z kamienia naturalnego Tynki renowacyjne z wtórną przeponą poziomą.pdf
	1 Strona	176 KB	Download




2.1.4 Hydroizolacja fundamentu na murze z kamienia naturalnego Tynki renowacyjne z wtórną przeponą poziomą.pdf

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.

ul. Sklęczkowska 18a

PL-99-300 Kutno

tel. 024 254 73 42

fax 024 253 64 27

e-mail: biuro@schomburg.pl

www.schomburg.pl


Rysunek techniczny 2.1.4


Renowacja hydroizolacji cokołu, mur z kamienia

naturalnego

Tynki renowacyjne i wtórna przepona pozioma

1 Tynk renowacyjny wraz z warstwą sczepną

THERMOPAL-ULTRA - System tynków

renowacyjnych do absorpcji soli

2 Wtórna przepona pozioma - AQUAFIN-i380

- Przepona pozioma zapobiegająca

kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murze

3 Tynk cokołowy - ASOCRET-M30 - Ochrona

hydroizolacji przed uszkodzeniami i wizualne

kształtowanie powierzchni cokołu

4 Wypełnienie i faseta uszczelniająca

–ASOCRET-M30 – wypełnienie zaprawą

uszczelniającą i zaokrąglenie narożnika

wewnętrznego


Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wyłącznie przykładowy i nie jest

uważany za wyczerpujący. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci ważność po opublikowaniu

nowej wersji. Aktualną wersję należy zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.
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