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Rysunek techniczny 3.50.1


Rynna przelewowa typu Wiesbaden


Klasa obciążenia A, B i klasa oddziaływania wody W3-I, W1-B i W2-B

8


7

3

1


2


9


3


5


6

4


*do 6 m głębokości wody


1 Hydroizolacja AQUAFIN-2K/M-PLUS lub

AQUAFIN-RS300*

2 Taśma ASO-Dichtband-2000-S

3 Taśma ASO-Dichtband-2000

4 Zaprawa cienkowarstwowa SOLOFLEX lub UNIFIX-S3

5 Rynna ułożona w warstwie zaprawy ASO-EZ4-PLUS

6 Zaprawa do spoinowania CRISTALLFUGE-HF lub ASODUR-EKF

7 Środek zapobiegający kapilarnemu podciąganiu wilgoci ASODUR-SG2 i piasek kwarcowy 0,1-0,6 mm (1:1)

8 Elastyczna masa uszczelniająca ESCOSIL-2000-UW

9 Taśma do połączeń betonu


Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wyłącznie przykładowy i nie jest

uważany za wyczerpujący. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci ważność po opublikowaniu

nowej wersji. Aktualną wersję należy zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.

51/21 WKD/Höl/RM/KK




