SCHOMBURG Polska sp. z 0.0.

L 1 T )
ul. Skleczkowska 18a
HOMBUR

tel. 024 254 73 42

fax. 024 253 64 27 ,i_'\
e-mail: biuro@schomburg.pl

n . \E# -
www.schomburg.pl Rysunek techniczny 3.50.66

Izolacja niecki basenu oraz rynny przelewowej z glowica St.Moritz-Rinne
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1. Konstrukcjia betonowa niecki

2. izolacja AQUAFIN-2K/M lub AQUAFIN-2K

3. Uszczelnienie dylakctacji tasmg ASO-Dichtband-2000S Q-ksztattnie, przykryte tasmg ASO-Dichtband-2000
4.Uszczelnienie narozy tasma ASO-Dichtband-2000

5. Zaprawa klejowa SOLOFLEX, UNIFIX-2K/6

6. Uszczelnienie przed podcigganiem kapilarnym INDUFLEX-VK 6060

7. Zaprawa do spoin ASODUR-EK98

8. Uszczelnienie spoin dylaktacji ESCOSIL-2000UW

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia.
Integralng czes¢ powyzszego rysunku stanowig instrukcje techniczne poszczegélinych materiatow.
Szczegdtowych informacji udzielajg nasi Doradcy Techniczni i Przedstawiciele Techniczno-Handlowi.
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