
SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Niniejszy rysunek techniczny ma charakter wyłącznie przykładowy i nie jest 
uważany za wyczerpujący. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnymi przepisami budowlanymi przed zastosowaniem produktu. Niniejsza wersja traci ważność po opublikowaniu 
nowej wersji. Aktualną wersję należy zawsze sprawdzać na naszej stronie internetowej pod adresem www.schomburg.com.

35/20  WKD/KK

Rysunek techniczny 3.70.1

Uszczelnianie wnęk instalacyjnych / przepustów 
za pomocą kołnierza
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Woda do kąpieli
 zgodna z  DIN 19643

1 Kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej, brązu, PVC-U, 
szerokość min. 50 mm

2 ASO-Dichtmanschette

3 Hydroizolacja zespolona AQUAFIN-RS300

4 Zaprawa cienkowarstwowa UNIFIX-S3

5 Okładzina

6 Lampa 

7 Wnęka instalacyjna / przepust

8 Basen betonowy

9 Zaprawa do spoinowania CRISTALLFUGE-HF




