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Instrukcja techniczna

AQUAFIN-CJ4

Nr art. 207204

Peczniejagca tasma bentonitowa do uszczelniania przerw roboczych konstrukeiji

betonowych z opatentowanq powtokaq chroniqcq tasme przed wptywem opadéw

atmosferycznych

* szybkie i silne pecznienie
* peczniejqc wypetnia rysy
i pustki
* proces pecznienia i kurczenia

SCHOMBURG
- GmbH & Co. KG -
Detmold
P-5031/9445

odwracalny i powtarzalny dzigki PP —

specjalnym domieszkom

nadzwyczaj wysoka stabilno$é
ksztattu, nie powstaje efekt
Jklejenia sie" nawet przy wysokiej
temperaturze pod wptywem stofica

wysoka zawarto$é sktadnikéw
nieorganicznych powoduije ze
nie wystepuje efekt zmeczenia
materiatu

Zastosowanie:

AQUAFIN-CJ4 stuzy do wewnetrznego uszczelniania przerw
roboczych w obiektach i konstrukcjach podziemnych, ktére sq
stale lub okresowo narazone na dziatanie wéd gruntowych,
stokowych i/lub powierzchniowych.

AQUAFIN-CJ4 jest odpowiedni do zastosowan w klasie
uzytkowania A, klas obcigzenia 1i 2 zgodnie z przepisami
technicznymi dla konstrukcji betonowych nieprzepuszczajg-
cych wody, wydanych przez Niemiecki Komitet ds. Betonu.
Produkt doskonale nadaje sie do stosowania w obszarach
zmiennego poziomu wody. AQUAFIN-CJ4 wyréznia sie
silnym, szybkim i stabilnym pecznieniem, przy czym fabrycznie
natozona powtoka ochronna skutecznie zapobiega przed-
wczesnemu pecznieniu z powodu deszczu.

Obrébka:

Tasmy peczniejqce muszq byé zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem sie w trakcie obrébki. Tadmy mozna mocowaé do
podfoza poprzez przybijanie lub przyklejanie za pomocq
kleju montazowego.

Dane techniczne:
Baza:

Ksztatt i postaé:

Kolor:

Przekréj poprzeczny:
Zdolnosé pecznienia:
Ciezar:

Minimalna

grubosé sciany:
Wodoszczelno$é

w stanie wbudowanym:
Opakowania:
Przechowywanie:

Wskazéwki:

bentonit sodowy osadzony w ma-
trycy z gumy poliizobutylenowej
o duze| masie czgsteczkowej oraz
specjalne wypetiacze i dodatki
prostokgtny, elastyczny profil
czarny / ciemnoszary

18 x 24 mm

powyzej 500%

730 g/mb

16 cm

2 bary

rolki 5 mb = 6 rolek / karton

w chronionym przed mrozem

i czynnikami atmosferycznymi
miejscu, w oryginalnie zamknigtych
opakowaniach przez 5 lat

* Nalezy zachowaé pokrycie betonowe o grubosci co

najmniej 8 cm.

* Tasmy bentonitowe nalezy zawsze przechowywad

w suchym miejscu.

* Tasmy bentonitowe muszq lezeé ptasko na betonie. Pod

tasmgq bentonitowq nie moze byé zadnych zanieczyszczen.

*Wazne jest, aby przed betonowaniem wizualnie sprawdzié

tasmy. Mocno napuchnigte taémy uszczelniajgce sq nieodpo-

wiednie i muszg zostaé usuniete.

* Nalezy przestrzegaé obowiqzujqgcych przepiséw i kart tech-

nicznych! Na przyktad:

- Dyrektywa ,Wodoszczelne elementy betonowe”,
Niemiecki Komitet ds. Betonu Zbrojonego (DafStb).
- Instrukcja , Systemy wezy wiryskowych i peczniejgce wkiadki

konstrukcyjne “od niemieckiego stowarzyszenia

producentéw betonu i technologii budowlanych

(Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein eV).

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wiszelkie kwestie wykraczajgce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaiq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia
uzytkownika z obowigzku zachowania starannoéci. W razie watpliwosci preparat natozy¢ na powierzchnie prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersii.
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