
   
 

Deklaracja właściwości użytkowych 
zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

 
Dla produktu 

AQUAFIN-P4 
205091 

 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu  
wyrobu:   
 
 
2. Numer serii: 
 
 
3.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
 
 
 
4. Producent:  
 
 
 

 
 
EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2) (6/40) 
  
 
Patrz nadruk na opakowaniu 
 
 
EN 1504-5  Do trwałego i elastycznego 
zamknięcia oraz uszczelnienia rys, fug i 
pustek w betonie.  
 
Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
32760 Detmold

 
5. Upoważniony przedstawiciel: 
 
6. Norma zharmonizowana: 
 
7. System(-y) oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych: 
 
 
8. Jednostka lub jednostki notyfikowane:                   

 
Nie dotyczy 
 
EN 1504-5 
 
 
System 4  
  
 
Nie dotyczy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze 
charakterystyki Właściwości użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Przyczepność i zdolność do wydłużenia :   ≥ 0,1 N/mm2 
≥ 10% 

EN 1504-5:2013 
 

Wodoszczelność: D1 

Temperatura zeszklenia: -25oC 

Iniekowalność w suchy materiał: Klasa iniekowalności 0,1 przy 6oC, 
21 oC i 30 oC 

Iniekowalność w niesuchy materiał: Klasa iniekowalności 0,1 przy 6oC,  
21 oC i 30 oC 

Lepkość: 
Tmin:    6°C 288 mPa*s  
Tnorm:  21°C 148 mPa*s  
Tmax:   40°C 95 mPa*s  

Czas urabialności : T:  5°C > 40 min  
T: 18°C > 30 min  

Kompatybilność z betonem: 

15,6% 
Brak zniszczenia przy badaniu 
ściskania 
Rozproszona praca odkształcania  
< 20%  
 

 
10. Działanie  produktu według numerów 1 i 2 odpowiada określonym właściwościom użytkowym zgodnie z 
numerem 9. Odpowiedzialnym za przygotowanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest producent 
zgodnie z numerem 4. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

Michael Hölscher– technik produktu  
(Imię i funkcja)  

 
Detmold, 04.06.2013  

 
Deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona elektronicznie i jest ważna również bez 
podpisu 

 
Aktualną kartę charakterystyki oraz instrukcję techniczną można pobrać na stronie:  

 
https://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter/materials_safety_data_sheet/d bzw.  
 
lub 
 
https://www.schomburg.com/de/de/downloads/datenblaetter/technical_data_sheet/d 


