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A Postanowienia ogólne 

(1) Niniejsze ogólne świadectwo badań wydane przez władze budowlane potwierdza przydatność 
produktu budowlanego w rozumieniu przepisów budowlanych krajów związkowych. 

(2) Ogólne świadectwo badań wydane przez władze budowlane nie zastępuje pozwoleń, 
zatwierdzeń i certyfikatów wymaganych przez prawo do realizacji projektów budowlanych. 

(3) Ogólne świadectwo badań wydane przez władze budowlane jest wydawane bez naruszania 
praw osób trzecich, w szczególności praw własności prywatnej. 

(4) Producenci i dystrybutorzy wyrobu budowlanego, bez naruszenia dalszych postanowień 
zawartych w "11 Postanowienia szczegółowe", dostarczają użytkownikowi wyrobu budowlanego 
kopie ogólnego świadectwa badań wydane przez władze budowlane i wskazują, że ogólne 
świadectwo badań wydane przez władze budowlane musi być dostępne w miejscu użytkowania. 
Na żądanie, kopie ogólnego świadectwa badań wydane przez władze budowlane będą 
udostępniane zainteresowanym władzom. 

(5) Ogólne świadectwo badań wydane przez władze budowlane może być powielane wyłącznie  
w całości. Publikacja fragmentów wymaga zgody Materialprufanstalt tur das Bauwesen, 
Braunschweig (MPA-Braunschweig). Teksty i rysunki materiałów reklamowych nie mogą być 
sprzeczne z ogólnym świadectwem badań wydane przez władze budowlane. Tłumaczenia 
ogólnego świadectwa badań wydane przez władze budowlane muszą zawierać adnotację 
"Tłumaczenie oryginalnej wersji niemieckiej nie sprawdzone przez MPA Braunschweig". 

(6) Ogólne świadectwo badań wydane przez władze budowlane jest odwołalne. Przepisy mogą być 
później uzupełniane i zmieniane, zwłaszcza jeśli wymaga tego nowa wiedza techniczna. 



B Postanowienia szczegółowe

1 Przedmiot i zakres zastosowania

1.1 Przedmiot

Ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego dotyczy produkcji i stosowania 
dwuskładnikowej, elastycznej, modyfikowanej polimerami grubowarstwowej powłoki AQUAFIN-
RB400 jako hydroizolacji budowli zgodnie z przepisami administracyjnymi Techniczne przepisy 
budowlane nr C 3.26 z późniejszymi zmianami. 

1.2 Zakres zastosowania

Szlam uszczelniający mostkujący rysy AQUAFIN-RB400 może być używany do następujących 
zastosowań (przypadków obciążeń). 

1) Uszczelnienie płyt stropowych i/lub powierzchni ścian stykających się z gruntem przed
wilgocią gruntu (podsiąkanie kapilarne, woda bez ciśnienia) i nieakumulującą się wodą
przesiąkającą zgodnie z klasą oddziaływania wody W1-E (zgodnie z DIN 18533-1) oraz
powierzchnie stropów pokryte ziemią zgodnie z klasą oddziaływania wody W3-E

2) Hydroizolacja w ścianach i pod ścianami (hydroizolacja przekroju) przed
wilgocią podciąganą kapilarnie zgodnie z klasą oddziaływania wody W4-E
zgodnie z DIN 18533-1

3) Hydroizolacja elementów budynku przykrytych ziemią przed podsiąkającą wodą
przesiąkającą i wodą pod ciśnieniem do poziomu 3 m zgodnie z klasą oddziaływania
wody W2.1-E zgodnie z DIN 18533-1

4) Hydroizolacja podziemnych elementów budowlanych przed podsiąkającą wodą
przesiąkającą i wodą pod ciśnieniem do poziomu 3 m, w tym górna strefa
przejściowa, na elementach budowlanych wykonanych z betonu o wysokiej
odporności na przenikanie wody (beton WU) zgodnie z klasą oddziaływania wody
W2.1-E zgodnie z DIN 18533-1 (w połączeniu z abP nr P-1201/653/18 MPA-BS
zgodnie z W TB C 3.30)

5) Hydroizolacja zbiorników przed wodą pod ciśnieniem od wewnątrz (baseny,
zbiorniki na wodę itp.) w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych do maksymalnej
pełnej wysokości 10 m zgodnie z klasą oddziaływania wody W2-B zgodnie
z DIN 18535-1

Elastyczna powłoka grubowarstwowa modyfikowana polimerami jest w stanie mostkować 
ruchome istniejące lub nowo powstałe rysy do maksymalnej zmiany szerokości pęknięcia o 1,0 
mm i może być przypisana do klasy mostkowania pęknięć R03-E (zgodnie z DIN 18533-1) lub 
klasy rys R3-B (zgodnie z DIN 18535-1).

2  Przepisy dotyczące wyrobu budowlanego 

2.1 Skład, właściwości i parametry

(1) Mieszanka hydraulicznie wiążących spoiw i kruszyw mineralnych.  Utwardzanie odbywa się 
poprzez hydratację i suszenie. 
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Stosunek mieszania: Proszek:  
Składnik płynny: 

1,5 cz. wag. 
1 cz. wag. 

(2) Hydroizolacja budowli wykonana z produktu AQUAFIN-RB400 jest odpowiednia dla 
obszarów zastosowania określonych w sekcji 1.2: 

• stabilny podczas aplikacji na powierzchniach nachylonych pod kątem do 90°
• odporny na rozciąganie i ściskanie przy zginaniu
• wytrzymałość na odrywanie na podłożach mineralnych,
• wodoszczelny
• mrozoodporny
• mostkuje rysy w podłożu do 1,0 mm
• wodoodporny przy instalacji do 10 m wysokości

Produkt w stanie zainstalowanym można sklasyfikować w klasie odporności na ogień "E" 
zgodnie z normą DIN EN 13501-1. 
Dowód przydatności do użytku został oparty na zasadach badań dotyczących wydania ogólnych 
zasad badań nadzoru budowlanego dla sztywnych i elastycznych mineralnych szlamów 
uszczelniających oraz elastycznych modyfikowanych polimerami grubowarstwowych powłok do 
uszczelnień budynków PG-MDS/FPD (listopad 2016) wraz z raportami z badań 1201/637 /18b i nr 
2301 /167/19-a MPA Braunschweig. 

(3) Charakterystyczne parametry materiałów wyjściowych oraz substancji mieszanej wynikają 
z raportów z badań, o których mowa w punkcie 2.1 (2). 

2.2 Produkcja, pakowanie, transport i przechowywanie

(1) Wyrób budowlany AQUAFIN-RB400 jest wytwarzany w fabryce 

(2) Pakowanie, transport i przechowywanie muszą być zgodne z instrukcjami producenta. 

(3) Należy przestrzegać informacji na opakowaniu dotyczących wymogów z innych dziedzin prawa. 

(4) W odniesieniu do przechowywania pojemników w miejscu chronionym przed mrozem i okresu 
przechowywania należy przestrzegać informacji podanych przez producenta. Elementy systemu, 
które należą do siebie, muszą być wyraźnie oznaczone i sprzedawane razem. 

2.3 Ogólny znak zgodności i oznakowanie

(1) Wyrób budowlany powinien być oznaczony przez producenta znakiem zgodności (znakiem Ü) 
zgodnie z przepisami dotyczącymi znaków zgodności obowiązującymi w poszczególnych krajach. 
Znak Ü powinien być oznaczony informacjami w nim określonymi: 

• nazwa producenta
• numer ogólnego świadectwa badań wydane przez władze budowlane

na opakowaniu lub, jeśli nie jest to możliwe, na ulotce dołączonej do opakowania. Etykieta może 
być umieszczona tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w sekcji 3. 
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(2) Na wyrobie budowlanym, na opakowaniu wyrobu budowlanego lub na ulotce dołączonej do 
opakowania podaje się następujące informacje: 

• Nazwa produktu
• Numer partii
• Data produkcji i okres trwałości lub data ważności
• Odporność na ogień, klasa zgodnie z DIN 4102-1 lub DIN EN 13501-1

3 Świadectwo zgodności

(1 ) Informacje ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem administracyjnym w sprawie przepisów techniczno-budowlanych nr 
C 3.26, potwierdzeniem zgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami niniejszego ogólnego 
certyfikatu kontrolnego organu nadzoru budowlanego jest deklaracja zgodności producenta 
oparta na zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz kontrola wyrobu budowlanego przed 
potwierdzeniem zgodności (badania wstępne) przez jednostkę uznaną w tym celu przez organy 
nadzoru budowlanego (ÜHP). 

(2) Wstępne badanie wyrobu budowlanego przez notyfikowaną jednostkę badawczą

Producent wyrobu budowlanego zwraca się do certyfikowanego w tym celu organu badawczego 
o przeprowadzenie badań wstępnych. Wstępne badania wyrobu należy przeprowadzić zgodnie
z tabelą A2 zasad badań (załącznik 1 i 2). Wartości testowe mogą odbiegać od wartości 
referencyjnych zgodnie z 2.1 (3) maksymalnie o tolerancje tam określone. 
Badanie wstępne może zostać pominięte, jeśli próbki do badań w celu przyznania abP zostały 
pobrane z bieżącej produkcji produkcyjnego. 
Jeśli wymagania produkcyjne ulegną zmianie, należy ponownie przeprowadzić badania wstępne. 

(3) Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

W zakładzie produkcyjnym należy ustanowić system zakładowej kontroli produkcji zgodny  
z normą DIN 18200 : 2000-5. 
Zakładowa kontrola produkcji powinna obejmować badania określone w Załącznikach 1 do 3 
(zgodnie z Tabelą A2 i A3 Zasad Testowania). Wartości badane mogą odbiegać od określonych 
wartości charakterystycznych maksymalnie o tolerancje określone w zasadach badania. 
W okresie produkcyjnym badania muszą być przeprowadzane co najmniej raz w tygodniu. Jeśli 
wzorzec badania opiera się na specjalnych procesach produkcyjnych lub wielkościach partii, 
należy upewnić się, że jednorodność składu produktu jest sprawdzana w ten sam sposób. Wyniki 
zakładowej kontroli produkcji muszą być rejestrowane, oceniane, przechowywane przez co 
najmniej pięć lat i przedstawiane organowi kontrolnemu. 
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4 Wykonanie

Produkt AQUAFIN-RB400 należy nakładać w co najmniej 2 warstwach. Nałożyć taką 
ilość materiału, aby uzyskać grubość suchej powłoki co najmniej 2,0 mm (obszar 
zastosowania 2 (klasa oddziaływania wody W4-E wg DIN 18533-1)) lub co najmniej  
3,0 mm (obszar zastosowania 1 (klasa oddziaływania wody W1-E i W3-E wg  
DIN 18533-1)) lub 4,0 mm (obszar zastosowania 3 i 5 (klasa oddziaływania wody  
W2.1-E wg DIN 18533-1)). DIN 18533-1 i W2-B zgodnie z DIN 18535-1). 

Połączenia ścienne, podłogowe i narożniki, jak również przejścia rurowe i odpływy muszą być 
uszczelnione za pomocą ASO-Dichtband-2000-S, ASO-Dichtband-2000-S narożniki 
wewnętrzne/zewnętrzne i ASO-Dichtmanschette-Wand/Boden, ADF-Dehnfugenband lub 
ASOCRET-M30 (połączenia ścienne, podłogowe i narożniki). 

Produkt budowlany AQUAFIN-RB400 może mostkować powstające i przemieszczające się rysy
w podłożu o maksymalnej szerokości 1,0 mm. 

5 Obróbka

Podczas obróbki szlamu uszczelniającego AQUAFIN-RB400 należy przestrzegać instrukcji jego 
obróbki wydanych przez producenta. 
Producent jest zobowiązany do uwzględnienia przepisów dotyczących wykonania w swoich 
instrukcjach obróbki. 
Niniejsze ogólne świadectwo badań wydane przez władze budowlane oraz instrukcja obróbki 
producenta muszą być dostępne w miejscu instalacji. 

6 Podstawa prawna

Niniejsze ogólne świadectwo nadzoru budowlanego jest wydawane na podstawie § 19 Kodeksu 
Budowlanego Dolnej Saksonii (NBauO) w powiązaniu z Rozporządzeniem Administracyjnym  
w sprawie Technicznych Przepisów Budowlanych nr C 3.26. 

7 Środki zaradcze

Sprzeciw wobec niniejszego ogólnego świadectwa nadzoru budowlanego można wnieść w ciągu 
jednego miesiąca od jego wydania. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej lub do protokołu 
do kierownictwa Materialprufanstalt für das Bauwesen, Beethovenstrarsse 52, 38106 
Braunschweig. Data otrzymania zawiadomienia o sprzeciwie przez organ kontrolny jest 
decydująca dla terminowości sprzeciwu. 

i. A.

Dr.-lng. K. Herrmann 
Kierownik biura 
badań 

M. Pankalla 
Sachbearbeiter 



Tabela A2 PG-MDS/FPD
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Mrozoodporność, Tabela A2 w PD-MDS/FPD
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Tabela A3 PG-MDS/FPD

 "Tłumaczenie oryginalnej wersji niemieckiej nie sprawdzone przez MPA Braunschweig"
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