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Massivbau und Brandschutz 

Raport z badania 

     Numer dokumentu:   (1201/637/18f) – z dnia 22.07.2019 

Zleceniodawca:  SCHOMBURG GmbH & Co. 

KG Aquafinstr. 2-8 

32760 Detmold 

Zlecenie z: 10.12.2018 

Treść zlecenia: Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla mineralnej 
zaprawy hydroizolacyjnej AQUAFIN-RB400 

Odbiór próbki: 15.01.2019 

Pobieranie próbek: Przez klienta 

  Okres badania:   Od maja do czerwca 2019 r. 

  Niniejszy raport z badania składa się z 2 stron. 

 Niniejszy raport może być rozpowszechniany wyłącznie w całości i bez zmian. Fragmenty lub skróty wymagają pisemnej zgody 
  MPA Braunschweig. Tłumaczenia niniejszego dokumentu, które nie zostały przygotowane przez MPA, muszą zawierać adnotację 
 "Tłumaczenie oryginalnej wersji niemieckiej niezatwierdzone przez Materialpriifanstalt tur das Bauwesen, Braunschweig". Strona  
 tytułowa i strona podpisu niniejszego dokumentu są opatrzone pieczęcią MPA Braunschweig. Dokumenty bez podpisu i pieczęci nie 
 są ważne. Materiał testowy został wykorzystany.  
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1 Procedura 
 

Firma SCHOMBURG GmbH & Co. KG zleciła instytutowi Materialprufanstalt (MPA) tur das 

Bauwesen, Braunschweig, badanie współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej mineralnego 

zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-RB400. 

 

Materiał hydroizolacyjny AQUAFIN-RB400 to 2-składnikowa kombinacja zaprawy i tworzywa 
sztucznego, która jest wytwarzana w stosunku mieszania proszku : składnika płynnego = 1,5 : 1 
części wagowych. 
 
 

2  Wyniki badań 

 
  Aby określić współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, przygotowano powierzchnię 

(całkowita naniesiona ilość ok. 4800 g/m2 (nałożona dwukrotnie)) i przechowywano ją przez 

28 dni w standardowym klimacie 23/50-2. Test przeprowadzono grawimetrycznie na 

próbkach gliny zgodnie z normą DIN EN ISO 12572, zestaw C (23 °C - 50/93 % wilgotności 

względnej). 

 Wyniki dla grubości warstwy, równoważnej dyfuzyjnie grubości warstwy powietrza sD oraz 

współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ zestawiono w poniższej tabeli.  

 

  

Nr próbki Grubość 

warstwy 

Dyfuzyjna równoważna grubość 

warstwy powietrza sD 

współczynnik oporu 

dyfuzyjnego pary 

wodnej 

 [mm] [m] [µ] 

1 3,94 2,9 733 

2 4,03 2,8 701 

3 4,32 2,5 572 

4 4,15 2,3 558 

5 3,05 2,5 808 

Wartość średnia 3,90 2,6 674 
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 Dr. M. Wobst       M. Pankalla 

 Zastępca kierownika sekcji     Pracownik biurowy 
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