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ASO®-Dichtmanschette-B Nr art. 206138001

Kotnierz uszczelniajacy wpust podlogowy do hydroizolacji podptytkowej

Nr art. Nazwa artykutu Wielko$¢ pojemnika  Szeroko$é Dlugosé
206138001 ASO-Dichtmanschette-B 25 szt./karton 450 mm 450 mm

Wiasciwosci produktu

* element systemowy uszczelnien podptytkowych SCHOMBURG
* rozciqgliwy

* wodoszczelny

* obustronnie laminowany witékning

Certyfikaty / Swiadectwa kontroli
* Uszczelnienie wykonane w systemie zespolonym z oktadzinami ceramicznymi (AiV-F) przy uzyciu uszczelnier zespolonych

SCHOMBURG
Zastosowanie / Uszczelnienie zespolone
Spetnia wymagania klasy obcigzenia A i C zgodnie z badaniami nadzoru budowlanego, oraz klasy oddziatywania wody WO-|

do W3-l zgodnie z DIN 18534 i instrukcjq ZDB ,Uszczelnienia zespolone (AiV”).

Dane techniczne

Baza Folia polietylenowa, obustronnie laminowana widkning polipropylenowq

Barwa szara z nadrukiem $rednicy

Masa 90 g/sztuka

Grubosé 0,5 mm + 0,07 mm

Odpornos¢ temperaturowa od-30°C do + 90°C

Cisnienie rozrywajqgce 21,5 bara

Wodoodporno$¢ 21,5 bara

Sktadowanie min. 24 miesigce, w chtodnym i suchym miejscu, chronié przed nastonecznieniem

i dziataniem warunkéw atmosferycznych

Odpornos¢ chemiczna po 7 dniach sktadowania w +22 °C podana jest dla nastepujgcych substancii chemicznych:

Kwas solny 3%
Kwas siarkowy(VI) 35%
Kwas cytrynowy 100 g/I
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Kwas mlekowy 5%

tug potasowy 3%

Podchloryn sodu 0,3 g/!

Woda stona (20 g/ soli morskiej)

Element systemowy w systemie uszczelniajgcym

* AQUAFIN-2K/M-PLUS (mostkujgca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyijnal)
* AQUAFIN-RS300 (mostkujgca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna)

* SANIFLEX (ptynna folia uszczelniajgea, gotowa do uzycia)

Sktadniki systemowe

* ASO-Gefdlleecke-20-L (naroznik uszczelniajgey spadek, lewy, do hydroizolacji podptytkowej, 20 mm)

* ASO-Gefdlleecke-20-R (naroznik uszczelniajgey spadek, prawy, do hydroizolacji podptytkowej 20 mm)

* ASO-Gefdlleecke-28-L (naroznik uszczelniajgcy spadek, lewy, do hydroizolacji podptytkowej, 28 mm)

* ASO-Gefdlleecke-28-R (naroznik uszczelniajgcy spadek, prawy, do hydroizolacji podptytkowej, 28 mm)

* ASO-Anschlussdichtband (ta$ma uszczelniajgca do potgczen z paskiem butylowym)

* ASO-Anschlussecke-l (wewn. naroznik uszczelniajgey potgczenia, do hydroizolacji podptytkowei)

* ASO-Anschlussecke-Multi (zewn. naroznik uszczelniajgey potgczenia, do hydroizolacji podptytkowe;)

* ASO-Dichtmanschette-W8/20 (kotnierz uszczelniajgcy $cienny do hydroizolacji podptytkowej, od 8 do 20 mm)
* ASO-Dichtmanschette-W15/40 (kotnierz uszczelniajgcey $cienny do hydroizolacji podptytkowej, od 15 do 40 mm)
* ASO-Dichtband-120 (ta$ma uszczelniajgca do hydroizolacji podptytkowe;)

* ASO-Dichtecke-l (wewn. naroznik uszczelniajgcy do hydroizolacji podptytkowe;)

* ASO-Dichtecke-A (zewn. naroznik uszczelniajgcy do hydroizolacji podptytkowei)

* ASO-Dichtband-2000-T-Stiick (tgcznik uszczelniajgey w ksztatcie litery T do duzych obcigzen)

* ASO-Dichtband-2000-Kreuzung (tqcznik uszczelniajgey krzyzowy do duzych obcigzen)

* ASO-DMH (pomoc montazowa do ksztattek uszczelniajgeych)

* ASO-SB (samoprzylepna taéma tkana odporna na przecigcia)

$rodki pomocnicze / Narzedzia

* Paca zgbata lub paca dopasowana do grubosci warstwy
* Paca gtadka

¢ Pedzel

* Watek dociskowy

Odpowiednie podtoze

Wskazéwki dotyczqce przygotowania podioza podano w instrukeji technicznej wybranego materiatu uszczelniajgcego.

07/20/pL



AS0@Dichimeansdheiie-s

Aplikacja

1.Umieécié ASO-Dichtmanschette-B na kotnierzu wpustu podtogowego.

2.Zaznaczyé wielko$é kotnierza i wycigé wymagany otwér.

3.0czysci¢ i odttusci¢ przepust rurowy.

4.Na przygotowane podtoze natozyé wybrany materiat uszczelniajqcey.

5.Natozy¢ ksztaltke uszczelniajgeq na kotnierz.
* Alternatywnie, jedli nie ma mozliwoéci potgczenia bezposrednio z rurg (zaslepki osadzone w zaprawie murarskiej), montaz
koricowy nalezy wykona¢ przy uzyciu ASO-DMH.

6.Ksztattke uszczelniajgeq starannie weisngé w warstwe uszczelniajgeq przy vzyciu gtadkiej pacy lub watka dociskowego, nie
pozostawiajqc pustych przestrzeni i pofatdowan.

7 Ksztattke uszczelniajgcq przyklei¢ na catej powierzchni, nie pozostawiajgc pustych przestrzeni, a nastepnie poddaé dalszej
obrébce.

8.Ksztattka musi byé bezszwowo zintegrowana z uszczelnieniem powierzchniowym. Nalezy wykonaé szczelne potqczenie z
uszczelnieniem powierzchniowym.

Usuwanie

Wieksze pozostatosci produktu nalezy usuwaé w oryginalnym opakowaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Catkowicie
opréznione opakowania nalezy przekazaé do systemu recyklingu.

Wskazéwki

* Przepusty rurowe zabezpieczone ASO-Dichtband-120 nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi.

¢ Ksztattka ASO-Dichtmanschette-B nie moze by¢ przyklejana ani poddawana obrébce przy uzyciu wyrobéw zawierajgcych
rozpuszczalniki.

* Nalezy zaplanowaé spoiny boczne, spoiny oktadziny, spoiny dylatacyjne oraz spoiny ruchome lub wykona¢ w odpowiednim
miejscu i oznaczyé odpowiednim materiatem (np. taémq krawedziowq).
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Objasnienia

Klasy oddziatywania i typowe zastosowania zgodnie z DIN 18534-1

Klasa oddziatywania wody

WO-|

W1

W2-|

W3-l

Oddziatywanie wody

niewielkie,

Powierzchnie, na ktére niezbyt
czesto oddziatuje woda
rozpryskowa

umiarkowane,

Powierzchnie, na ktére czesto
oddziatuje woda rozpryskowa
lub niezbyt czesto ocﬁizio’ruie
woda odptywowa, bez
intensyfikacji spowodowanej
przez spigtrzajgcq sie wode

wysokie,

Powierzchnie, na ktére czesto
oddziatuje woda rozpryskowa

i / lub woda odptywowa,
przede wszystkim oddziatywanie
czasowo zintensyfikowane na
podtodze poprzez spietrzenie
wody

bardzo wysokie,

Powierzchnie, na ktére bardzo
czesto lub dtugotrwale
oddziatuje woda rozpryskowa

i / lub odptywowa i / lub woda
pochodzgca z intensywnych
procesdw oczyszczania,
oddziatywanie zintensyfikowane
poprzez spigtrzenie wody

Przyktady zastosowari

* Obszary powierzchni $cian nad umywalkami

w tazienkach i zlewozmywakami w domowych
kuchniach

* Obszary powierzchni podtég w obszarze
domowym Eez odptywu, np. w kuchniach, domowych
pomieszczeniach gospodarczych, toaletach dla gosci

* Powierzchnie $cian nad wannami kgpielowymi
i kabinach prysznicowych w Jfczienchﬁ

* Powierzchnie podtogi w obszarze domowym

z odptywem

* Powierzchnie podtég w tazienkach bez odptywu /
z odptywem bez wysokiego poziomu oddziatywania
wody z obszaru prysznica

* Powierzchnie $cian kabin prysznicowych

w obiektach sportowych / obiektach przemystowych
* Powierzchnie podtég z odptywami i / lub rynnami
odptywowymi

¢ Powierzchnie podtég w pomieszczeniach

z prysznicami bez brodzika

e Powierzchnie $cian i podtég w obiektach
sportowych / obiektacﬁ przemystowych

* Powierzchnie w obszarze obej$é basenéw
ptywackich

* Powierzchnie prysznicéw i instalacji prysznicowych
w obiektach sportowych / obiektach przemystowych
* Powierzchnie w obiektach przemystowych
(profesjonalne kuchnie, pralnie, browary itd.)
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Klasy obcigzenia zgodnie z PG-AIV-F

Odpowiada
klasie oddziatywania wody

Klasa obcigzenia

A e W2-|
* W3-l bez obcigzenia
chemicznego

C * W3-l z obcigzeniem
chemicznym

Odnosne przepisy

Oddziatywanie wody

Bezposrednio obcigzone
powierzchnie $cian i podtég
w pomieszczeniach oraz
powierzchnie $cian i podtég
na obszarach zewnetrznych
potqczone z budynkami,

w ktérych bardzo czesto
lub diugotrwale wystepuje
woda odptywowa i woda
pochodzgca z proceséw
oczyszczania

Bezposérednio i posrednio
obcigzone powierzchnie $cian
i podtég w pomieszczeniach,
w ktérych bardzo czesto

lub dtugotrwale wystepuje
woda odptywowa i woda
pochodzqca z proceséw
oczyszczania, przy
ograniczonym obcigzeniu
chemicznym.

Przyktady zastosowan

np. obejécia basenéw ptywackich
i instalacje prysznicowe (publiczne
i prywatne)

Uwaga: Uszczelnianie balkonéw,
taraséw, loggii nie nalezy do
tego obszaru zastosowan.

Obejmujq na przyktad
profesjonalne kuchnie

i pralnie, jezeli spodziewane

jest tam wystepowanie jedynie
ograniczonego obcigzenia
chemicznego ($rodki testowe
zgodnie z ust. 3.5.7). Odpowiada
to klasom oddziatywania wody

zgodnie z DIN 18534-1 [2].

Nie dotyczy pomieszczen,

w ktérych przewidziano
instalacje do obstugi substancji
stanowiqcych zagrozenie dla

wéd zgodnie z § 62 WHG.

Nalezy przestrzegaé uznanych zasad techniki budowlanej, jak réwniez odpowiednich wytycznych i obowigzujgcych przepiséw.

Wykaz istotnych przepiséw:
*DIN 18157
*DIN 18531
*DIN 18534

* Instrukcje BEB, wydane przez niemieckie stowarzyszenie Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Niemiecki Cech Plytkarzy

i Posadzkarzy, stow. zarej.)

¢ Instrukcje ZDB, wydane przez Niemiecki Zwigzek Producentéw Plytek:

* Uszczelnienie zespolone (AIV)”

¢ ,Spoiny dylatacyjne w wytozeniach i oktadzinach z ptytek ceramicznych i ptyt”

¢ ,Oktadziny na jastrychu cementowym i anhydrytowym”

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wizelkie kwestie wykraczajgce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowa¢ z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaiq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia
uzytkownika z obowigzku zachowania starannoici. W razie watpliwosci preparat natozy¢ na powierzchnie prébng. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersji.
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