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Właściwości:
ASO-FF stosuje się jako dodatek do bezrozpuszczalnikowych 
systemów żywic ASODUR w celu ich zagęszczenia oraz 
nadania właściwości tiksotropowych.
Dodanie ASO-FF powoduje zmianę gęstości żywicy, 
umożliwiając wykonanie powłok epoksydowych na 
powierzchniach pionowych lub silnie pochylonych.

Dane techniczne:
Opakowania: woreczki  2 kg i 10 kg
Przechowywanie: 36 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +10°C

Zastosowanie:
ASO-FF dostarczany jest jako proszek w postaci gotowej do 
zastosowania. ASO-FF należy dodać do żywicy i starannie 

rozmieszać mieszarką z mieszadłem (najlepiej dodawać 
do składnika A). Mieszać do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej konsystencji.
ASO-FF dodawać w ilości 0,5÷5% wagowo, zależy to od 
nakładanej grubości warstwy i nachylenia kąta podłoża.
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Środek tiksotropowy

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbą doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność.                   CJ/KD/K  47/16 


