Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

zgodnie z zatgcznikiem |ll do rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporzgdzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Dla produktu

ASO-SEM
206543

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci
wilasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813: CT-C40-F6-A9

Cementowa zaprawa do wytwarzania
szybkosprawnych jastrychéw

Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmod

System 4
reakcja na ogien CWT

EN 934-2:2009+A1:2012

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci System(-y) oceny i weryfikacji Zharmonizowana specyfikacja
uzytkowe statosci wlasciwosci uzytkowych techniczna
Reakcja na ogien : Aly
Uwalnianie substancji zrgcych: CT
Przepuszczalno$¢ wody: NPD
Przepuszczalnosé¢ pary wodnej: NPD
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: C40
Wytrzymato$¢ na zginanie: F6
Odpornos¢ na $cieranie A9 A9 System 4 EN 13813:2002
Izolacja akustyczna: NPD
Pochfanianie dzwigku: NPD
Izolacja cieplna: NPD
Odpornos¢ chemiczna: NPD
Substancje niebezpieczne: NPD




Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011oraz zmienionym rozporzadzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 na wytgczng odpowiedzialnosc
producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Wilhelm Kreiling-Dreyer — technik produktu
(Imie i funkcja)

Detmold, 01.01.2019

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zostala sporzadzona elektronicznie i jest wazna réwniez bez
podpisu

Aktualng karte charakterystyki oraz instrukcje techniczng mozna pobraé na stronie:

https://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html

lub

http://www.schomburg.de/de/Technisches Merkblatt-datenblaetter.html




