Instrukcja Techniczna iii SCHOMBURG

ASOCRET-M30

Mineralna zaprawa uszczelniajgca
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Numer artykutu Wielko$¢ opakowania Jednostka miary Opakowanie Kolor
205539001 25 kg Worek jasnoszary
Wiasciwosci

e Normalna zaprawa tynkarska (GP) zgodna z normg DIN EN 998-1
* Zaprawa do faset zgodna z normg DIN 18533

* Wysoka stabilnos¢

e Szybkie wigzanie

e Odporny na siarczany

e Hydrofobowy

Zalety

e Grubos¢ warstwy od 3 mm do 30 mm w jednym przejsciu

e Krotki czas dalszej obrobki

» Kompensacja skurczu

e Bardzo gtadki

Uniwersalne zastosowanie jako zaprawa lub masa wyréwnujgca
e Nieprzepuszczalny dla wody

e Testowany zgodnie z instrukcjg WTA 4-6 na negatywne cisnienie wody
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Instrukcja Techniczna

lii SCHOMBURG

ASOCRET-M30

Zakres zastosowania

* Jako zaprawa wyréwnujgea

e Jako zaprawa uszczelniajgca zgodnie z DIN 18533
* Jako zaprawa naprawcza

e Odpowiedni jako tynk podktadowy

e Jako wodoodporny tynk barierowy

* Do wyréwnywania $cian basenéw i modelowania koron basenowych w basenach

* Do przygotowania podtoza pod hydroizolacje budowlang

* Do wykonywania wodoodpornych powierzchni

Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Sktadniki produktu

Baza

Konsystencja

Maksymalna wielko$¢ ziarna

Gestos¢ nasypowa $wiezej zaprawy

Wytrzymato$é na $ciskanie (28 dni)

Wytrzymatosé na $ciskanie (Klasyfikacja DIN 1504-3)
Wytrzymatosé na $ciskanie (Klasyfikacja DIN EN 998-1)
Wytrzymatos$é na rozcigganie (28 dni

Wytrzymatosé na odrywanie (28 dni

Wspdtczynnik absorpcji wody

Kapilarna absorpcja wody

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p

Whikanie wody

Przewodnos¢ cieplna A (lambdal)

Klasyfikacja reakcji na ogien zgodnie z DIN EN 13501-1
Mieszanie

Czas mieszania
Czas dojrzewania

Dodatek wody
Obrobka

Temperatura podtoza / obrébki

Czas obrobki

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy

Zuzycie (faseta uszczelniajgcal

Grubos¢ warstwy przy zastosowaniu jako tynk wodoodporny
Zuzycie (wyréwnanie powierzchni) na mm grubosci warstwy
Druga warstwa po czasie oczekiwania

Mozliwo$¢ dalszej obrébki

System 1-sktadnikowy

Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa

Konsystencja szpachli
<1 mm

ok. 1,6 kg/dm?

ok. 20 N/mm?2

R1

CS IV

ok. 5 N/mm?

> 0,8 N/mm?2
<0,5 kg*m?2 * hOS5
We2

<25

<5 mm

ok. 0,67 W/m * K
Al

ok. 3 minuty
ok. 5 minut
od 4,51 do 5251 na 25 kg

od 5 °Cdo 30 °C
ok. 45 minut

do 30 mm

ok. 3 kg/m

min. 10 mm

ok. 1,4 kg/m2

ok. 3 godzinach
po 3 godzinach
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Instrukcja Techniczna iii SCHOMBURG

ASOCRET-M30

Technologia obrébki
Urzqdzenia pomocnicze / narzedzia

e Mieszarka {ok. 500 - 700 obr/min)

e Kielnia

¢ Paca wygladzajgca

* Paca do zacierania

e Zdzierak

e Opryskiwacz

Obrébka reczna

* Wygtadzanie za pomocq narzedzia do wyréwnywania
e Mozliwo$¢ zacierania

Wiasciwe podtoze

e Tynki P IIi PIII
o Mur

e Befon

Przygotowanie podtoza

Wymagania dotyczgce podtoza

1. Nosne

2. Wolne od substanciji zmniejszajgcych przyczepnosé
3. Porowate

4. O zwartej powierzchni
Szczegéty przygotowania

1. Wgtebienia > 5 mm oraz kawemy, niewypetione spoiny, ubytki, podtoza makroporowate lub nieréwne mury nalezy wyréwnaé przy
zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej, np. ASOCRET-M30
2. Usung¢ skruszate spoiny murarskie na glebokos¢ ok. 2 cm i oczysci¢ powierzchnie mechanicznie

Przygotowanie powierzchni

1. W przypadku bardzo gestych lub gtadkich podfozy zalecamy zastosowanie warstwy sczepnej z ASOCRET-KS/HB. Alternatywnie, na okreslone
powierzchnie mozna natozy¢ obrzutke z THERMOPALSP

2. Wstepnie zwilzy¢ suche podioze, aby bylo matowo wilgotne w momencie aplikacii

3. Silnie chtonne i fatwo rysujgce podioza nalezy zagruntowa¢ ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-K

Obrébka
Mieszanie
1. Do czystego pojemnika nalezy wla¢ od 4,5 do 5,25 | wody i przemiesza¢ z ASOCRET-M30 (25 kg), az do otrzymania jednorodne;,

niezbrylonej masy
2. Czas mieszania wynosi okofo 2 - 3 minuty
3. Po okoto 5 minutach czasu dojrzewania ponownie wymieszaé mase

Wykonywanie fasety mineralnej

1. Przygotowane podioze nalezy wstepnie zagruntowa¢ ASOCRET-M30 do konsystencii szlamu

2. Alternatywnie, jako warstwe sczepng mozna réwniez zastosowad AQUAFIN®. 1K, w zaleznosci od projektu

3. Na $wiezym podtozu wykona¢ fasete uszczelniajgecq z ASOCRET-M30 o dfugosci boku 4-6 cm i zaokrqgli¢

4. Mineralny fasete uszczelniajgcg mozna pokry¢ odpowiednim systemem hydroizolacyjnym po ok. 3 godzinach

Wyréwnanie powierzchni

ASOCRET-M30 jest aplikowany na przygotowane podtoze joko szpachlowanie drapane, a nastepnie noktadany w zqdanej grubosci warstwy
ASOCRET-M30 moze by¢ nakladany w jednej warstwie do grubosci 30 mm

Zacieranie odbywa sie za pomocq odpowiedniego narzedzia (kielni, pacy lub zdzieraka) w czasie obrébki, w zaleznosci od rodzaju aplikacji
Po odczekaniu odpowiedniego czasu powierzchnie mozna przetrze¢ za pomocq tarki, filcu lub ggbki

Ok w0 =

Alternatywnie, po okofo 60-80 minutach (w zaleznosci od podioza, warunkéw otoczenia i grubosci warstwy|, powierzchnia moze by¢
obrabiana zdzierakiem w celu usuniecia nierdwnosci i stworzenia otwartej powierzchni, kiéra zopewnia dobre wigzanie dla kolejnych powtok
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Instrukcja Techniczna iii SCHOMBURG

ASOCRET-M30

Naprawa uszkodzen

1. Powstate uszkodzenia nalezy wstepnie zwilzy¢ na krawedziach, a nastepnie wypeti¢ ASOCRET-M30 réwno z powierzchnig
2. Glebokie wgtebienia lub ubytki nalezy wczesniej wyréwna¢ za pomocq warstwy drapanej

3. Ostatnig warstwe wyrdwnujacg nalezy wykoriczy¢ za pomocq pacy, filcu lub ggbki

Warunki przechowywania

Przechowywanie

Chroni¢ przed mrozem, w chtodnym i suchym miejscu. Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu przez 12 miesigcy. Otwarte pojemniki nalezy
natychmiast zuzyd

Utylizacja

Pozostatoéci produkiu mogg by¢ utylizowane zgodnie z kodem odpadéw 17 01 01

Wskazéwki

* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chroni¢ przed dziataniem ASOCRET-M30!

e Chroni¢ ASOCRET-M30 przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, np. deszczu, mrozu, silnego nastonecznienia, wiatru itp. az do
catkowitego wyschniecial

e Chroni¢ ASOCRET-M30 przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wptywem wysokiej temperatury lub wiatru, podejmujgc odpowiednie $rodki,
np. kilkukrotnie spryskujgc wodq lub przykrywaijac)

e Nie nalezy ponownie urabia¢ zaprawy ASOCRET-M30, kidra juz zesztywniata, przez dodanie wody lub $wiezej zoprawy (niebezpieczerstwo
niewystarczajacej wytrzymatosci)

e Wysokie temperatury skracajq, a niskie temperatury wydtuzajq czas schniecia

e Przed uzyciem ASOCRET-M30 nalezy zapoznac sie z dostepnymi $wiadectwami badan, akiualnymi wytycznymi i instrukcjq WTA "witéme

uszczelnianie elementow budowlanych stykajgcych sie z gruntem”
GISCODE: ZP1

Oswiadczenia

Zgodnos¢ / Deklaracja / Weryfikacja

q

SCHOMBURG GmbH & Co.KG SCHOMBURG GmbH & Co.KG

Aquafinstr. 2-8 Aquafinstr. 2-8

D-32760 Detmold D-32760 Detmold

15 16
2 05539 2 05539

EN 998:1:2010-12 EN 1504-3

ASOCRET-M30 ASOCRET-M30
Zaprawa tynkarska (GP) Zaprawa na bazie cementu do napraw
Wytrzymatosé na éciskanie CS IV niekonstrukcyjnych betonu EN 1504-3:7ZA1a

Kapilarne podcigganie wody,
kategoria W2

Wspétezynnik przepuszczalnosci

Wytrzymatoéé na $ciskanie R1

Zawartoé¢ jonéw chlorkowych <0,05%

Przyczepnosé 2 0,8 MPa
pary wodnej (y) £25 Absorpcija kapilarna <0,5 kg*m'z*h'ors
Wytrzymatosé na odrywanie Reakeja na ogied Al

(przyczepnosé) 28d 20,5 N/mm2

Przewodnos¢ cieplna, A10, dry,

Tabelaryczna wartos¢ $rednia

(P = 50%), DIN EN 1745 <0,67

Reakcja na ogier Al

Trwatoé¢ (odpornosé na

zamarzanie) odporna, w przypadku
zastosowania zgodnie
zIT

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujq nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wszelkie kwesfie wykraczajgce poza zakres
opisanego tu zastosowania nalezy skonsultowa¢ z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagajq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie,
pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produkiu nie zwalnia uzytkownika z obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci nalezy wykona¢
powierzchnie prébng. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiqzuje do czasu wydania jej nowej wersji.
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