SCHOMBURG

strona: 1/12

Data druku: 11.01.2023 Numer wersji 33 (zastepuje wersje 32) Aktualizacja: 11.01.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: ASODUR-GBM (B-Komp.)

- UFI: 3RTC-QKXU-S009-CCWE

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Powtoka epoksydowa

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca

Dostawca:

Schomburg Polska Sp. z 0.0.

ul. Skleczkowska 18a

99-300 Kutno

Tel. (++48)-24-2547342

Producent:

SCHOMBURG GmbH & Co.KG
Aquafinstr. 2-8

D-32760 Detmold

Germany

Tel: ++49 (0)5231/953-00

- Komérka udzielajaca informaciji:
Dziat Ochrony Srodowiska/Dziat Techniczny
rafal.sendera@schomburg.pl
Tel. (++48)24 2547342

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Giftnotruf Berlin (24 Std.)
deutsch & englisch
Tel: ++49 (0)30/30686700

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO05 dziatanie zrace

Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
GHSO07
Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia GHS05, GHS07
- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

Alkohol benzylowy

4.4'-|sopropylidendiphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction

products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

4 4'Isopropylendiphenol, oligomeric reaction products with 1- chlorine-2,3-epoxypropane reaction

products -phenylenbis (methylamine)

izoforonodwuamina

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdychac¢ pytu lub mgty.

P273 Unikac uwolnienia do srodowiska.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé
calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody [lub
prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Nadal

ptukac.
P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.
P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.
* 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: kompozycja utwardzaczy aminowych

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 100-51-6 Alkohol benzylowy 25-50%
EINECS: 202-859-9 < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,

Numer indeksu: 603-057-00-5 H319

CAS: 38294-64-3 4,4'-Isopropylidendiphenol, oligomeric reaction products with 25-50%
NLP: 500-101-4 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-

aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Skin Sens. 1,
H317; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 113930-69-1 4,4'Isopropylendiphenol, oligomeric reaction products with 1- 10-25%
chlorine-2,3-epoxypropane reaction products -phenylenbis
(methylamine)

Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic
Chronic 2, H411; <> Skin Sens. 1, H317

CAS: 2855-13-2 izoforonodwuamina 2,5-10%
EINECS: 220-666-8 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,
Numer indeksu: 612-067-00-9 H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 ustne: 1.030 mg/kg
Konkretny limit koncentracji: Skin Sens. 1A; H317: C = 0,001
%

(ciag dalszy na stronie 3)
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- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogdine:
Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy.
W WYPADKU UTRATY PRZYTOMNOSCI: wymioty w stanie nieprzytomnos$ci mog doprowadzi¢ do
uduszenia, dlatego tez poszkodowani powinni by¢ utozeni i transportowani w pozycji bocznej
ustalonej. Udrozni¢ drogi oddechowe, usung¢ protezy zebowe, wymiociny. Kontrolowac puls i
oddech. W wypadku utraty pulsu bgdz oddechu przeprowadzi¢ masaz serca lub sztuczne
oddychanie. Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng.
* po wdychaniu:
Dostarczy¢ Swieze powietrze lub tlen; wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w pozycji bocznej ustalone;j.
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza i dla bezpieczenstwa wezwacé lekarza.
* po stycznosci ze skora:
Jesli pojawig sie symptomy, zasiegng¢ porady lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
starannie zmy¢ wodg i mydtem
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez.
- po stycznosci z okiem:
Przeptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
" po przetknieciu:
Nie powodowa¢ wymiotow i sprowadzi¢ lekarza.
Natychmiast udac¢ sie do lekarza.
w przypadku wystgpienia dolegliwosci udaé sie do lekarza
Opakowanie lub etykiete pokazac¢ lekarzowi.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien rozpylonej wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem
rozpylonej wody.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: woda petnym strumieniem

- 5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazow.

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ sprzet ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.

* Inne dane:
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Nalezy przestrzegac zatozen miejscowego planu ratunkowego.
Istnieje ryzyko rozsadzenialub eksplozji pojemnikow w wyniku zwiekszenia cisnienia we wnetrzu
spowodowanego podgrzaniem. W wypadku pozaru znajdujgce sie w jego poblizu pojemniki chtodzié¢
strumieniem wody.

pL—
(ciag dalszy na stronie 4)



strona: 4/12

Data druku: 11.01.2023 Numer wersji 33 (zastepuje wersje 32) Aktualizacja: 11.01.2023

Nazwa handlowa: ASODUR-GBM (B-Komp.)

(ciag dalszy od strony 3)

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

* 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Usuwanie zanieczyszczen powinny przeprowadzac¢ wytgcznie odpowiednio wykfalifikowane osoby.
Wyprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Nosi¢ odziez ochronng. Osoby niezabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, woéd powierzchniowych i gleby.
W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji czy wéd powierzchniowych.

- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Materiat zebraé¢ przy pomocy chtonnego, niepalnego srodka (np. ziemi okrzemkowej) i utylizowaé
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.
Zastosowac srodek neutralizujgcy.
Zadbac o wystarczajgcg wentylacje.
Zebrac¢ przy pomocy piasku, ziemi lub innego chionnego materiatu.

* 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Zadbac¢ o dobrg wentylacje w czasie prowadzenia prac (otworzy¢ okna i drzwi).
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikaé rozpylania.
Nie dopuszczac dzieci do kontaktu z materiatem.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych i zbiornikéw:
Zamykac¢ pojemniki (nie pozostawia¢ otwartych).
Nie przechowywa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi.
- Wskazéwki odnosnie wspélnego sktadowania:
Nie skladowac w stycznosci ze Srodkami spozywczymi.
Przechowywac zgodnie z przepisami odnosnie materiatdw chemicznych.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Zbiornik trzymac¢ szczelnie zamkniety.
Przechowywa¢ w zamknieciu z zabezpieczeniem przed dzie¢mi.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) korncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
100-51-6 Alkohol benzylowy (25-50%)

NDS NDS: 240 mg/m?
- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

(ciag dalszy na stronie 5)

pL—



strona: 5/12

Data druku: 11.01.2023 Numer wersji 33 (zastepuje wersje 32) Aktualizacja: 11.01.2023

Nazwa handlowa: ASODUR-GBM (B-Komp.)

(ciag dalszy od strony 4)

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli
Przewidzie¢ miejsce do mycia na stanowisku pracy.
Przygotowac przyrzady do mycia oczu (ptukania oczu).

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogodlne srodki ochrony i higieny:
Resztki materiatu usung¢ ze skory tylko przy pomocy odpowienich srokow czyszczgcych. W zadnym
wypadku do czyszczenia skéry nie stosowac rozpuszczalnikow.
Stosowac typowe dziatania ochronne obowigzujgce dla pracy z chemikaliami.
Trzymacé z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Unika¢ stycznosci z oczami i skéra.
Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie palic.
Profilaktyczna ochrona skéry za pomocg masci ochronnej do skéry.
Po pracy i przed przerwg zadba¢ o dokfadne oczyszczenie skory.

- Ochrone drég oddechowych
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub diuzszej ekspozycji zastosowac urzadzenie do ochrony drog
oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

- Ochrona rak:
Cienkie rekawice jednorazowe nie nadajg sie do ponownego lub diugotrwatego stosowania.
Rekawice nitrylowe, z kauczuku butylowego.
Przy stosowaniu rekawic ochronnych zaleca sie uzywanie pod spdd cienkich rekawic bawetnianych.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna podac zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do
ochrony przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybdér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania
i degradaciji.

- Material, z ktérego wykonane sa rekawice
Kauczuk butylowy — Il R: grubos¢ > 0,5 mm; czas przenikania > 480 min.
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy
Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
W razie zagrozenia zachlapania oczu stosowaé okulary z siatka.

- Ochrona ciata:
Odziez ochronna kwasoodporna.
Odziez ochronna tugoodporna.
Fartuch.
Kombinezon (najlepiej z ciezkiej baweiny) lub kombinezon jednorazowy z wiékniny Tyvek/Saranex
23P.
Odziez skazong nalezy dobrze wyprac¢ przed ponownym wykorzystaniem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogélne dane

- Stan skupienia ptynny

- Kolor: bezbarwny

- Zapach: aminowy

- Prég zapachu: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

- Palno$¢é materiatow

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- dolna:

- goérna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura rozktadu:

. pH

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna

- dynamiczna w 20 °C:

- Rozpuszczalnosé

- Woda:

- Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspélczynnika log)

- Preznosé pary

- Gestosé lub gestosé wzgledna

- Gestosé w 20 °C:

- Gestosé wzgledna

- Gestosé par

nie jest okreslony

>100 °C
Nie ma zastosowania.

Nieokreslone.
Nieokreslone.
94 °C

Nieokreslone.

Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).

Nieokreslone.
145 mPas

nierozpuszczalny

Nieokreslone.
Nieokreslone.

1,04 g/cm?®
Nieokreslone.
Nieokreslone.

9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Forma:

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu:

- Whasciwosci wybuchowe:

- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

- Zawartos¢ ciat statych:

- Zmiana stanu

- Szybkos$é parowania

ptynny

wyrob nie grozi samozaptonem.
produkt nie grozi wybuchem.
0,0 %

Nieokreslone.

- Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materiaty wybuchowe

- Gazy tatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Pltyny fatwopalne

- Latwopalne ciala state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emituja gazy tatwopalne

- Substancje ciekle utleniajace

- Substancje state utleniajace

- Nadtlenki organiczne

- Substancje powodujace korozje metali

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak

(cigg dalszy na stronie 7)

pL—



strona: 7/12

Data druku: 11.01.2023 Numer wersji 33 (zastepuje wersje 32) Aktualizacja: 11.01.2023

Nazwa handlowa: ASODUR-GBM (B-Komp.)

(cigg dalszy od strony 6)

- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnosc¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnosé chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozkfadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Mozliwa reakcja mocno egzotermiczna z zywicami epoksydowymi.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: kwasy
-10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: nieznane przy aplikacji zgodnej z zaleceniami

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

- Toksycznosé ostra Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

100-51-6 Alkohol benzylowy
Ustne LD50 1.040 mg/kg (mysz)
1.620 mg/kg (szczur)
Skérne LD50 >2.000 mg/kg (krolik)
Wdechowe LC50 4,178 mg/l (szczur) (OECD 403)

2855-13-2 izoforonodwuamina
Ustne LD50 1.030 mg/kg (ATE)

1.030 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Skoérne LD50 1.840 mg/kg (krolik)

>2.000 mg/kg (szczur)

- Dziatanie zrace/draznigce na skére Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne: uczulajgcy
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

PL—
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznos¢
- Toksycznosé wodna:

100-51-6 Alkohol benzylowy

EC 50 390 mg/kg /(24h) (Pseudomas putida)
LC50/96h 460 mg/l (Pimephales promelas) (EPA OPP 72-1)
645 mg/l (Goldorfe)
EC10 >658 mg/l /16h (Pseudomas putida) (DIN 38412)
EC50 (48h) 230 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC/LC50 (72h) (statyczny) 770 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC 51 mg/l /21d (Daphnia magna) (OECD 211)

310 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

2855-13-2 izoforonodwuamina

LC50/96h 110 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)

EC50 (48h) 23 mg/l (Daphnia magna) (OECD TG 202)

EC/10/18h 1.120 mg/l (Pseudomas putida) (Bringmann and Kuhn 10, 87-98 (1977))
ERC50 >50 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (EG 88/302 (72h))

*12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
*12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
*12.4 Mobilnosc¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskazéwki ogdine:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wéd powierzchniowych badz do kanalizacji.
Nie moze przedostac sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekow lub do
kolektora kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podioza.
szkodliwy dla organizmoéw wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Musi podlegac¢ specjalnej obrobce zgodnej z urzedowymi przepisami.
Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Inne dane:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r. i Dz.U. Nr 100, poz.
1085 z 2001 r.) z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112, poz. 1206);

(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN2735
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN )
-ADR 2735 AMINY ZRACE CIEKLE I.N.O. (4,4'-

Isopropylidendiphenol, oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Alkohol
benzylowy)

-IMDG, IATA AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (4,4'-
Isopropylidendiphenol, oligomeric reaction products
with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Benzyl

alcohol)

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA
- Klasa 8 materiaty zrgce
- Nalepka 8
- 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Uwaga: materiaty zrgce
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Kemlera): 80
* Numer EMS: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category A
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:
* Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 1 L
On cargo aircraft only: 30 L

- ADR

- llosci ograniczone (LQ) 1L

- llosci wylaczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
500 ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodoéw zakazu przewozu przez tunele E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™: UN 2735 AMINY ZRACE CIEKLE I.N.O. (4,4'-
ISOPROPYLIDENDIPHENOL, OLIGOMERIC
REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-
EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH 3-
AMINOMETHYL-3,5,5-
TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE, ALKOHOL
BENZYLOWY), 8, II

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAL ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148 )

- Zalacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Goérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspélnotg a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegoinych krajow:

- Przepisy prawne, na ktérych podstawie zostala sporzadzona niniejsza karta charakterystyki
1. Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) z pézn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63,
poz. 322.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) —
(art. 55, zat. VI, tab. 3.2) z p6zn. zm.

6. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(DZ.U. Nr 53, poz. 439).

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw
oznakowania opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji niebezpiecznych i

preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie
(cigg dalszy na stronie 11)
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przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 83 poz. 544).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.).
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz.
638 z pézn. zm.). )
11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw
(DZ.U. Nr 112, poz. 1206).
12. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadéw niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz
odpaddéw, OJ Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.
13. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DZ.U.
Nr 199, poz. 1671 z pézn. zm.)
14. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku
A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z
pozn. zm).
15. Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2011r.
16. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833 z pézn. zm.).
17. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatow,
czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w srodowisku
pracy (DZ.U. Nr 280, poz. 2771 z pézn. zm.).
18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11,
poz. 86 z pézn. zm.). .
19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
5-5

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Partner dla kontaktéw: Rafat Sendera
- Data poprzedniej wersji: 04.01.2023
- Numer poprzedniej wersji: 32
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(ciag dalszy na stronie 12)
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vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1B

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1A

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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