Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

zgodnie z zatgcznikiem |ll do rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporzgdzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Dla produktu

ASODUR-SG3
205049
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu EN 1504-2 Zasada 1.2
wyrobu:
2. Numer serii: Patrz nadruk na opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: EN 1504-2 Produkt do ochrony powierzchni /
impregnacja
4. Producent: Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
5. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
6. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci System 2+

wilasciwosci uzytkowych:

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka notyfikowana Kiwa Polymer Institut
GmbH. Numer identyfikacyjny 1119,
przeprowadzit kontrole ZKP oraz prowadzi
staty nadzér w systemie 2+ Wydano
Certyfikat Zgodno$ci: Nr. 1119-CPD-13126

8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Kapilarna absorpcja wody i w < 0,1 kg/ m?xho®

wodoprzepuszczalnosé:

Glebokos$¢ wnikania: Klasa | < 10mm
Proba odrywania w celu ocen > 1,5(1,0) N/ mm?
ryV\’/ . Y (.0) EN 1504-2:2004
przyczepnosci:
Reakcja na ogien: Klasa E
Substancje niebezpieczne: Zgodnos¢ z pkt. 5.3
(EN 1504-2)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.



W imieniu producenta podpisat:

Michael Holscher — technik produktu
(Imie i funkcja)

Detmold, 12.03.2014

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zostata sporzagdzona elektronicznie i jest wazna rowniez bez
podpisu

Aktualng karte charakterystyki oraz instrukcje techniczng mozna pobraé na stronie:

https://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html

lub

http://www.schomburg.de/de/Technisches Merkblatt-datenblaetter.html




