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ASODUR-EMB


ASODUR-EV200


Zaprawa na bazie

żywicy epoksydowej


Opis


jako zaprawa

epoksydowa do

naprawy ubytków

mineralnych

Typowy obszar zastosowania posadzkach


wylewka na bazie

żywicy epoksydowej


ASOCRET-VK100


ASO-SEM


ASO-SEB


CementowaPodlewka


CementowySzybkowiązący

jastrych


CementoweszybkowiążąceSpoiwo


podlewki pod fundament Mineralna zaprawa o

maszyn,osadzanie

w kotew,mocowanie

wykonywania

podlewek i


Gotowa sucha

zaprawa do

wytwarzania

szybkosprawnych

jastrychów


produkcji jastrychów

cementowych o


SOLOPLAN-30PLUS

CementowaSamopoziomująca


posadzki- do

zacierania,

wyrównywania

poziomowania


pokrycia


przestrzeni


SOLOCRET-50


ASOCRET-M30


Cementowa masa

szpachlowa ściana


Wodoodporna

cementowa

zaprawa

wielofunkcyjna


Zaprawa cementowa Stabilna zaprawa do

do aplikacji na

wyrównywania,

mineralne

naprawy ubytków i

powierzchnie poziome

i i pionowe

uszczelniania tynków


rampach, jezdniach,

jastrychach

EN 13813


Oznakowanie CE

EMICODE/AggB/VOC

Zastosowanie zewnętrzne


Nie

Tak


Klasa reakcji na ogień


E


Grubość


2


Grubość

Wodoszczelna od

Niskopyląca

Obróbka pionowa

Tworzenie faset

Obróbka maszynowa

Czas obróbki (*¹)

Dalsza obróbka po (*¹)

Ściskanie

Zginanie

Zużycie ok.


EN 13813

EN 1504-6

Nie

Tak

3-75mm B

>75mm E

10


EN 13813


EN 13813


Nie

Tak zgodnie z AIV


Tak

Tak zgodnie z AIV


Nie

Tak zgodnie z AIV


EN 998-1:2010-12

EN 1504-3

Nie

Tak


A1


n.b.


E


A1


A1


20


10


10


2


2


3


EN 13813


EN 13813


Nie

Tak


Nie

Tak zgodnie z AIV


A1


50 (100

selektywnie)

20mm (3bar)


200


100


60


60


30


50


30


10mm (5bar)


Nie


Nie


Nie


Nie


Nie


10mm (negatywne


Nie

Nie

Nie

Tak

Nie


Nie

Tak

Nie

Nie

Tak


60 min.

12h

7d

100N/m²

50N/m²

1,90kg/m²/mm


100 min.

12h

7d

109N/m²

40N/m²

1,90kg/m²/mm


Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Cement

60 min.

24h

7d

80N/m²

11N/m²

2,00kg/m²/mm


Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Cement

45 min.

24h

7d

40N/m²

6N/m²

2,00kg/m²/mm


Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Cement

45 min.

24h

7d


Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Cement

35 min.

10h

7d

30N/m²

7N/m²

1,65kg/m²/mm


Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Cement

30 min.

3-4h

7d

25N/m²

4N/m²

1,50kg/m²/mm


Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Cement

30 min.

3h

7d

20N/m²

5N/m²

1,40kg/m²/mm


kruszywa i

proporcji mieszania


(*²)
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