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INDUCRET-GEL-INJECT 100

Zastosowania:
INDUCRET-GEL-INJECT 100 zabezpiecza przed 
wilgocią/wodą cały teren budowy i ma zastosowa-
nie przy następujących pracach:
- izolacje poziome
- izolacje pionowe
- uszczelnienia dolne wykopów budowlanych
- płyty podłogowe
- iniekcje kurtynowe / techniki żelowe
- żelowanie konstrukcji
- iniekcje rastrowe
- wypełnianie gniazd żwirowych w betonie
- zamykanie zanieczyszczeń

Właściwości:
INDUCRET-GEL-INJECT 100 ma konsystencję 
porównywalną z wodą i tak jak woda wnika we 
wszystkie ubytki betonu. Po związaniu w postaci 
żelu INDUCRET-GEL-INJECT 100 tworzy membra-
nę uszczelniającą, która dzięki swej elastyczności 
sprawia, że warstwa uszczelniająca jest odporna 
na wstrząsy i ruchy, a tym samym na ściskanie i 
rozciąganie. Produkt końcowy nie pęcznieje ani nie 
kurczy się pod wpływem utrzymującej się wilgoci. 
Natomiast w suchych warunkach produkt końcowy 
kurczy się i dopiero w kontakcie z wodą ponownie 
pęcznieje. INDUCRET-GEL-INJECT 100 działa w 
sposób odwracalny, dzięki czemu przy zmiennych 
warunkach (wilgotność, suchość) za każdym razem 
na nowo dostosowuje się do danego otoczenia. 
Ciśnienie pęcznienia sprawia, że INDUCRET-GEL-
INJECT 100 zapewnia trwałe uszczelnienie nie-
zależnie od przylegania do krawędzi. Dzięki temu 
potencjalne zanieczyszczenia nie mają wpływu na 
jego skuteczność. Dozując inicjator wiązania moż-

na wyznaczyć indywidualnie do miejsca budowy 
czas wiązania z dokładnością do minut lub godzin. 
INDUCRET-GEL-INJECT 100 jako produkt końcowy 
jest nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska.

Obróbka:
INDUCRET-GEL-INJECT 100 (składnik A) po 
uprzednim dodaniu przyspieszacza ulega związa-
niu odpowiednio do ilości dodawanej soli rozpusz-
czonej w wodzie (składnik B1). Prawidłowa propor-
cja mieszania z wodą wynosi 1 : 1. Tym sposobem 
do aplikacji dostępna jest podwójna ilość mieszani-
ny w stosunku do dostarczonej. Do aplikacji nadają 
się wszystkie typowe systemy i metody iniekcji. 
INDUCRET-GEL-INJECT 100 można wtłaczać w 
uszczelnianą budowlę, przez co sama budowla sta-
nowi barierę przed wilgocią, albo w podłoże pod 
budowlą, które po związaniu chroni budowlę przed 
wnikaniem wilgoci.

Uwaga!	  
Sprzęt do aplikacji musi być wykonany ze 
stali nierdzewnej.

W przypadku bardzo szybko wiążących mieszanin 
stosuje się pompy dwutłokowe.

Składowanie:
Główny składnik A preparatu INDUCRET-GEL-
INJECT 100można bezpiecznie przechowywać 
do 18 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, w 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, 
działaniem wysokich temperatur i światła. To samo 
dotyczy inicjatora reakcji. Przyspieszacz należy 
przechowywać nie dłużej niż 6 miesięcy
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Usuwanie:
Niepotrzebny materiał w formie związanej można 
usuwać jako gruz budowlany. Narzędzia należy 
jedynie spłukać wodą.

Instrukcja mieszania:
A - 28 kg materiału (A1) należy wymieszać z 1 kg 
przyspieszacza (A2), przygotowując składnik A.

B - 1 kg inicjatora reakcji (sól, B1) dokładnie 
wymieszać z 25 kg letniej wody, przygotowując 
składnik B.

Przy czym oba składniki A i B należy połączyć dwie 
godziny po zmieszaniu składnika A1 i A2.

W przypadku dodania większej ilości 
przyspieszacza (A2) do głównego składnika (A1) 
podczas mieszania składnika A proces wiązania 
zostanie nieproporcjonalnie opóźniony.

W przypadku użycia większej ilości inicjatora 
reakcji (sól) do składnika B materiał jest twardszy.

Certyfikacja CE wg  EN 1504-5 KIWA
Kompatybilność z wodą gruntową Fresenius
Opinia o braku obecności fenoli Fresenius
Kontrola KTW OFI Wien
Zdolność do wnikania Polymer Institut

INDUCRET-GEL-INJECT 100 posiada 
certyfikat CE i jest zgodny z wymogami 
PN-EN 1504-5.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z 
aktualną Kartą Charakterystyki!
Przestrzegać odpowiednich wskazówek 
bezpieczeństwa

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność.	  									         38/10 KMK/OM	


