
Katalog produktów 

Hydroizolacje / Renowacje / Naprawy betonu

Układanie płytek / Kamienia naturalnego / Jastrychu

Powłoki ochronne / Systemy powłokowe

Systemy materiałów budowlanych



Cokolwiek budujesz –
my dajemy niezawodne
rozwiązania

Firma SCHOMBURG oferuje szeroką gamę systemów produktów, 
które stanowią rozwiązanie niemal każdego problemu i wymagania. 
Niezawodne rozwiązania oznaczają podwójną korzyść, która jest 
istotą marki: firma SCHOMBURG z pewnością oferuje rozwiązanie 
każdego problemu - i to za pomocą produktów, które zapewniają 
konstruktorom i architektom maksymalne bezpieczeństwo.  
 
Dzięki świadomości jakościowej i ekologicznej, która jest silnie  
zakorzeniona w kulturze firmy rodzinnej, opracowujemy i produkujemy 
wysokiej jakości systemowe materiały budowlane.  
 
Jesteśmy dostępni dla naszych klientów za pośrednictwem Dorad-
ców Techniczno-Handlowych oraz działu technicznemu na miejscu, 
aby wspierać naszych klientów. Dzięki intensywnym szkoleniom 
dystrybutorów i wykonawców osiągamy bezpieczne konstrukcje 
o wysokiej jakości obróbki. W rozumieniu firmy SCHOMBURG 
dobre partnerstwo na rynku i bezpieczne wykonywanie konstrukcji 
to coś więcej niż tylko dostarczanie systemów produktów. Indywi-
dualne rozwiązania konstrukcyjne ze specjalnymi, szczegółowymi 
szkoleniami, dostępne tylko w firmie SCHOMBURG, doradztwo 
na budowie w przypadku trudnych zastosowań, techniki obróbki 
zapewniające większą efektywność ekonomiczną oraz bezpie-
czeństwo wykraczające daleko poza wymogi prawne to tylko kilka 
przykładów świadczonych usług.  
 

Grupa SCHOMBURG to ponad 85 lat doświadczeń
w rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie:

• Hydroizolacje / Renowacje / Naprawy betonu
• Klejenie płytek i kamienia naturalnego / Jastrychy
• Powłoki ochronne / Systemy powłokowe
• Domieszki i dodatki do betonu

Dystrybucja firmy SCHOMBURG odbywa się za pośrednictwem 
hurtowni materiałów budowlanych. Innowacyjne procesy i produkty 
są zatem dostępne dla szerokiej grupy docelowej w całej Polsce. 
Ofertę produktów uzupełniają indywidualne koncepcje szkole-
niowe dla architektów, inżynierów, wykonawców i wyspecjalizo-
wanych dystrybutorów. Innowacyjne procesy i produkty 
w istotny sposób przyczyniają się do uproszczenia i zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy. Jak wszędzie w życiu, nigdy nie jest tak, że 
wszystko jest do końca doskonałe. Wszystko jest w ciągłym ruchu, 
ciągle pojawiają się nowe pomysły i wymagania rynku.  
SCHOMBURG stara się je szybko realizować z klientami, dzięki 
czemu często jest o krok przed swoimi konkurentami rynkowymi. To 
oznacza również przewagę konkurencyjną dla naszych klientów.  
 
SCHOMBURG to nie tylko nowości, ale także sprawdzone roz-
wiązania. Systemy są przekonujące i od ponad 85 lat zapewniają 
bezpieczne i trwałe rozwiązania w budownictwie. Marki takie jak 
AQUAFIN, COMBIFLEX, ASODUR, ASOCRET, THERMOPAL  
i UNIFIX dominują na rynku. Dzięki ciągłemu doskonaleniu jakości  
i uproszczonym zastosowaniom, te systemy produktów są  
gwarancją sukcesu na rynku niemieckim i międzynarodowym.  
 
My również chcielibyśmy przyczynić się do Twojego sukcesu. 
 

Niezawodne rozwiązania.
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EMICODE
Wiele wyrobów firmy SCHOMBURG zostało 
ponadto wyróżnionych znakiem jakości EMICODE®. 
EMICODE® to chroniony znakiem towarowym 
symbol służący do oznakowywania produktów 
instalacyjnych, klejów i wyrobów budowlanych. 
Wyróżnione materiały budowlane zapewniają 
najwyższą ochronę przed zanieczyszczeniem 
powietrza w pomieszczeniach. Produkty ozna-
czone znakiem EMICODE® zostały przebadane 
w ściśle zdefiniowanych komorach badawczych 
wg ISO 16000 i spełniają bardzo surowe kryte ria 

klasyfikacyjne. Przebadane wyroby nie zawierają 
rozpuszczalników ani niebezpiecz nych substancji 
lotnych. Wiele wyrobów SCHOMBURG posiada 
również oznakowanie EC1, niektóre z nich nawet 
EC1Plus. Firma SCHOMBURG świadomie poddaje 
swoje produkty surowym badaniom i wymogom, 
aby zapewnić wykonawcom i  użytkownikom 
optymalną ochronę. Szczególnie przyjazne dla 
środowiska właściwości cechują również produkty 
SCHOMBURG oznaczone symbolem VOC-France.

ÖKOPROFIT
W roku 2014 Firma SCHOMBURG przystąpiła
do programu ochrony środowiska ÖKOPROFIT®. 
Celem ÖKOPROFIT® jest wspieranie firm przy 
wdrażaniu rozwiązań służących ochronie środo-
wiska i klimatu. Za swoje wzorowe działania 
mające na celu ochronę środowiska  
SCHOMBURG, specjalista do spraw wyrobów 

budowlanych ze wschod niej Westfalii, został 
nagrodzony odpowiednim certyfikatem  
potwierdzającym skuteczne wdrożenie działań 
proekologicznych. Tym oto sposobem firma tworzy 
nowe standardy w dziedzinie ekonomicznego 
zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi  
i budynkami mieszkalnymi.

SCHOMBURG tworzy nowe standardy w dziedzinie
zrównoważonego budownictwa i gospodarki. Dotyczy 
to przede wszystkim zdrowia i komfortu użytkowników. 
Udaje się to przede wszystkim dzięki stosowaniu produktów
niskoemisyjnych.

Certyfikowane bezpieczeństwo 

Bogaty asortyment produktów obejmujący wielofunkcyjne środki 
gruntujące, zaprawy samopoziomujące i uszczelniające oraz zaprawy 
do montażu płytek za pomocą elastycznego kleju LIGHTFLEX® o niskiej 
emisji oraz do spoinowania CRISTALLFUGE -PLUS.

Zrównoważony rozwój -  nie tylko w odniesieniu do zasobów, ale również do ochrony
środowiska. Oto jest priorytet koncernu SCHOMBURG. Aby móc mu sprostać, poddajemy
nasze wyroby surowym kontrolom.

Wyjątkowe...
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Gemeinsam mit der Deutschen Bauchemie e.V. unterstützt 
SCHOMBURG das Nachhaltige Bauen über Umweltprodukt-
deklarationen (EPDs) beim Institut Bauen und Umwelt e.V.

Certyfikaty DGNB i LEED
Wybrane kleje i zaprawy uszczelniające można
teraz znaleźć w bazie danych „Green building”
na stronie www.building-material-scout.com. 
Wymie nione tam wyroby pozwalają uzyskać 
punkty w systemach certyfikacji LEED® i DGNB. 
Firma SCHOMBURG ułatwia swoim klientom
certyfikację budynków zgodnie z systemem 
LEED® i DGNB. SCHOMBURG w przejrzysty 

sposób dostarcza informacji istotnych pod kątem 
tej certyfi kacji. W bazie danych na stronie 
www.building-material-scout.com można pobrać 
standaryzowane deklaracje LEED® i DGNB. 
Ułatwia to projektan tom, architektom i firmom 
budowlanym wyszukiwa nie produktów 
i skompletowanie dokumentacji.
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Materiały budowlane wyróżnione znakiem jakości EMICODE® 
zapewniają najwyższą ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza 
w pomieszczeniach. Produkty oznaczone znakiem EMICODE® 
zostały przebadane wg ISO 16000 i spełniają bardzo surowe  
kryteria klasyfikacyjne. Wyroby te nie zawierają rozpuszczalników 
ani niebezpiecznych substancji lotnych.

Przegląd
„wyróżnionych wyrobów”

Więcej informacji na ten temat można znaleźć również na 
naszej stronie internetowej www.green-schomburg.de.

Czyste powietrze w pomieszczeniach
- z troski o twoje zdrowie!
Czystość powietrza w pomieszczeniach
to ważny aspekt przy wyborze materiałów
instalacyjnych, klejów i wyrobów budowlanych.
Postaw na najwyższą ochronę zdrowia,
środowiska i powietrza w pomieszczeniach.
Zaufaj certyfikatowi EMICODE®.

VOC (volatile organic compounds) = lotne substancje lub związki organiczne  ·   ✓ = potwierdzone świadectwem certyfikacyjnym  
Lista zbadanych wyrobów SCHOMBURG   ·   ×1 Wyrób stosowany jako „powłoka pośrednia“, która wg „VOC- Belgien“ nie jest uwzględniana.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze

środowisko. W naszych działaniach

kierujemy się bezpieczeństwem,

ochroną środowiska i zdrowiem,

te wartości są dla nas ważniejsze

niż ekonomiczne korzyści.
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EMICODE  
der GEV

AgBB  
Komitet oceniający 
wpływ produktów 

budowlanych na zdro-
wie, krajowy/ federalny 
organ w Niemczech wg 

EN ISO 16000

Emissions-
klasse 
wg VOC 
France

VOC-Belgien 
wg Dekretu królewskiego ustana-

wiającego limity
emisyjne w pomieszczeniach 
dla materiałów budowlanych
w odniesieniu do określonych 

rodzajów zastosowań

ADF-Systemkleber EC1-PLUS  A+ 
AQUAFIN-2K/M-PLUS EC1-PLUS – A+ ×1

AQUAFIN-RS300 EC1-PLUS  A ×1

ASO-Dichtband-120 EC1-PLUS – A+ Warstwy pośrednie nie są uwzględniane

ASO-Dichtband-2000 EC1-PLUS  A+ –

ASO-Dichtband-2000-S EC1-PLUS – – 
ASO-LL EC1  A+ 
ASO-Unigrund-K EC1-PLUS  A+ 
ASO-Unigrund-GE EC1-PLUS  A+ 
ASO-Unigrund-S EC1-PLUS  A+ 
ASODUR-EKF EC1-PLUS  A+ 
ASODUR-GH-S EC1-PLUS – – –

ASODUR-LE EC1-PLUS  A+ 
ASODUR-SG3 –  A+ –

ASODUR-SG3-superfast EC1-PLUS  A+ 
ASODUR-SG3-thix EC1-PLUS  A+ 
ASODUR-V360W EC1-PLUS  A+ 
ASOFLEX-AKB-Boden EC1  A+ –

ASOFLEX-AKB-Wand EC1 – A+ –

CRISTALLFUGE –  A+ –

CRISTALLFUGE- EPOX EC1-PLUS  A+ 
CRISTALLFUGE-FLEX EC1-PLUS  A+ 
CRISTALLFUGE-PLUS EC1-PLUS  A+ 
ESCOSIL-2000 EC1-PLUS – A+ –

ESCOSIL-2000-ST EC1-PLUS – A+ –

LIGHTFLEX EC1-PLUS  A+ –

MONOFLEX EC1-PLUS  A+ 
MONOFLEX-fast EC1-PLUS  A+ 
MONOFLEX-XL EC1-PLUS  A+ 
SANIFIN EC1-PLUS  A+ –

SOLOFLEX EC1-PLUS  A+ 
SOLOFLEX-fast EC1-PLUS  A+ –

SOLOPLAN EC1-PLUS  A+ ×1

 SOLOPLAN-30-CA EC1 – A ×1

SOLOPLAN-30-PLUS EC1-PLUS – A+ ×1

SOLOPLAN-FA EC1-PLUS  A+ ×1

STEPBOARD EC1-PLUS – – –

UNIFIX-S3 EC1-PLUS  A+ 

–



schomburg.pl

Niezależnie od tego 
jak duży jest obiekt 
– my go uszczelnimy
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Hydroizolacje budowli

Klasa oddziaływania wody wg 18533, wilgoć gruntowa oraz woda nienapierająca, W1-E

Klasa oddziaływania wody wg 18533, umiarkowane oddziaływanie wody napierającej, W2.1 

Klasa oddziaływania wody wg 18533, woda rozbryzgowa oraz woda na cokołach ścian, W4-E***

Hydroizolacje budowlane w istniejących budynkach wg Wytycznych WTA 4-6

Hydroizolacje budowlane w postaci pasa do uszczelniania rys w podłożu o maksymalnej rozwartości do 0,25mm**

Klejenie płyt ochronnych i drenażowych

Pełnopowierzchniowe klejenie płyt termoizolacyjnych 

*  Wykonanie nie jest określone w normie DIN 18533, dlatego konieczne są dodatkowe uzgodnienia zawarte między zlecającym a wykonawcą
** Konieczne są dodatkowe uzgodnienia zawarte między zlecającym a wykonawcą 
*** Cokół tylko za okładzinami

Wskazówka: Przestrzegać instrukcji technicznych wymienionych produktów.

COM
BID

IC
-2K-PREM

IU
M

 nadaje się stosowania na podłożach niezagrożonych późniejszym spękaniem 

 nadaje się

– nie nadaje się

Obszary zastosowań produktów hydroizolacji budowlanych

Hydroizolacje budowlane

Klasa oddziaływania wody wg 18533, wilgoć gruntowa oraz woda nienapierająca, W1 –
Klasa oddziaływania wody wg 18533, umiarkowane oddziaływanie wody napierającej, W2.1* –
Klasa oddziaływania wody wg 18533, woda rozbryzgowa oraz woda na cokołach ścian, W4-E –
Klasa oddziaływania wody wg 18533, woda podciągana kapilarnie przez ściany wewnętrzne  
i ściany stykające się z gruntem, W4-E –

Hydroizolacje budowlane w istniejących budynkach wg wytycznych WTA 4-6

Hydroizolacje w pomieszczeniach piwnicznych wg wytycznych WTA 4-6

Hydroizolacje budowlane w postaci pasa ** – –
Pełnopowierzchniowe klejenie płyt termoizolacyjnych – –

Hydroizolacje zbiorników zgodnie z DIN 18535

Zbiorniki na wodę użytkową –
Oczyszczalnie ścieków –
Zbiorniki przelewowe –

AQUAFIN
-2K/M

-PLU
S

AQUAFIN
-R

B400

AQUAFIN
-1K

COM
BID

IC
-2K-CLA

SSIC
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Materiały uszczelniające – bitumiczne

ASOL-FE

Bitumiczny środek gruntujący/ izolacja przeciwwilgociowa, bezrozpuszczalnikowa



• Emulsja bitumiczna. 
• Rozcieńczany wodą.

Obszary zastosowania: 
• Jako izolacja przeciwwilgociowa. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie:   
Powłoka gruntująca pod masy PMBC COMBIDIC: ok. 40–60 ml/m² 
Izolacja przeciwwilgociowa:   ok. 200–250 ml/m²

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 02840002PL czarny 28 l 18
242 02840001 czarny 14 l

COMBIDIC-2K-CLASSIC

2-składnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa (PMBC)

• Materiał uszczelniający zgodnie z DIN 18195, DIN 18533, DIN EN 15814.
• Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca pęknięcia hydroizolacja budowli.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem. 
• Nadaje się do stosowania jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych  
    i drenażowych. 
• Do wszystkich popularnych podłoży konstrukcyjnych. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
Hydroizolacja budowli: ok. 4–5 l/m² – w zależności od obciążenia 
Klejenie płyt ochronnych: ok. 1,3 l/m² na mm grubości warstwy

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04912001 czarny 30 l 18
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Materiały uszczelniające – bitumiczne

COMBIDIC-2K-PREMIUM

Reaktywna, 2-składnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa (PMBC)

• Materiał uszczelniający zgodnie z DIN 18195, DIN 18533, DIN EN 15814.
• Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca pęknięcia hydroizolacja budowli.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem. 
• Nadaje się do stosowania jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych  
    i drenażowych. 
• Do wszystkich popularnych podłoży konstrukcyjnych. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
Hydroizolacja budowli: ok. 4–5 kg/m² – w zależności od obciążenia 
Klejenie płyt ochronnych: ok. 1,3 kg/m² na mm grubości warstwy

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04913001 czarny 30 kg 18
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

AQUAFIN-1K

Sztywna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca

• Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
• Sztywna zaprawa uszczelniająca.
• Odporna na wodę agresywną dla betonu zgodnie z DIN 4030.
• Odporna na siarczany.
• Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania konstrukcji zbiorników. 
• Odporna na negatywne ciśnienie wody. 
• Do ścian i podłóg.      
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 3,5—4,5 kg/m²

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04248003OE szary 25 kg 42

AQUAFIN-2K/M-PLUS

Mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna

• Hydroizolacja elementów budowli zgodnie z DIN 18533 i DIN 18535. 
• Uszczelnienie podpłytkowe zgodnie z DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535, DIN 

EN 14891.
• CM O1 P zgodnie z DIN EN 14891.
• Mostkowanie rys nawet w niskich temperaturach (-5°C).
• Odporna na kontakt z wodą chlorowaną.
• Odporna na wodę agresywną dla betonu zgodnie z DIN 4030.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem. 
• Do wtórnej hydroizolacji. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Do uszczelniania konstrukcji zbiorników o wysokości słupa wody do 10 m. 
• Na balkony i tarasy.

Zużycie: 
ok. 1,75 kg/m² na mm grubości warstwy

              

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04280004 szary  35 kg 42 
(25 kg Komp. A)
(10 kg Komp. B)

Materiały uszczelniające – mineralne
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

AQUAFIN-RB400

Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca



• Wiążąca hydraulicznie, samosieciująca.
• Nie zawiera bitumów.
• Szybkie, reaktywne wiązanie. 
• Szczelna dla radonu.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem.  
• Do wtórnej hydroizolacji. 
• Do uszczelniania konstrukcji zbiorników o wysokości słupa wody do 10 m. 
• Do uszczelniania elementów okien i drzwi na poziomie podłogi. 
• Nadaje się na stare, mocno przylegające podłoże bitumiczne.

Zużycie: 
1,2 kg/m² na mm grubości suchej powłoki

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 042080021 szary  32,5 kg 24  

18 

(19,5 kg Komp. A
(13 kg Komp. B)

2 04218007 szary 24 kg
(14,4 kg Komp. A)

(9,6 kg Komp. B

Materiały uszczelniające – mineralne

NOWA WIELKOŚĆ  

OPAKOWANIA
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASO-ANSCHLUSSDICHTBAND

Taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem butylowym

 

• Jednostronnie naniesiony butylowy pasek samoprzylepny.
• Laminowana po obu stronach włókniną.
• Elastyczna.
• Wodoszczelna.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymogi AgBB.
• Element systemu hydroizolacji SCHOMBURG.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i łączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Do uszczelniania elementów okien i drzwi na poziomie podłogi.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

      

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06135002 szary 24 cm/10 m 200
2 06135001 szary 12 cm/10 m 200

Taśmy uszczelniające
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Taśmy uszczelniające

ASO-TAPE

Termoplastyczna taśma uszczelniająca do szczelin dylatacyjnych

• Wysoce elastyczna.
• Odporna na promieniowanie UV, mróz i starzenie.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06427002 szary 1mm/20cm/20m 48

36

48

36

24

2 06427004 szary 1mm/30cm/20m

2 06427007 szary 2mm/20cm/20m

2 06427009 szary 2mm/30cm/20m

2 06427010 szary 2mm/50cm/20m

ASO-DICHTBAND-2000-S

Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca

• Odporna na rozerwanie.
• Wysoce elastyczna.
• Wodoszczelna.
• Odporna na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Bardzo niska emisja

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Dla basenów pływackich.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05939001 biały 20 cm/25 m 144

96

192

120 

(6 Rolek/Karton)

2 05939002 biały 20 cm/50 m
(4 Rolki/Karton)

2 05939003 biały 12 cm/50 m
(8 Rolek/Karton)

2 05939007 biały 50 cm/10 m
(1 Rolka/Karton)
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ADF-ROHRMANSCHETTE

Kołnierz do uszczelniania przejść rur

• Tworzywo wielowarstwowe.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przejść rur.

Zużycie: 
1 Sztuka na przejście rurowe

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05966001 szary 1 Szt. 200
(1 Sztuka × 10/Karton)

ASO-DICHTBAND-2000-S-ECKEN 

Łączniki narożne taśmy ASO-DICHTBAND-2000-S

• Odporne na rozerwanie.
• Wysoce elastyczne.
• Wodoszczelne.
• Odporne na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Odporne na temperatury od -22 °C do +90 °C.
• Bardzo niska emisja.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych oraz narożników. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Dla basenów pływackich.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

        

Art.-Nr.  Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05939006 90° wewnętrzny 1 Sztuka
(1 Sztuka × 30/Karton)

2 05939005 90° zewnętrzny 1 Sztuka
(1 Sztuka × 30/Karton)

Taśmy uszczelniające
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

AQUAFIN-CJ1

Wąż do iniekcyjnego uszczelniania przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych 

• AbP z P4.
• Średnica wewnętrzna: 6 mm, Średnica zewnętrzna 11 mm.

Obszar zastosowania: 
• Do uszczelniania przerw roboczych za pomocą żywic iniekcyjnych.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07201001 niebieski 50 m 50

AQUAFIN-CJ-SET 1

Kompletny zestaw węży iniekcyjnych do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych


W skład zestawu wchodzi: 
• 10 m AQUAFIN-CJ1.
• Wąż z nacięciami co 20 cm, czerwony i biały.
• 1 puszka ochronna.
• 2 kalamitki wciskane.
• 2 zaciski do węży.
• 2 × 10 cm rurka termokurczliwa.
• 2 zaślepki.
• 1 tubka kleju do PCV.
• 60 szt. plastikowych klipsów. 
Wszystkie części są wstępnie zmontowane.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przerw roboczych. 

     

Art.-Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07221002  1 sztuka 11

AQUAFIN-CJ-SET 2

Kompletny zestaw węży do iniekcji ciśnieniowej rys

W skład zestawu wchodzi: 
• 10 m AQUAFIN-CJ1.
• 2 kalamitki wciskane.
• 60 Szt. plastikowych klipsów.
• 2 szt. zaciski do węży.

Obszary zastosowania: 
• Do iniekcji rys.

     

Art.-Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07221001  1 sztuka 7

Materiały uszczelniające przerwy robocze
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

AQUAFIN-CJ4

Bentonitowa taśma do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych z powłoką chroniącą przed deszczem w momencie aplikacji



Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przerw roboczych.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07204003 czarny 30 m 30
(6 Rolek/Karton)*1

AQUAFIN-CJ5

Blacha uszczelniająca do przerw roboczych z powłoką krystaliczną

• Testowana do ciśnienia wody 5 bar.

Obszary zastosowania: 
•  Do wewnętrznego uszczelniania spoin konstrukcyjnych i dylatacyjnych  

w konstrukcjach betonowych.
•  Nadaje się do wody słodkiej i słonej.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 0547001 szary 100 m 1
(1 Sztuka 2mb × 50/Skrzynia)

AQUAFIN-CJ3

Bentonitowa taśma do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przerw roboczych.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07203003 czarny 5 m 30
(6 Rolek/Karton)*1

Materiały uszczelniające przerwy robocze



18

H
Y

D
R

O
IZ

O
LA

CJ
E 

/ 
R

EN
O

W
A

CJ
E 

/ 
N

A
PR

A
W

Y
 B

ET
O

N
U

HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

AQUAFIN-CA

Klej montażowy do taśm uszczelniających

 

• Gotowy do użycia. 
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Nie zawiera silikonu oraz izocyjanianów.

Obszary zastosowania: 
• Do montażu taśm pęczniejących (AQUAFIN-CJ3, AQUAFIN-CJ4, AQUAFIN-CJ6,  
    AQUAFIN-WM12).

Zużycie: 
ok. 8–10 m na Kartusz

   

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07222011 szary 290 ml 1200
(290 ml × 20/Karton)

Materiały uszczelniające przerwy robocze 

AQUAFIN-CJ6

Termoplastyczna taśma pęczniejąca do uszczelniania przerw roboczych

• O całkowitej trwałości wymiarowej również w wysokich temperaturach.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przerw roboczych.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07222001 czerwony 40 m 20
(5 Rolek/Karton)*1

Omega-Holder

Uchwyt mocujący do blachy uszczelniającej AQUAFIN-CJ5

• Akcesoria systemowe do blachy uszczelniającej AQUAFIN-CJ5.

Obszary zastosowania: 
•  Do mocowania blachy uszczelniającej AQUAFIN-CJ5.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05472001 szary 100 sztuk/pudełko 100
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Żywice iniekcyjne do klejenia rys i spoin / iniekcje uszczelniające

AQUAFIN-P1

Spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna do tymczasowego uszczelniania rys

• Wysoce reaktywna żywica poliuretanowa.
• Gotowa do użycia. 
• Ze zintegrowanym katalizatorem.
• Szybko się pieni.

Obszary zastosowania: 
• Do tymczasowego uszczelniania pęknięć. 
• Do uszczelniania przeciekających rys.

Zużycie: 
W zależności od zastosowania

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05220003
2 05220002 
2 05220001

ciemnobrązowy
ciemnobrązowy
ciemnobrązowy

10 kg 
5 kg

50
126
2401 kg

(1 kg × 6/Karton)

AQUAFIN-P4

Elastyczna, poliuretanowa żywica iniekcyjna

• Żywica poliuretanowa.
• Dwuskładnikowa.
• Wolno reagująca.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania pęknięć. 
• Reaguje przy kontakcie z wodą. 
• O doskonałej przyczepności, zarówno do suchego jak i wilgotnego podłoża.

Zużycie: 
W zależności od zastosowania

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05221002 żółto-brązowy 11 kg 126 

240 

(5 kg Komp. A)
(5,5 kg Komp. B)

2 05221001 żółto-brązowy 2,2 kg
(1 kg Komp. A × 6/Karton)

(1,2 kg Komp. B × 6/Karton)



20

H
Y

D
R

O
IZ

O
LA

CJ
E 

/ 
R

EN
O

W
A

CJ
E 

/ 
N

A
PR

A
W

Y
 B

ET
O

N
U

HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Żywice iniekcyjne do klejenia rys i spoin / iniekcje uszczelniające

ASODUR-IH

Dwuskładnikowa żywica do sklejania pęknięć

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Odporna na mróz i starzenie.
• Odporna na działanie chemikaliów. 
• Zgodna z dyrektywą o lotnych związkach organicznych (2004/42/EC).

Obszary zastosowania: 
• Do zespalania rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. 
• Do iniekcji pęknięć w elementach betonowych. 
• Nie nadaje się do pęknięć konstrukcyjnych.

Zużycie: 
ok. 1000 g/l

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05769001 bezbarwna 1 kg 192
(1 kg × 6/Karton)

AQUAFIN-GV3-GEL

Żel akrylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych


• Wodny, 3-składnikowy preparat iniekcyjny na bazie żeli akrylowych do

wykonywania uszczelnień budowlanych metodą iniekcji ciśnieniowej.
• Możliwość regulowania czasu reakcji.
• Trwale elastyczny.
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych.

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania uszczelnień części budowli narażonych na wodę metodą iniekcji

kurtynowej, rastrowej lub przepony poziomej metodą bezwykopową.

Zużycie: 
w zależności od zapotrzebowania

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

5 56000020PL bezbarwny 21,5 kg 20

AQUAFIN-G4

Żel akrylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych, uszczelniających przerwy robocze, dylatacje oraz rysy

• Zwiększa elastyczność i przyczepność żeli akrylowych z zawartością silikonu do 
suchych i mokrych podłoży oraz membran hydroizolacyjnych.

• Znacznie zmniejsza tendencję do kurczenia się (w przypadku wietrzenia).  

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania uszczelnień dylatacji i rys konstrukcji betonowych i murowych.

Zużycie: 
w zależności od zapotrzebowania

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

5 56100002PL niebieski 20 kg 24
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Preparaty do wykonywania wtórnej izolacji poziomej

AQUAFIN-F

Preparat krzemianowy do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji



• Gotowy do użycia. 
• Hydrofobowy.
• Zwęża kapilary.
• Dyfuzyjny. 
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Zbadany według instrukcji WTA do stopnia przesiąknięcia muru wilgocią w 95%.

Obszary zastosowania: 
• Pozioma bariera przeciw wilgoci podciągającej kapilarnie w murze.

Zużycie: 
min. 15 kg na m² przekroju muru

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04247004 bezbarwny 1000 kg 1
2

24
60

2 04247803 bezbarwny 200 kg
2 04247802 bezbarwny 25 kg

2 04247005PL bezbarwny 10 kg

AQUAFIN-i380

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej przepony poziomej



• Gotowy do użycia. 
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Hydrofobowy.
• Dyfuzyjny.
• Zbadany według instrukcji WTA do stopnia przesiąknięcia muru wilgocią w 95%.

Obszary zastosowania: 
• Pozioma bariera przeciw wilgoci podciągającej kapilarnie w murze.

Zużycie: 
W zależności od zastosowania 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04610003 biały 5 l 40

2 04610004 biały 550 ml *1 288
(550 ml × 6/Karton)
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Zaprawy mineralne – tynki

ASOCRET-M30

Zaprawa naprawcza i wyrównawcza (do 30mm) do powierzchni ścian i posadzek

• Normalna zaprawa tynkarska (GP) zgodnie z DIN EN 998-1.
• Do wykonywania faset zgodnie z DIN 18533.
• Oznakowanie CE zgodnie z normą DIN EN-998-1.
• Wysoka stabilność.
• Szybkie wiązanie. 
• Odporna na siarczany.

Obszary zastosowania: 
• Jako zaprawa wyrównująca. 
• Jako zaprawa naprawcza. 
• Jako wodoodporny tynk barierowy. 
• Jako tynk podkładowy. 
•  Do wyrównywania ścian basenów i modelowania krawędzi.
• Do przygotowania podłoża pod hydroizolację budynków.

Zużycie: 
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05539001 szary 25 kg 42
1602 05539003 szary  6 kg

(6 kg × 4/Karton)

ASOCRET-HFF

Wylewka samopoziomująca do podłóg w miejscach obciążonych mechanicznie

 

• Jednoskładnikowa.
• Kompensacja skurczu.
• Szybkowiążąca, dająca możliwość wczesnego obciążenia.
• Odporna na mróz i sól odladzającą.
• Wysoka odporność na ścieranie i zużycie przy ruchu kołowym.
• Szlifowalna i polerowalna.

Obszary zastosowania:
•  Powierzchnie bezpośrednio użytkowane zamknięte, np. w pomieszczeniach hobby, 

warsztatach, magazynach i pomieszczeniach sąsiadujących.
• Powierzchnie bezpośrednio użytkowane na zewnątrz, np. garaże i loggie.
• Łatwe w utrzymaniu powierzchnie podłogowe w połączeniu z uszczelnianiem  

lub powłoką.
• Łatwe w pielęgnacji powierzchnie podłogowe o wyglądzie betonu w połączeniu  

z impregnacją.

Zużycie: 
ok. 1,8 kg/m² na mm grubości warstwy

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01362001 szary 20 kg 48

NOWOŚĆ
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASOCRET-BM

Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

• Sucha zaprawa gotowa do użycia.

Obszary zastosowania: 
• Do wypełniania ubytków w murze. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 1,4 kg na wypełnienie 1l

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05518001OE szary 25 kg 42

Zaprawy mineralne – tynki

ESCO-FLUAT

Środek neutralizujący szkodliwe sole budowlane

• Koncentrat. 
• Bezrozpuszczalnikowy.

Obszary zastosowania: 
• Do przekształcania szkodliwych soli budowlanych. 
• Do neutralizacji podłoża.

Zużycie: 
ok. 0,4–0,5 kg/m² w dwóch zabiegach

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04146002PL bezbarwny 25 kg 24
60

450

2 04146001 bezbarwny 10 kg
2 04146003 bezbarwny 1 kg

RENOGAL

Produkt grzybobójczy do likwidacji skażeń biologicznych podłoży

• Gotowy do użycia.
• Grzybobójczy. 
• Długotrwałe działanie.

Obszary zastosowania:
• Preparat likwidujący biologiczne skażenie podłoży.
• Środek do usuwania pleśni, mchów, glonów i porostów z powierzchni ścian.
• Pozwala na dalszą obróbkę powierzchni (np. wymalowania, tynki).

 Zużycie: 
W zależności od stopnia skażenia 150 do 500 ml/m²

      

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania
Liczba sztuk 

na palecie EUR

347001100000PL bezbarwny 200kg 2
347001000000PL bezbarwny 10kg 60
347000100000PL bezbarwny 1kg 450
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Zaprawy mineralne – tynki

THERMOPAL-GP11

Renowacyjny tynk podkładowy WTA

• Sucha zaprawa mineralna. 
• Certyfikat WTA.

Obszary zastosowania: 
• Jako tynk wyrównujący i podkładowy.

Zużycie: 
ok. 8 kg/m² na cm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01414003 szary 20 kg 42

THERMOPAL-FS33

Drobnoziarnista zaprawa do wygładzania powierzchni tynków THERMOPAL



• Sucha zaprawa mineralna.
• Biała kremowa.

Obszary zastosowania: 
• Do wygładzania powierzchni tynków. 
• Do grubości warstwy od 1 do 3 mm. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01422001OE biały kremowy 25 kg 42

THERMOPAL-SP

Podkładowy tynk renowacyjny WTA



• Sucha zaprawa mineralna. 
• Certyfikat WTA.

Obszary zastosowania: 
• Jako obrzutka półkryjąca. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 3 kg/m² jako obrzutka półkryjąca (warstwa sczepna) 
ok. 1,50 kg/m² na mm grubości warstwy w nawierzchni

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01419001 szary 25 kg 42
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

THERMOPAL-ULTRA

Mineralny tynk renowacyjny WTA wiążący reaktywnie


• Sucha zaprawa mineralna.
• Szybkie, reaktywne wiązanie, nawet w krytycznych warunkach obiektu. 
• Do 30 mm w jednym przejściu.

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich. 
• Do podłoży wilgotnych i/lub obciążonych solą. 

Zużycie: 
ok. 9,0 kg/m² na cm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01491001 szary 25 kg 42

Zaprawy mineralne – tynki

THERMOPAL-SR24

Mineralny tynk renowacyjny WTA

• Sucha zaprawa mineralna. 

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich. 
• Do podłoży wilgotnych i/lub obciążonych solą.   
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 9,5 kg/m² na cm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01411001OE szary 25 kg 42

THERMOPAL-ULTRA-white

Mineralny tynk renowacyjny WTA wiążący reaktywnie


• Wysoka zawartość porów powietrznych.
• Szybkie, reaktywne wiązanie, nawet w krytycznych warunkach obiektu. 

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 9,0 kg/m² na cm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01492001 biały 25 kg 42

NOWOŚĆ
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Szybkowiążące zaprawy cementowe

FIX 10-S

Błyskawicznie wiążąca cementowa zaprawa uszczelniająca 



• Szybkosprawna zaprawa do uszczelnień (początek wiązania po kilku sekundach 
od kontaktu z wodą).

Obszary zastosowania: 
•  Powoduje natychmiastowe uszczelnienie zarówno punktowe przecieków,  

jak i powierzchniowych przesiąkań wody (zaprawa stopująca).
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 2 kg/l wypełnionej przestrzeni

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01819002PL szary 12 kg 40
852 01819001 szary 6 kg

FIX 10-M

Cementowa zaprawa montażowa



• Szybkie wiązanie (utwardzanie rozpoczyna się po 5 minutach).
• Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa.

Obszary zastosowania: 
• Do szybkiego montażu. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 2 kg/l wypełnionej przestrzeni, bez dodatku piasku

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01818003PL szary 12 kg 40
852 01818002 szary 6 kg

FIX 20-T

Pęczniejąca zaprawa szybkowiążąca


• Szybkie wiązanie (utwardzanie rozpoczyna się po 5 minutach).
• Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa.

Obszary zastosowania: 
• Jako materiał do szybkiej hydroizolacji. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 2 kg/l wypełnionej przestrzeni

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01817002 szary 20 kg 32
852 01817001 szary 6 kg
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Zaprawy ekspansywne – podlewki

ASOCRET-VK100 

Mineralna zaprawa o wysokiej płynności do 100 mm 



• Produkt do kotwienia zgodny z normą DIN EN 1504-6.
• Nie zawiera chlorków.

Obszary zastosowania: 
• Do wypełniania ubytków. 
•  Do kotwienia krawężników betonowych, prefabrykatów betonowych,  

fundamentów maszyn, podpór i szyn dźwigowych.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 2,00 kg/l

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06417001 szary 25 kg 42

ASOCRET-VK30

Mineralna zaprawa o wysokiej płynności do 60 mm 



• Produkt do kotwienia zgodny z normą DIN EN 1504-6.
• Nie zawiera chlorków.

Obszary zastosowania: 
• Do wypełniania ubytków. 
•  Do kotwienia krawężników betonowych, prefabrykatów betonowych,  

fundamentów maszyn, podpór i szyn dźwigowych.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 2,00 kg/l

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

5 50001001OE szary 25 kg 42
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Zaprawy ekspansywne – podlewki

ASODUR-EV200

3-składnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna zaprawa epoksydowa o wysokich parametrach

• Bezrozpuszczalnikowa.
• Wiąże bez skurczu.
• Wodoszczelna do 5 bar (od grubości warstwy 20 mm).
• Klasyfikacja ogniowa B (DIN EN 13501) dla grubości od 75 mm.
• CE zgodnie z DIN EN 1504-6 i DIN EN 13813.

Obszary zastosowania: 
• Do kotwienia. 
• Do mocowania prętów zbrojeniowych. 
• Jako podlewka pod maszyny. 
• Jako powłoka. 
• Na matowo-wilgotnych i suchych podłożach. 
• Może być powlekana za pomocą systemów powłokowych ASODUR. 
• Dla grubości warstwy 10–200 mm.   
• Jako warstwa rozkładająca obciążenia na trudnych podłożach.

Zużycie: 
ok. 1,9 kg/m² na mm grubości warstwy

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06436001 szary 30 kg 42  
(6,7 kg Komp. A+ Komp. B)

(23,3 kg Komp. C)
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Naprawa konstrukcji betonowych

ASOCRET-KS/HB

Mineralna ochrona antykorozyjna i warstwa sczepna

• Zgodna z EN 1504-7.
• Mrozoodporna.

Obszary zastosowania: 
• Jako ochrona antykorozyjna odkrytego i śrutowanego żelaza zbrojeniowego. 
• Jako warstwa sczepna przy naprawie betonu. 
• Do ścian, sufitu, podłogi.

Zużycie: 
Warstwa sczepna: 1,5 kg/m² na mm grubości warstwy 
Ochrona przed korozją: 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05550003 szary 25 kg 42

ASOCRET-BIS-5/40 

Zaprawa naprawcza PCC do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu w zakresie grubości od 5 do 40 mm. 

• Zaprawa naprawcza na bazie cementu.
• CE zgodnie z DIN EN 1504-3.
• Nie zawiera chlorków.
• Maksymalna wielkość ziarna: 2 mm.

Obszary zastosowania: 
• Do naprawy betonu. 
• Jako stabilna zaprawa naprawcza. 
• Jako zaprawa wyrównująca do budowy basenów i łazienek. 
• Do wypełniania ubytków w przedziale 5-40 mm. 
• Do ścian i podłóg.

Zużycie: 
ok. 1,8 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06438001 szary 25 kg 42



30

H
Y

D
R

O
IZ

O
LA

CJ
E 

/ 
R

EN
O

W
A

CJ
E 

/ 
N

A
PR

A
W

Y
 B

ET
O

N
U

HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASOCRET-BIS-1/6 

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w zakresie od 1 do 6 mm



• Drobnoziarnista zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami.
• CE zgonie z DIN EN 1504-3.
• Nie zawiera chlorków.
• Maksymalna wielkość ziarna: 0,5 mm.

Obszary zastosowania: 
• Do naprawy betonu. 
• Jako stabilna zaprawa naprawcza. 
• Do renowacji powierzchni betonowych. 
• Do wypełniania ubytków o głębokości 1 - 6 mm. 
• Do podłóg, ścian i sufitów.

Zużycie: 
ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06437001 szary 25 kg 42

Naprawa konstrukcji betonowych
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASOLIN-WS

Preparat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych

• Roztwór do impregnacji. 
• Na bazie siloksanu.
• Gotowy do użycia. 
• Zawiera rozpuszczalniki. 
• Hydrofobowy.
• Wodoodporny.
• Odporny na alkalia i promieniowanie UV.

Obszary zastosowania: 
• Do impregnacji mineralnych materiałów budowlanych.

Zużycie: 
Beton: ok. 250–500 ml/m² 
Tynk: ok. 500–800 ml/m² 
Gazobeton: ok. 500–1.000 ml/m²

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01246002PL bezbarwny 25 l 24
1402 01246800 bezbarwny 5 l

ASOLIN-SFC45

Hydrofobizujący krem do fasad głęboko penetrujący podłoże

• Krem impregnujący.
• Na bazie silanów.
• Gotowy do użycia. 
• Hydrofobowy.
• Wodoodporny.
• Głęboko penetrujący podłoże.

Obszary zastosowania: 
• Do impregnacji mineralnych materiałów budowlanych.

Zużycie: 
ok. 0,1–0,2 l/m²

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01247002 biały 10 l 40
1002 01247001 biały 2,5 l

Ochrona elewacji / powłoki malarskie
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Ochrona elewacji / powłoki malarskie

TAGOSIL-G

Środek gruntujący pod powłoki malarskie TAGOSIL-Profi

• Wzmacnia podłoże.
• Zmniejsza nasiąkliwość.
• Wyrównuje chłonność podłoża.
• Dyfuzyjny.

Obszary zastosowania:
• Do wszystkich podłoży mineralnych.
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

 Zużycie:

ok. 330 ml/m² przy dwukrotnym malowaniu

      

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania
Liczba sztuk 

na palecie EUR

301501110 bezbarwny 10 L 60
301501105 bezbarwny 5 L 108

TAGOSIL-PROFI 

Silikatowa (krzemianowa) farba do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

• Matowa.
• Wysoka zdolność krycia.
• Odporna na warunki atmosferyczne.
• Łatwa w aplikacji.
• Dyfuzyjna.

Obszary zastosowania:
• Do wszystkich podłoży mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, 

piaskowiec, cegła) oraz pokrytych mocno trzymającymi się wymalowaniami 
mineralnymi.

• Do stosowania w systemach renowacji starego budownictwa.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

 Zużycie:

ok. 330 ml/m² przy dwukrotnym malowaniu

       

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania
Liczba sztuk 

na palecie EUR

3012B1110 biały, 10 L 33
3012B1105 inne kolory na 

zamówienie
5 L 54
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Kompozytowy system do świeżego betonu

AQUAFIN-WM12

Kompozytowy system hydroizolacyjny na bazie PVC do stosowania ze świeżym betonem



• Membrana hydroizolacyjna zgodnie z DIN SPEC 20000-202.
• Hydroizolacja budowlana zgodnie z DIN 18533.
• Certyfikat CE zgodnie z DIN EN 13967.
• Szczelna dla radonu.

Obszary zastosowania: 
• Do hydroizolacji elementów budowlanych mających kontakt z gruntem. 
• Jako kompozytowa hydroizolacja do świeżego betonu.

Zużycie:

ok. 1 m/m

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 07230003 transparentny 1,08m x 20m (21,6m²)  9

AQUAFIN-WM12-Ecken

Narożniki membrany hydroizolacyjnej do świeżego betonu



• Akcesoria systemowe narożniki do AQUAFIN-WM12.

Obszary zastosowania: 
• Do hydroizolacji elementów budowlanych mających kontakt z gruntem. 
• Jako kompozytowa hydroizolacja do świeżego betonu.

Zużycie:

1 sztuka na narożnik

        

Art.-Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

204231001 90° wewnętrzny 50 sztuk / karton 

204232001 90° zewnętrzny 50 sztuk / karton
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Elastyczne wypełnienie dylatacji / środki gruntujące

INDU-PRIMER-S 

Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni chłonnych

• Na bazie żywicy epoksydowej.
• Dwuskładnikowy. 
• Zawiera rozpuszczalniki.
• Bardzo dobra odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, kwasy i zasady.

Obszary zastosowania: 
•  Środek gruntujący do materiałów uszczelniających INDUFLEX-PS i INDUFLEX-PU. 
• Do zwiększania przyczepności na podłożach chłonnych.

Zużycie: 
ok. 150 g/m² (w zależności od szerokości spoiny)

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06413001 jasny żółty 0,5 l 288
(0,5 l × 6/Karton)

INDU-PRIMER-N 

Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni niechłonnych

• Na bazie silanów.
• Jednoskładnikowy.
• Zawiera rozpuszczalniki. 
• Nie zawiera izocyjanianów.

Obszary zastosowania: 
•  Środek gruntujący do materiałów uszczelniających INDUFLEX-PS i INDUFLEX-PU.
• Do zwiększania przyczepności na podłożach niechłonnych.

Zużycie: 
ok. 10 g/m² (w zależności od szerokości spoiny)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06406001 bezbarwny 1 l 480
(1 l × 12/Karton)
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

INDUFLEX-PS

Masa uszczelniająca na bazie polisulfidu



• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Samopoziomująca. 
• Tłumienie drgań. 
• Wytrzymałość na ciśnienie, rozciąganie i ścinanie. 
• Szczelna w warunkach stałego odkształcenia.
• Wysoka odporność chemiczna. 
• Odporność na hydrolizę, UV i warunki atmosferyczne. 
• Odporność na temperaturę od -40 °C do +120 °C.

Obszary zastosowania: 
•  Pomiędzy elementami budowli obciążanymi ruchem pieszym i kołowym, np. 

posadzki przemysłowe i komercyjne, budowa ścieżek, parkingi, lotniska itp.
• W systemie budowy torowisk tramwajowych między szyną a nawierzchnią. 
• Do uszczelniania spoin poziomych i ukośnych o nachyleniu do 10%. 
• Do szerokości spoin do 65 mm.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 100 ml/m przy 10 mm × 10 mm (szerokość szczeliny x głębokość)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06414001 szary 10 l  
28

500
(9,42 l Komp. A)

(0,58 l Komp. B × 5/Karton)

INDUFLEX-PU

Elastyczna, jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych

• Gotowa do użycia.
• Dobra odporność chemiczna i mechaniczna. 
• Mała wrażliwość na karby. 
• Wysoka odporność na rozdarcie. 
• Odporna na warunki atmosferyczne i starzenie.
• Dopuszczalne całkowite odkształcenie: 25%.

Obszary zastosowania: 
•  Stosowana jako wypełnienie spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych  

w posadzkach przemysłowych w przemyśle spożywczym, oczyszczalniach 
ścieków, basenach, balkonach, tarasach oraz elewacjach budynków.

• Do spoin dylatacyjnych w podłogach. 
• Do stosowania w zimnym klimacie. 
• Dopuszczona do pośredniego kontaktu z żywnością.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 100 ml/m przy 10 mm × 10 mm (szerokość szczeliny x głębokość)

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06415001 szary 600 ml 288
(600 ml × 6/Karton)

Elastyczne wypełnienie dylatacji / środki gruntujące
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Przygotowanie podłoża / środki gruntujące

ASODUR-SG2 

Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych



• Dwuskładnikowa.
• Niska zawartość rozpuszczalników.
• Odporna na wilgoć i nieprzepuszczalna dla pary wodnej.
• Odporna na parę wodną zgodnie z DIN EN 1504.
• Nieprzepuszczalna dla radonu.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania zaolejonych, uprzednio oczyszczonych podłoży betonowych. 
• Do wypełniania porów kapilarnych w konstrukcjach basenów. 
•  Jako sztywne, późniejsze uszczelnienie matowo wilgotnych podłoży cemen-

towych.
• Do saun parowych. 
• Do podłogi.

Zużycie: 
ok. 600–1.000 g/m²

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05655101 jasnoszary 28 kg  12

42
84

(25 kg Komp. A)
(3 kg Komp. B)

2 05655001 jasnoszary 15 kg
2 05655004 jasnoszary 5 kg

ASODUR-SG3 

Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowy. 
• Niska lepkość.
• Odporna na wilgoć i parę wodną zgodnie z DIN EN 1504.
• Odporna na wodę i mróz.
• Odporny na rozcieńczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania i uszczelniania powierzchni związanych cementem. 
• Do produkcji zapraw wyrównujących i szpachlowych. 
• Na powierzchniach betonowych / jastrychach, które są jeszcze wilgotne.

Zużycie: 
ok. 400–670 g/m²

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05049002 bezbarwny 30 kg 12 

42
192

(19,74 kg Komp. A)
(10,26 kg Komp. B)

2 05049001 bezbarwny 10 kg
2 05049005 bezbarwny 1 kg

(1 kg × 6/Karton)
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Przygotowanie podłoża / środki gruntujące

ASODUR-SG3-THIX

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy 

• Dwuskładnikowy. 
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Odporny na wilgoć i opóźniający parowanie.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
• Składnik systemów DENSARE-PREMIUM / ASOFLEX-AKB.

Obszary zastosowania: 
• Do produkcji zapraw wypełniających kapilary. 
• Jako podkład ochronny, aby uniknąć pęcherzy osmozy pod wpływem wilgoci  
    z podłoża.
• Na ściany, podłogi i sufity.

Zużycie: 
ok. 600–1.000 g/m²

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05047003 kremowo biały 30 kg 12
(23,81 kg Komp. A)

(6,19 kg Komp. B)

2 05047002 kremowo biały 6 kg 70



38

H
Y

D
R

O
IZ

O
LA

CJ
E 

/ 
R

EN
O

W
A

CJ
E 

/ 
N

A
PR

A
W

Y
 B

ET
O

N
U

HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Przygotowanie podłoża / środki gruntujące

ASODUR-SG3-SUPERFAST

Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Bardzo wytrzymała mechanicznie.
• O niskiej lepkości. 
• Nieprzepuszczalna dla pary wodnej.
• Izolacja przeciwwilgociowa. 
• Odporna na wodę i mróz.
• Szybkowiążąca.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania powierzchni na bazie cementu. 
• Do produkcji zapraw naprawczych zdolnych do przenoszenia obciążeń po  
    krótkim czasie. 
• Do produkcji zapraw wyrównujących i szpachlowych. 
• Do produkcji jastrychów na bazie żywicy epoksydowej i zapraw drenażowych.

Zużycie: 
Gruntowanie: 
ok. 300–500 g/m² na warstwę  
Uszczelnienie: 
ok. 400–800 g/m² na warstwę  
Zaprawa wyrównawcza:  
ok. 1,9 kg/m² na mm grubości warstwy  
Jastrych epoksydowy: 
ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 03543002 żółtawy 6 kg 70
84

192

2 03543003 żółtawy 3 kg
2 03543001 żółtawy 1 kg

(1 kg × 6/Karton)
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Przygotowanie podłoża / środki gruntujące

ASODUR-GBM 

Żywica do gruntowania, uszczelnianień i zapraw 



• Dwuskładnikowa.  
• Bezrozpuszczalnikowa.  
• Bezbarwna. 
• Niska lepkość. 
• Wodoodporna. 
• Wodoszczelna.

Obszary zastosowania: 
•  Do gruntowania i uszczelniania powierzchni betonowych                                       

i jastrychów cementowych. 
• Jako spoiwo do produkcji mas szpachlowych, jastrychów i zapraw
    wyrównujących. 

 Zużycie:

Gruntowanie: ok. 300–500 g/m² na warstwę

Wyrównywanie / szpachlowanie: ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

Jastrych na bazie żywicy epoksydowej: ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05751106 bezbarwny, lekko żółty 600 kg 1

2 05751104PL bezbarwny, lekko żółty 18 kg 18
42
84

192

2 05751103 bezbarwny, lekko żółty 10 kg
2 05751102 bezbarwny, lekko żółty 3 kg
2 05751101 bezbarwny, lekko żółty 1 kg

(1 kg × 6/Karton)

ASODUR-EMB 

Epoksydowa zaprawa naprawcza

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Wodoszczelność do 3 barów (od grubości warstwy 20 mm).
• Bardzo odporna na ścieranie.
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie.

Obszary zastosowania: 
• Do naprawy powierzchni cementowych. 
• Do wykonywania faset. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
Naprawa ubytków i uszkodzeń w betonie: 
ok. 2,00 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Wykonywanie faset: 
ok. 1,80 kg/m (przy ok. 5 cm promieniu fasety)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05790008 szary 20 kg 24

2 05790005 szary 8 kg 40
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Powłoki na bazie żywic

ASODUR-V360W

Powłoka ochronna emulgowana wodą



Inne kolory dostępne na zamówienie.

• Dwuskładnikowa. 
• Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Odporna na rozcieńczone zasady i kwasy, olej opałowy i benzynę. 
• Dyfuzyjna dla pary wodnej. 
• Odporna na plastyfikatory.  
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
•  Do uszczelniania cementowych powierzchni posadzek, jastrychów magnez-

jowych, anhydrytowych oraz dobrze zagęszczonych jastrychów z asfaltu lanego.
•  Może być stosowana jako szpachla wyrównująca do nierówności i otworów              

(po dodaniu ASO-FF).

Zużycie: 
Gruntowanie: 

 ok. 300 g/m² rozcieńczona z 8–10 % wody 

Powłoka: 

ok. 300–350 g/m²

 
Zaprawę wyrównującą i szpachlową można wypełnić piaskiem kwarcowym:         
ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy 

Powłoka antypoślizgowa (R11):  ok. 140–170 g/m² z dodatkiem 
14–17 g  
ASO-Antislide (jedno przejście robo-
cze)

Powłoka gładka: ok. 300–350 g/m² na warstwę

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05056213 ≈ RAL 3009, czerwony tlenkowy 30 kg 12 

12

42
70
12 

42
70
12 

 
42
70

(25 kg Komp. A)
(5 kg Komp. B)

2 05056207 ≈ RAL 7030, szary kamienny 30 kg
(25 kg Komp. A)

(5 kg Komp. B)

2 05058101 ≈ RAL 7030, szary kamienny 12 kg
2 05056205 ≈ RAL 7030, szary kamienny 6 kg
2 05056202 ≈ RAL 7032, szary beżowy 30 kg

(25 kg Komp. A)
(5 kg Komp. B)

2 05056001 ≈ RAL 7032, szary beżowy 12 kg
2 05056902 ≈ RAL 7032, szary beżowy  6 kg 
2 05056217 ≈ RAL 7035, szary jasny 30 kg

(25 kg Komp. A)
(5 kg Komp. B)

2 05056215 ≈ RAL 7035, szary jasny  12 kg 
2 05056214 ≈ RAL 7035, szary jasny  6 kg 
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU
Powłoki na bazie żywic

ASODUR-B351

Uniwersalna żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych i komercyjnych

 

Inne kolory dostępne na zamówienie.

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.  
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 
• Odporna na warunki atmosferyczne. 
• Odporność na zamrażanie i odmrażanie.
• Odporność na plastyfikatory (opony samochodowe).

Obszary zastosowania: 
• Jako odporna mechanicznie powłoka do posadzek przemysłowych.  
• Na powierzchniach związanych cementem w obszarach produkcyjnych  
    i magazynowych. 
•  Na posadzkach w przemyśle spożywczym i dużych kuchniach, warsztatach, 

pralniach, na rampach załadunkowych, jezdniach itp.

Zużycie: 
Powłoka cienkowarstwowa:   
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy 
Powłoka cienkowarstwowa z powierzchnią antypoślizgową:   
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy oraz powłoka antypoślizgowa:     
ok. 300–400 g/m² 
Powłoka lakiernicza:   
ok. 400–800 g/m² 
Powłoka grubowarstwowa z piaskiem kwarcowym:  
ok. 1,8 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05796144 ≈ RAL 7032, szary beżowy 30 kg 12

42

(24,2 kg Komp. A)
(5,8 kg Komp. B)

2 05796001 ≈ RAL 7032, szary beżowy 15 kg

QUARZSAND

Piasek kwarcowy

• Piasek kwarcowy suszony ogniowo. 
• O różnej frakcji.

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania warstwy antypoślizgowej na powierzchniach przemysłowych.

Zużycie: 
Zależnie od zastosowania

     

Art.-Nr. Frakcja Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05910004 0,06 – 1,50 25 kg 42
40
40

2339550011A0026 0,1 – 0,5 25 kg
2339550011A0025 0,4 – 0,8 25 kg
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASOLIT-LP/K

Preparat napowietrzający do betonów, zapraw i jastrychów



• Plastyfikator do zapraw.

Obszary zastosowania: 
•  Do produkcji betonu odpornego na działanie soli, jastrychu,ścian i kostki betonowej.

Zużycie: 
ok. 60 - 330 g / 50 kg cementu

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 02121002 brązowawy 10 kg 60

ASOPLAST-MZ

Środek plastyfikujący, poprawiający przyczepność zapraw i ochrona przed odparowywaniem

• Dyspersja polimerowa.
• Koncentrat.
• Nie zawiera rozpuszczalników.
• Nie zawiera octanu i plastyfikatorów.
• Bez chlorków.
• Nie zawiera składników wywołujących korozję.
• Plastyfikator.

Obszary zastosowania: 
• Do zwiększania przyczepności jastrychów kompozytowych CT. 
• Do uszlachetniania tynku, jastrychu, spoin, zaprawy murarskiej i betonu. 
• Jako ochrona przed parowaniem świeżych powierzchni betonowych. 
• Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: 
w zależności od zastosowań, rozcieńczany wodą zarobową w proporcjach od 
1:1 do 1:5

     

Art. Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 02222005 biały 1000 kg 1

2 02222802 biały 200 kg 2

2 02222801 biały 20 kg 24
60

112
2 02222804 biały 10 kg
2 02222006 biały 5 kg

Dodatki do betonu i zapraw
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASO-R005 

Koncentrat czyszczący do płytek, klinkieru i bloczków betonowych

• Płynny detergent.
• Koncentrat.
• Bezrozpuszczalnikowy.

Obszary zastosowania: 
• Do usuwania wykwitów, pozostałości wapna, cementu i zaprawy murarskiej. 
•  Do stosowania na powierzchniach ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz,  

na murach z cegły, ceramiki, klinkieru, a także na powierzchniach betonowych.
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
1:3 – 1 : 10 rozcieńczany wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia)

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 064000411 bezbarwny 25 l 24
60

112
450

2 06400010 bezbarwny 10 l
2 03800004 bezbarwny 1 l

(1 l × 6/Karton)

ASO-R001 

Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia narzędzi

• Gotowa do użycia. 
• Zawiera rozpuszczalniki.

Obszary zastosowania: 
•  Do czyszczenia narzędzi po zastosowaniu AQUAFIN-2K/M-PLUS,  

bitumów lub żywic epoksydowych.
• Do odtłuszczania podłoży metalowych.

Zużycie: 
W zależności od potrzeb

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06401002 bezbarwny 10 l 60
3602 06401001 bezbarwny 1 l

(1 l × 6/Karton)

Środki czyszczące
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HYDROIZOLACJE / RENOWACJE / NAPRAWY BETONU

ASO-R008 

Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych



• Koncentrat.
• Bezrozpuszczalnikowy. 
• Wodna dyspersja substancji powierzchniowo-czynnych.
• Nie zawiera fosforanów.

Obszary zastosowania: 
•  Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń olejem na powierzchniach takich jak 

beton, jastrych cementowy, kamień, ceramika, metal. 
• Do usuwania pozostałości opon samochodowych na istniejących przemysłowych 
    powłokach podłogowych.  
• Jako czyszczenie wstępne do użycia środka gruntującego ASODUR-SG2.
•  Jako podstawowe czyszczenie i konserwacja nowych powłok posadzek 

przemysłowych.

Zużycie: 
ok. 250 ml/m² (w zależności od stopnia zanieczyszczenia)

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05809001 bezbarwny 10 l 40
4502 05809002 bezbarwny 1 l

(1 l × 6/Karton)

Środki czyszczące
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Dodatki do zapraw, jastrychu i betonu 48

Jastrychy  50

Specjalne jastrychy / zaprawy 52

Żywice do napraw i iniekcji 53
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Zaprawy szpachlowe i samopoziomujące 60

Uszczelnienia systemowe 64

Taśmy uszczelniające 68
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1) Jastrychy z siarczanu wapnia należy przeszlifować i osiągnąć poziom dojrzałości.
2) Lastryko i kamienne podłogi muszą być wolne od warstw oddzielających.
3) Okładziny z płytek ceramicznych lekko zeszlifować materiałem sciernym o uziarnieniu 20-40.
4) Do dużych rozmiarów należy stosować ASODUR®-GBM

Uwagi:
• Środki gruntujące ASODUR® (jeśli są stosowane) należy na świeżo posypać piaskiem kwarcowym.
• Należy przestrzegać danych technicznych wymienionych produktów.

Zalecane środki gruntujące przy układaniu okładzin ceramicznych
– bez izolacji uszczelniającej.

 Nadaje się warunkowo

 Nadaje się bardzo dobrze

– Nie nadaje się

Podłoża-powierzchnie posadzek

Beton

Jastrych cementowy

Jastrych anhydrytowy 4) – – –

Jastrych anhydrytowy samorozlewny 1)  4) – – –

Jastrych magnezjowy – – – – – –

Jastrych z asfaltu lanego (AS IC 10) – – –

Jastrych na bazie żywicy epoksydowej ASODUR-LE – – – – – –

Lastryko lub kamienne podłogi 2) – – –

Istniejące okładziny ceramiczne – – –

Podłoża-powierzchnie ścian

Beton –

Beton komórkowy – – – – – –

Tynki wapienne i tynki cementowe –

Tynk gipsowy – – – – – –

Płyty gipsowo-kartonowe – – – – – –

Istniejące okładziny ceramiczne – – – –
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UNIFLEX-F

Dyspersja polimerowa do modyfikowania zapraw klejowych

• Nie zawiera rozpuszczalników. 
• Elastyczna.

Obszary zastosowania: 
• Składnik B do produkcji klejów do płytek o wysokiej odkształcalności. 
• Do klejenia płytek na trudnych lub odkształcalnych podłożach.

Zużycie: 
Minimum 20% w odniesieniu do ilości składnika proszkowego

      

Art. Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04307003 biały 210 kg 2

2 04307002 biały 8,33 kg 40
1122 04307001 biały 5 kg

UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Dodatki do zapraw, jastrychu i betonu

ASOPLAST-MZ

Środek plastyfikujący, poprawiający przyczepność zapraw i ochrona przed odparowywaniem

• Dyspersja polimerowa.
• Koncentrat.
• Nie zawiera rozpuszczalników.
• Nie zawiera octanu i plastyfikatorów.
• Bez chlorków.
• Nie zawiera składników wywołujących korozję.
• Plastyfikator.

Obszary zastosowania: 
• Do zwiększania przyczepności jastrychów kompozytowych CT. 
• Do uszlachetniania tynku, jastrychu, spoin, zaprawy murarskiej i betonu. 
• Jako ochrona przed parowaniem świeżych powierzchni betonowych. 
• Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: 
w zależności od zastosowań, rozcieńczany wodą zarobową w proporcjach od 
1:1 do 1:5

     

Art. Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 02222005 biały 1000 kg 1

2 02222802 biały 200 kg 2

2 02222801 biały 20 kg 24
60

112
2 02222804 biały 10 kg
2 02222006 biały 5 kg
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-LQ 

Przewodzący piasek kwarcowy



• Piasek kwarcowy pokryty żywicą epoksydową.
• Niska wartość rezystancji.
• Ziarno: 0,1-0,4 mm Ø.

Obszary zastosowania: 
• Dodatek do ASODUR-EK/C.

Zużycie: 
ok. 2 : 1 z ASODUR-EK/C

    

Art. Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06421001  10 kg 50

ASOCRET-KS/HB

Mineralna ochrona antykorozyjna i warstwa sczepna

• Zgodna z EN 1504-7.
• Mrozoodporna.

Obszary zastosowania: 
• Jako ochrona antykorozyjna odkrytego i śrutowanego żelaza zbrojeniowego. 
• Jako warstwa sczepna przy naprawie betonu. 
• Do ścian, sufitu, podłogi.

Zużycie: 
Warstwa sczepna: 1,5 kg/m² na mm grubości warstwy 
Ochrona przed korozją: 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05550003 szary 25 kg 42

Dodatki do zapraw, jastrychu i betonu
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-EZ4

Suche spoiwo do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów



• CT-C50-F6-A9.
• Jastrych cementowy (CT).
• Wzmocniony włóknami, hydrofobowy cement specjalny.
• Wytrzymałość na ściskanie 50 N / mm² (C50) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na zginanie 6 N / mm² (F6) zgodnie z DIN EN 13813.
• Odporność na ścieranie 9 cm³ / 50 cm² (A9) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążący.

Obszary zastosowania: 
• Do produkcji hydrofobowych jastrychów i zapraw. 
• Do aplikacji „świeże na świeże”. 
• Jako spoiwo do wodoprzepuszczalnych zapraw jednoziarnistych  lub drenażowych. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 4 kg / m² na cm grubości jastrychu w stosunku 1: 4 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

       

Art. Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05527001 szary 25 kg 42

ASO-EZ4-PLUS

Sucha zaprawa do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów

• CT-C50-F6-A9.
• Jastrych cementowy (CT).
• Jastrych wzmocniony włóknami i zaprawa grubowarstwowa.
• Gotowy do użycia sucha zaprawa.
• Wytrzymałość na ściskanie 50 N / mm² (C50) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na zginanie 6 N / mm² (F6) zgodnie z DIN EN 13813.
• Odporność na ścieranie 9 cm³ / 50 cm² (A9) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążący.

Obszary zastosowania: 
•  Do wykonywania jastrychów cementowych na warstwach izolacyjnych              

lub rozdzielających oraz jastrychów ogrzewanych wewnątrz i na zewnątrz        
budynków.

• Do aplikacji „świeże na świeże”. 
• Do wyrównywania podłoża. 
• Do układania niekalibrowanych kamieni naturalnych. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 20 kg/m2 na cm grubości jastrychu 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05528001 szary 25 kg 42

Jastrychy
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-SEB

Suche spoiwo do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów

 

• Spoiwo.
• Szybkowiążący.

Obszary zastosowania: 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 3,3 kg/m² na cm grubości jastrychu w stosunku 1:4 
ok. 2,5 kg/m² na cm grubości jastrychu w stosunku 1:5 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06544001 szary 25 kg 42

ASO-SEM

Sucha zaprawa do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów

• CT-C40-F6.
• Jastrych cementowy (CT).
• Gotowy do użycia sucha zaprawa.
• Wytrzymałość na ściskanie 40 N/mm² (C40) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na zginanie 6 N/mm² (F6) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążący.
• Zmniejszone pylenie podczas obróbki.

Obszary zastosowania: 
•  Do wykonywania jastrychów cementowych na warstwach izolacyjnych              

lub rozdzielających oraz jastrychów ogrzewanych wewnątrz i na zewnątrz         
budynków.

• Do aplikacji „świeże na świeże”. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 20 kg/m² na cm grubości jastrychu 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06543001 szary 25 kg 42

Jastrychy
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Specjalne jastrychy / zaprawy

ASODUR-EMB 

Epoksydowa zaprawa naprawcza

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Wodoszczelność do 3 barów (od grubości warstwy 20 mm).
• Bardzo odporna na ścieranie.
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie.

Obszary zastosowania: 
• Do naprawy powierzchni cementowych. 
• Do wykonywania faset. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
Naprawa ubytków i uszkodzeń w betonie: 
ok. 2,00 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Wykonywanie faset: 
ok. 1,80 kg/m (przy ok. 5 cm promieniu fasety)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05790008 szary 20 kg 24

2 05790005 szary 8 kg 40
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASODUR-K900

Płynna klejowa żywica epoksydowa do wykonywania napraw w jastrychach i betonie



• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Odporna na wodę i mróz.
• Odporna na działanie chemikaliów. 
• O niskiej lepkości.
• Bardzo dobra zdolność do penetracji podłoża.
• Szybkowiążąca.

Obszary zastosowania: 
• Do siłowego łączenia pęknięć w betonie. 
• Do wykonywania napraw szczelin i rys w jastrychach i betonie,    
    nie znajduje zastosowań do napraw konstrukcyjnych. 
• Do wypełniania przez wylewanie szerokich rys przy wykorzystaniu klamer.

Zużycie: 
Szerokość szczeliny x głębokość x długość x ciężar właściwy (ok. 1,1 g/cm³)

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05070001 bezbarwny, lekko żółty 1 kg 250

350

(1 kg × 5 / Karton)*1

2 05070002 bezbarwny, lekko żółty 0,5 kg
(0,5 kg × 5 / Karton)*1

ASODUR-IH

Dwuskładnikowa żywica do sklejania pęknięć

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Odporna na mróz i starzenie.
• Odporna na działanie chemikaliów. 
• Zgodna z dyrektywą o lotnych związkach organicznych (2004/42/EC).

Obszary zastosowania: 
• Do zespalania rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. 
• Do iniekcji pęknięć w elementach betonowych. 
• Nie nadaje się do pęknięć konstrukcyjnych.

Zużycie: 
ok. 1000 g/l

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05769001 bezbarwna 1 kg 192
(1 kg × 6/Karton)

Żywice do napraw i iniekcji
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ESTRICHKLAMMERN

Klamry do klejenia pęknięć w jastrychach



• Element systemu ASODUR-K900, ASODUR-IH.
• 70 mm × 6 mm.

Obszary zastosowania: 
•  Klamry do klejenia pęknięć w jastrychach lub powierzchniach betonowych       

w połączeniu z żywicami epoksydowymi.

Zużycie: 
1 Sztuka na szczelinę poprzeczną

  

Art.-Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05499001  1000 Sztuk
2 05499003  10 Sztuk

Żywice do napraw i iniekcji
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-UNIGRUND-GE

Gotowy do użycia środek gruntujący

• Gotowy do użycia.
• Odporny na działanie wody i zasad.
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania pod wolne od rozpuszczalników uszczelnienia powierzchniowe  
    i kleje do płytek. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 200 ml/m²

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05536005 jasnozielony 1000 l 1

205536180 jasnozielony 180 l 2
24

112

205536003PL jasnozielony 20 l
2 05536806 jasnozielony 5 l

ASO-UNIGRUND-K

Koncentrat gruntujący

• Odporny na działanie wody i zasad.
• Szybkoschnący.
• Bezrozpuszczalnikowy. 
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania chłonnych i pylących podłoży pod powłoki malarskie, tynki,  
    zaprawy klejowe, izolacje podpłytkowe itp.
• Przed wykonaniem hydroizolacji lub ułożeniem płytek. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 30–80 ml/m²

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05535004 niebieski 180 l 2
24
60

112
450

2 05535802 niebieski 20 l
2 05535830 niebieski 10 l
2 05535801 niebieski 5 l
2 05535001 niebieski 1 l

(1 l × 6/Karton)*1

Gruntowniki
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-UNIGRUND-S

Specjalny koncentrat gruntujący

• Gotowy do użycia.
• Szybkoschnący.
• Bezrozpuszczalnikowy. 
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Jako grunt pod chłonne i niechłonne podłoża. 
•  Do ochrony podłoży wrażliwych na wilgoć przed wodą z zaprawy klejowej.
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 50–100 g/m²

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04201002 różowo-fioletowy 5 kg 120
4802 04201001 różowo-fioletowy 1 kg

(1 kg × 6/Karton)*1

Gruntowniki

ASODUR-GBM 

Żywica do gruntowania, uszczelnianień i zapraw 



• Dwuskładnikowa.  
• Bezrozpuszczalnikowa.  
• Bezbarwna. 
• Niska lepkość. 
• Wodoodporna. 
• Wodoszczelna.

Obszary zastosowania: 
•  Do gruntowania i uszczelniania powierzchni betonowych                                       

i jastrychów cementowych. 
• Jako spoiwo do produkcji mas szpachlowych, jastrychów i zapraw
    wyrównujących. 

 Zużycie:

Gruntowanie: ok. 300–500 g/m² na warstwę

Wyrównywanie / szpachlowanie: ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

Jastrych na bazie żywicy epoksydowej: ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05751106 bezbarwny, lekko żółty 600 kg 1

2 05751104PL bezbarwny, lekko żółty 18 kg 18
42
84

192

2 05751103 bezbarwny, lekko żółty 10 kg
2 05751102 bezbarwny, lekko żółty 3 kg
2 05751101 bezbarwny, lekko żółty 1 kg

(1 kg × 6/Karton)
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-LL

Lakier o niskim oporze przewodzenia



• Bezrozpuszczalnikowy.
• Dwuskładnikowy. 
• Wysoka przewodność elektrostatyczna.
• Doskonała przyczepność międzywarstwowa.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
•  Jako przewodzący element systemu do ASODUR-EK / C                                          

i systemu DENSARE-PREMIUM.

Zużycie: 
ok. 100–150 g/m²

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06403001 czarny 12 kg 30 
(2 kg Komp. A)

(10 kg Komp. B)

ASO-LB 

Taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (uziemiająca)

• Taśma przewodząca.
• Czysta miedź elektrolityczna.
• Jednostronnie samoprzylepna.
• Przewodząca elektryczność.
• Grubość: 35 µm.

Obszary zastosowania: 
•  W połączeniu z przewodzącymi systemami pokrycia płytek / przewodzącymi 

systemami powłok.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

   

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05858001  1,2 cm/20 m 1000 
(100 Rolek/Karton)

Gruntowniki
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Gruntowniki

ASODUR-SG2 

Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych



• Dwuskładnikowa.
• Niska zawartość rozpuszczalników.
• Odporna na wilgoć i nieprzepuszczalna dla pary wodnej.
• Odporna na parę wodną zgodnie z DIN EN 1504.
• Nieprzepuszczalna dla radonu.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania zaolejonych, uprzednio oczyszczonych podłoży betonowych. 
• Do wypełniania porów kapilarnych w konstrukcjach basenów. 
•  Jako sztywne, późniejsze uszczelnienie matowo wilgotnych podłoży cemen-

towych.
• Do saun parowych. 
• Do podłogi.

Zużycie: 
ok. 600–1.000 g/m²

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05655101 jasnoszary 28 kg  12

42
84

(25 kg Komp. A)
(3 kg Komp. B)

2 05655001 jasnoszary 15 kg
2 05655004 jasnoszary 5 kg

ASODUR-SG3-THIX

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy 

• Dwuskładnikowy. 
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Odporny na wilgoć i opóźniający parowanie.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
• Składnik systemów DENSARE-PREMIUM / ASOFLEX-AKB.

Obszary zastosowania: 
• Do produkcji zapraw wypełniających kapilary. 
• Jako podkład ochronny, aby uniknąć pęcherzy osmozy pod wpływem wilgoci 
    z podłoża.
• Na ściany, podłogi i sufity.

Zużycie: 
ok. 600–1.000 g/m²

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05047003 kremowo biały 30 kg 12
(23,81 kg Komp. A)

(6,19 kg Komp. B)

2 05047002 kremowo biały 6 kg 70
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASODUR-SG3-SUPERFAST

Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Bardzo wytrzymała mechanicznie.
• O niskiej lepkości. 
• Nieprzepuszczalna dla pary wodnej.
• Izolacja przeciwwilgociowa. 
• Odporna na wodę i mróz.
• Szybkowiążąca.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania powierzchni na bazie cementu. 
• Do produkcji zapraw naprawczych zdolnych do przenoszenia obciążeń  
    po krótkim czasie. 
• Do produkcji zapraw wyrównujących i szpachlowych. 
• Do produkcji jastrychów na bazie żywicy epoksydowej i zapraw drenażowych.

Zużycie: 
Gruntowanie: 
ok. 300–500 g/m² na warstwę  
Uszczelnienie: 
ok. 400–800 g/m² na warstwę  
Zaprawa wyrównawcza:  
ok. 1,9 kg/m² na mm grubości warstwy  
Jastrych epoksydowy: 
ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 03543002 żółtawy 6 kg 70
84

192

2 03543003 żółtawy 3 kg
2 03543001 żółtawy 1 kg

(1 kg × 6/Karton)

Gruntowniki
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

RD-SK50

Samoprzylepna, uszczelniająca taśma krawędziowa

• PE - Uszczelniająca taśma krawędziowa.
• Eliminuje mostki dźwiękowe.

Obszary zastosowania: 
• Do odsprzęgania powierzchni podłogi i ściany.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05978002 szary 20 m 60
(20 m × 5/Karton)*1

SOLOCRET-15

Uniwersalna zaprawa wyrównawcza do 20 mm, szybkowiążąca

• CT-C25-F4 zgodnie z DIN EN 13813.
• Uniwersalna zaprawa wyrównawcza.
• Jastrych cementowy (CT) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm² (C25) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na rozciąganie 4 N/mm² (F4) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążąca.

Obszary zastosowania: 
• Do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do wykonywania warstw o grubości od 2 do 20 mm. 
• Do ścian, sufitów i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,5 kg/m² na mm grubości warstwy

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

205437001OE szary 25 kg 42

Zaprawy szpachlowe i samopoziomujące
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SOLOCRET-50

Uniwersalna zaprawa wyrównawcza do 50 mm, szybkowiążąca

• CT-C25-F4 zgodnie z DIN EN 13813.
• Uniwersalna zaprawa wyrównawcza.
• Jastrych cementowy (CT) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm² (C25) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na rozciąganie 4 N/mm² (F4) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążąca.

Obszary zastosowania: 
• Do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania. 
• Do wykonywania warstw o grubości od 2 do 50 mm. 
• Do ścian, sufitów i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,5 kg/m² na mm grubości warstwy

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05440001 szary 25 kg 42

SOLOPLAN

Zaprawa samopoziomująca do 20 mm grubości warstwy

• CT-C25-F6 zgodnie z DIN EN 13813.
• Zaprawa samopoziomująca do podłóg.
• Jastrych cementowy (CT) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm² (C25) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na rozciąganie 6 N/mm² (F6) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążąca. 
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do wyrównywania podłóg. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do wykonywania warstw o grubości od 2 do 20 mm. 
• Do aplikacji ręcznej i maszynowej. 
• Do wewnątrz.

Zużycie: 
1,7 kg/m² na mm grubości warstwy

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01344001 szary 25 kg 42

Zaprawy szpachlowe i samopoziomujące
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SOLOPLAN-30-PLUS

Zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do 30 mm

• CT-C30-F7 zgodnie z DIN EN 13813.
• Wylewka samopoziomująca do posadzek.
• Jastrych cementowy (CT) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na ściskanie 30 N/mm² (C30) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm² (F7) zgodnie z DIN EN 13813.
• Odporność na ścieranie pod naciskiem toczącego się koła                                  

(RWFC-550 zgodnie z DIN EN 13892-7).
• Szybkowiążąca.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do nakładania w jednej warstwie o grubości od 2 do 30 mm. 
• Do wyrównywania podłoża. 
• Do aplikacji ręcznej i maszynowej. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,65 kg/m² na mm grubości warstwy

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01337001 szary 25 kg 42

SOLOPLAN-30-CA 

Anhydrytowa zaprawa samopoziomująca do 30 mm grubości warstwy

• CA-C20-F7 zgodnie z DIN EN 13813.
• Wylewka samopoziomująca do posadzek.
• Jastrych anhydrytowy (CA) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na ściskanie 20 N/mm² (C20) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm² (F7) zgodnie z DIN EN 13813.
• Szybkowiążąca.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do wyrównywania podłóg. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do wykonywania warstw o grubości od 2–30 mm. 
• Do aplikacji ręcznej i maszynowej. 
• Do wewnątrz.

Zużycie: 
ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04297002 szary 25 kg 42

Zaprawy szpachlowe i samopoziomujące
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SOLOPLAN-FA

Wzmocniona włóknami specjalna zaprawa samopoziomująca

• CT-C30-F7 zgodnie z DIN EN 13813.
• Wylewka samopoziomująca do posadzek.
• Jastrych cementowy (CT) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na ściskanie 30 N/mm² (C30) zgodnie z DIN EN 13813.
• Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm² (F7) zgodnie z DIN EN 13813.
• Odporność na ścieranie pod naciskiem toczącego się koła                           

(RWFC-550 zgodnie z DIN EN 13892-7).
• Szybkowiążąca.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do wyrównywania podłóg. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do wykonywania warstw o grubości od 3–20 mm. 
•  Do wykonywania warstw o grubości od 3–40 mm na podłożach mineralnych 

związanych cementem.
• Do aplikacji ręcznej i maszynowej. 
• Do wewnątrz.

Zużycie: 
ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04297002 szary 25 kg 42

Zaprawy szpachlowe i samopoziomujące
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SANIFLEX-EU

Płynna folia uszczelniająca pod płytki ceramiczne i płyty

• Gotowa do użycia.
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Elastyczna i wodoodporna.
• Paroprzepuszczalna.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Możliwość aplikacji pędzlem, wałkiem i pacą.

Obszary zastosowania: 
• Uszczelnienie pod płytki ceramiczne i płyty. 
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: 
min. 1,2 kg/m² przy minimalnej grubości suchej powłoki 0,5 mm.

Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04990002 szary 20 kg 30

Uszczelnienia systemowe

AQUAFIN-1K-PREMIUM

Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca, pod okładziny ceramiczne z możliwością wczesnego obciążenia

• Jednoskładnikowa. 
• Elastyczna i mostkująca rysy.
• Szybkowiążąca.
• Dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Uszczelnienie pod płytki ceramiczne i płyty. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,25 kg/m² na mm grubości suchej warstwy. 

Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia

            

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04609001 szary 15 kg 54
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

AQUAFIN-RS300

Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca

• Hydroizolacja budowli zgodnie z DIN 18533 i DIN 18535.
• Uszczelnienie zespolone (AIV) zgodnie z DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535,  

DIN EN 14891.
• CM O1 P zgodnie z DIN EN 14891. 
• Bezszwowe i bezspoinowe uszczelnienie budynku.
• Hydrauliczne, samosieciujące wiązanie.
• Szybkie, reaktywne suszenie. 
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Odporny na wodę agresywną dla betonu zgodnie z DIN 4030.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem.   
• Dla późniejszej hydroizolacji strukturalnej. 
• Do uszczelniania konstrukcji zbiorników do 6 m wysokości słupa wody. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Nadaje się na stare, mocno przylegające podłoże bitumiczne. 
• Na balkony i tarasy.

Zużycie: 
ok. 1,5 kg/m² na mm grubości warstwy

              

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04208010 jasnoszary 36 kg  24

24

18

(18 kg Komp. A)
(18 kg Komp. B)

2 04208001 jasnoszary 20 kg

2 04208003 jasnoszary 10 kg

Uszczelnienia systemowe

AQUAFIN-2K/M-PLUS

Mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna

• Hydroizolacja elementów budowli zgodnie z DIN 18533 i DIN 18535. 
• Uszczelnienie podpłytkowe zgodnie z DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535, 

DIN EN 14891.
• CM O1 P zgodnie z DIN EN 14891.
• Mostkowanie rys nawet w niskich temperaturach (-5°C).
• Odporna na kontakt z wodą chlorowaną.
• Odporna na wodę agresywną dla betonu zgodnie z DIN 4030.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem. 
• Do wtórnej hydroizolacji. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Do uszczelniania konstrukcji zbiorników o wysokości słupa wody do 10 m. 
• Na balkony i tarasy.

Zużycie: 
ok. 1,75 kg/m² na mm grubości warstwy

              

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04280004 szary  35 kg 42 
(25 kg Komp. A)
(10 kg Komp. B)
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASOFLEX-AKB-WAND 

Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca na powierzchniach pionowych

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Elastyczna i dobrze mostkująca rysy.
• Odporna na chemikalia i solankę.
• Odporna na dyfuzję jonów chlorkowych.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Komponent systemu DENSARE®-PREMIUM.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami i płytami. 
• Do 25 m słupa wody.

Zużycie: 
ok. 1,3 kg/m² na mm grubości suchej powłoki 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 03555013 ≈ RAL 5013, niebieski 5 kg 70
70
84
84

5 50150570 ≈ RAL 7038, szary 5 kg
2 03555011 ≈ RAL 5013, niebieski 2,5 kg
5 50150470 ≈ RAL 7038, szary 2,5 kg

ASOFLEX-AKB-BODEN

Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca na powierzchniach poziomych

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Elastyczna i dobrze mostkująca rysy.
• Odporna na chemikalia i solankę.
• Odporna na dyfuzję jonów chlorkowych.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Komponent systemu DENSARE®-PREMIUM.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami i płytami. 
• Do 25 m słupa wody.

Zużycie: 
ok. 1,3 kg/m² na mm grubości suchej powłoki 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 03554014 ≈ RAL 7038, szary 10 kg 42
42
70
70

2 03554013 ≈ RAL 5013, niebieski 10 kg
5 50149570 ≈ RAL 7038, szary 5 kg
2 03554011 ≈ RAL 5013, niebieski 5 kg

Uszczelnienia systemowe
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SANIFIN

Folia uszczelniająca i odsprzęgająca pod płytkami i płytami

• Wodoszczelna. 
• Mostkująca rysy.
• Odporna na alkalia.
• Odporna na działanie promieni UV.
• Odporna na działanie chemikaliów zgodnie z kryteriami badań nadzoru         

budowlanego.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Warstwa uszczelniająca do okładzin z płytek ceramicznych, kamienia   
    naturalnego, kamienia sztucznego. 
• Do uszczelniania w budynkach obciążonych ruchem kołowym. 
• Do odsprzęgania. 
• Do wewnątrz.

Zużycie: 
ok. 1,1 m/m (z klejeniem na zakładkę) 
ok. 1,0 m/m (do klejenia doczołowego)

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05901001 biały 1 m/15 m 54

332 05901003 biały 1 m/30 m

Uszczelnienia systemowe

UNIFLEX-F

Dyspersja polimerowa do modyfikowania zapraw klejowych

• Nie zawiera rozpuszczalników. 
• Elastyczna.

Obszary zastosowania: 
• Składnik B do produkcji klejów do płytek o wysokiej odkształcalności. 
• Do klejenia płytek na trudnych lub odkształcalnych podłożach.

Zużycie: 
Minimum 20% w odniesieniu do ilości składnika proszkowego

      

Art. Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04307003 biały 210 kg 2

2 04307002 biały 8,33 kg 40
1122 04307001 biały 5 kg
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-DICHTBAND-2000

Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca



• Odporna na rozerwanie.
• Elastyczna.
• Wodoszczelna.
• Odporna na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Bardzo niska emisja.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05936003 biały 20 cm/10 m 600

120

234

120

(25 Rolek/Karton)

2 05936004 biały 20 cm/50 m
(5 Rolek/Karton)

2 05936001 biały 12 cm/10 m
(50 Rolek/Karton)

2 05936002 biały 12 cm/50 m
(10 Rolek/Karton)

Taśmy uszczelniające

ASO-DICHTBAND-2000-S

Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca

• Odporna na rozerwanie.
• Wysoce elastyczna.
• Wodoszczelna.
• Odporna na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Bardzo niska emisja.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Dla basenów pływackich.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05939001 biały 20 cm/25 m 144

96

192

120 

(6 Rolek/Karton)

2 05939002 biały 20 cm/50 m
(4 Rolki/Karton)

2 05939003 biały 12 cm/50 m
(8 Rolek/Karton)

2 05939007 biały 50 cm/10 m
(1 Rolka/Karton)
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-DICHTBAND-2000-ECKEN

Narożnik uszczelniający do dużych obciążeń

• Odporna na rozerwanie. 
• Elastyczna. 
• Wodoszczelna. 
• Odporna na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Bardzo niska emisja.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

        

Art.-Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05944001 90° wewnętrzny 1 Sztuka 11520

6720
(1 Sztuka × 20/Karton)

2 05943001 90° zewnętrzny 1 Sztuka
(1 Sztuka × 20/Karton)

Taśmy uszczelniające

ASO-DICHTBAND-2000-S-ECKEN 

Łączniki narożne taśmy ASO-DICHTBAND-2000-S

• Odporne na rozerwanie.
• Wysoce elastyczne.
• Wodoszczelne.
• Odporne na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Odporne na temperatury od -22 °C do +90 °C.
• Bardzo niska emisja.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych oraz narożników. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Dla basenów pływackich.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

        

Art.-Nr.  Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05939006 90° wewnętrzny 1 Sztuka
(1 Sztuka × 30/Karton)

2 05939005 90° zewnętrzny 1 Sztuka
(1 Sztuka × 30/Karton)
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ASO-DICHTMANSCHETTE-BODEN

Kształtka do uszczelnień wpustów podłogowych i kratek odpływowych

• Odporna na rozerwanie. 
• Wysoce elastyczna.
• Wodoszczelna. 
• Wysoka odporność na agresywne media.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przejść rurowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Do podłóg.

Zużycie: 
1 Sztuka na wpust

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05938001 biały 1 Sztuka 500
(1 Sztuka × 25/Karton)

UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-DICHTMANSCHETTE-WAND

Kołnierz uszczelniający do przejść rurowych

• Odporny na rozerwanie. 
• Wysoce elastyczny.
• Wodoszczelny. 
• Wysoce odporny na agresywne media.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania przejść rurowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Do ścian.

Zużycie: 
1 Sztuka na przejście rurowe

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05937001 biały 1 Sztuka
(1 Sztuka × 50/Karton)

Taśmy uszczelniające
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-DICHTBAND-2000-T-STÜCK

Łącznik w kształcie litery T do uszczelniania styków dylatacji

• Odporny na rozerwanie.
• Wysoce elastyczy.
• Wodoszczelny.
• Odporny na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Bardzo niska emisja.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Dla basenów pływackich.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05941001 biały 1 Sztuka 1000
(1 Sztuka × 10/Karton)

Taśmy uszczelniające

ASO-DICHTBAND-2000-KREUZUNG 

Element do uszczelniania połączeń dylatacji



• Odporny na rozerwanie. 
• Elastyczny. 
• Wodoszczelny. 
• Odporny na działanie promieni UV.
• Wysoka odporność na agresywne media.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania budynków. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05940001 biały 1 Sztuka 1000
(1 Sztuka × 10/Karton)
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-DICHTBAND-120

Taśma uszczelniająca do hydroizolacji podpłytkowej

 

• Obustronnie laminowana włókniną.
• Elastyczna. 
• Wodoszczelna.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06130001 szary 12 cm/50 m 120

Taśmy uszczelniające

ASO-DICHTBAND-400

Elastyczna taśma uszczelniająca 

 
• Obustronnie laminowana włókniną.
• Elastyczna. 
• Wodoszczelna.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania na zewnątrz budynku jako wkładka zbrojąca w rejonie dylatacji 
    termicznych. 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 

Zużycie: 
ok. 1 m/m

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06130004 szary 40 cm/50 m 48

NOWOŚĆ
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Taśmy uszczelniające

ASO-DICHTECKE-I

Wewnętrzny narożnik uszczelniający do hydroizolacji podpłytkowej

 

• Obustronnie laminowany włókniną.
• Elastyczny.
• Wodoszczelny.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06132001 szary 25 Sztuk 2500

ASO-DICHTECKE-A

Zewnętrzny narożnik uszczelniający do hydroizolacji podpłytkowej

 

• Obustronnie laminowany włókniną.
• Elastyczny.
• Wodoszczelny.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06133001 szary 25 Sztuk 3600

ASO-ANSCHLUSSDICHTBAND

Taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem butylowym

 

• Jednostronnie naniesiony butylowy pasek samoprzylepny.
• Laminowana po obu stronach włókniną.
• Elastyczna.
• Wodoszczelna.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i łączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 
• Do uszczelniania elementów okien i drzwi na poziomie podłogi.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

      

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06135002 szary 24 cm/10 m 200
2 06135001 szary 12 cm/10 m 200
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-GEFÄLLEECKE

Narożniki uszczelniający spadek

 
 

• Obustronnie laminowane włókniną.
• Elastyczne.
• Wodoszczelne.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.
• Dostępne z kompensacją wysokości spadku 20 mm i 28 mm w wersji prawej i lewej. 

                                                                                                                
Szerokość × Wysokość:     120 × 80 mm
Długość:                    120 mm

      

Art.-Nr. Kąt
Kompensacja 

wysokości spadku
Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06134001 90° lewy 20 mm 25 Sztuk 3000 
3000 
3000 
3000

2 06134002 90° lewy 28 mm 25 Sztuk
2 06134003 90° prawy 20 mm 25 Sztuk
2 06134004 90° prawy 28 mm 25 Sztuk

Taśmy uszczelniające

ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-MULTI

Zewnętrzny narożnik uszczelniający do hydroizolacji podpłytkowej

 

• Jednostronnie naniesiony butylowy pasek samoprzylepny.
• Obustronnie laminowana włókniną.
• Elastyczny.
• Wodoszczelny.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06137001 szary 25 Sztuk 1800
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Taśmy uszczelniające

ASO-DICHTMANSCHETTE-W

Kołnierz uszczelniający ścienny do hydroizolacji podpłytkowej 

 

• Obustronnie laminowany włókniną.
• Elastyczny.
• Wodoszczelny.
• Wysoka odporność na agresywne media.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami. 

      

Art.-Nr. Kolor
Średnica rury 

w mm
Długość × 

Szerokość w cm
Wielkość opako-

wania
Liczba sztuk na palecie EUR

2 06131001 szary 8–20 12 × 12 25 Sztuk  4000 
3300 
7000

2 06131002 szary 15–40 15 × 15 25 Sztuk
2 06131003 szary 35–80 20 × 20 25 Sztuk

ASO-DICHTMANSCHETTE-B

Kołnierz uszczelniający wpust podłogowy do hydroizolacji podpłytkowej

 

• Obustronnie laminowany włókniną.
• Elastyczny.
• Wodoszczelny.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.
• Format: 45 cm × 45 cm.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06138001 szary 25 Sztuk
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Taśmy uszczelniające

ASO-DMH 

Przyrząd do montażu Dichtmanschette

 

• Ułatwia montaż.
• Zapobiega możliwości uszkodzenia kołnierza.
• Bezpieczne połączenie kołnierza uszczelniającego z zamontowanym później 

przedłużeniem rury.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06139101 czerwony 50 Sztuk

ASO-SB

Samoprzylepna taśma odporna na przecięcia

 

• Samoprzylepna.
• Zabezpiecza zgodnie z DIN 18534.

Obszary zastosowania: 
• Do ochrony taśmy uszczelniającej przed przecięciem.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01616001 beżowy 5 cm/10 m 250
(1 Rolka/Karton)

ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-I

Wewnętrzny narożnik uszczelniający połączenia do hydroizolacji podpłytkowej

 

• Jednostronnie naniesiony butylowy pasek samoprzylepny.
• Obustronnie laminowany włókniną.
• Elastyczny.
• Wodoszczelny.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Element systemowy uszczelnień podpłytkowych SCHOMBURG.

Obszary zastosowania: 
• Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych. 
• Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.

Zużycie: 
1 Szt./Szt.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06136001 szary 25 Sztuk 1120 
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Kleje do płytek

SOLOFLEX

Elastyczna zaprawa klejowa, cienko i średnio warstwowa



• C2 TE zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Zmniejszony spływ (T).
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Grubość nakładanej zaprawy do 10 mm.  
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,3 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 3,1 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 3,7 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05430001 szary 25 kg 42

LIGHTFLEX

Elastyczna, bardzo lekka, wielofunkcyjna zaprawa klejowa do płytek 

• C2 TE S1 zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Zmniejszony spływ (T).
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Zaprawa odkształcalna (S1).
• Cienko, średnio i grubowarstwowa zaprawa klejowa o wysokiej płynności.
• O niskim ciężarze własnym. 
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym.  
• Dla dużych formatów.  
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,3 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 1,8 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 2,2 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

             

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 01005003 szary 15 kg 42
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SOLOFLEX-FAST

Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa, cienko i średnio warstwowa



• C2 FTE zgodnie z DIN EN 12004.
• Szybkowiążąca zaprawa klejowa o wysokiej wytrzymałości wczesnej na 

rozciąganie (C2F). 
• Zmniejszony spływ (T). 
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Cienkowarstwowa.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Grubość nakładanej zaprawy do 15 mm. 
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,5 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 3,3 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 4,2 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

            

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05439001 szary 25 kg 42

MONOFLEX

Elastyczna zaprawa klejowa do płytek S1


• C2 TE S1 zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Zmniejszony spływ (T).
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Zaprawa odkształcalna (S1).
• Cienkowarstwowa.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym.  
• Dla dużych formatów.  
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,80 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 2,30 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 2,80 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04400001 szary 25 kg 42

Kleje do płytek
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

MONOFLEX-FAST

Elastyczna zaprawa szybkowiążąca S1

• C2F TE S1 zgodnie z DIN EN 12004.
• Szybkowiążąca zaprawa klejowa o wysokiej wytrzymałości wczesnej na 

rozciąganie (C2F).
• Zmniejszony spływ (T).
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Zaprawa odkształcalna (S1).
• Cienkowarstwowa.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Na balkony i tarasy. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Grubość nakładanej zaprawy do ok. 15 mm. 
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,30 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 3,10 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 3,80 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

            

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04410001 szary 25 kg 42
2002 04410002 szary 5 kg

MONOFLEX-FB

Elastyczna upłynniona zaprawa klejowa do płytek S1

• C2 E S1 zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Zaprawa odkształcalna (S1).
• Cienkowarstwowa.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Dla dużych formatów. 
• Do podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 3,4 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 4,2 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04306001 szary 25 kg 42

Kleje do płytek
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

MONOFLEX-WHITE

Biała, elastyczna zaprawa klejąca do płytek 

• C2 TE S1 zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Zmniejszony spływ (T).
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Zaprawa odkształcalna (S1)
• Cienkowarstwowa.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Dla dużych formatów. 
• Do mozaiki szklanej. 
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,90 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 2,60 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 3,20 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04308001 biały 25 kg 42

MONOFLEX-XL

Elastyczna, wysokowydajna zaprawa klejąca do płytek S1 

• C2 TE S1 zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Zmniejszony spływ (T).
• Wydłużony czas otwarty (E).
• Zaprawa odkształcalna (S1).
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Dla dużych formatów.  
• Grubość nakładanej zaprawy do 10 mm.  
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 1,6 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 2,1 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 2,6 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04302002 szary 20 kg 42

Kleje do płytek
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

UNIFIX-S3

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek

• C2 TE S2 zgodnie z DIN EN 12004.
• Normalnie wiążąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości na odrywanie.
• Zmniejszony spływ (T). 
• Wydłużony czas otwarty (E). 
• Wysoce odkształcalna (S2).
• Cienkowarstwowa.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Na balkony i tarasy. 
• Do trudnych podłoży i dużych obciążeń.  
• Również na młodych, cementowanych podłożach. 
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,80 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 3,70 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 4,70 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04330002 szary 33,33 kg

2 04276001 szary 20 kg 18

UNIFIX-S3-FAST

Wysokoelastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa do płytek

• C2 FTE S2 zgodnie z DIN EN 12004.
• Szybkowiążąca zaprawa klejowa o wysokiej wytrzymałości wczesnej na 

rozciąganie (C2F). 
• Zmniejszony spływ (T). 
• Wydłużony czas otwarty (E). 
• Wysoce odkształcalna (S2).
• Cienkowarstwowa.

Obszary zastosowania: 
• Na balkony i tarasy. 
• Do krótko sezonowanych podłoży cementowych. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,9 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
ok. 3,8 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 4,8 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 04298001 biały 20 kg 18

Kleje do płytek
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CRISTALLIT-FLEX

Elastyczna zaprawa klejowa do kamienia naturalnego 

• C2 FTE zgodnie z DIN EN 12004.
• Szybkowiążąca (C2F).
• Zmniejszony spływ (T). 
• Wydłużony czas otwarty (E).

Obszary zastosowania: 
• Grubość nakładanej zaprawy do 10 mm. 
• Do jasnych i półprzezroczystych materiałów z kamienia naturalnego oraz  
    kamienia sztucznego. 
• Do pracy pod presją czasu. 
• Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,6 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05419002 biały 25 kg 42
1282 05419101 biały 6 kg

(6 kg × 4/Karton)

UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Kleje do płytek

CRISTALLIT-FLEX-max

Średniowarstwowa zaprawa klejowa S1 do kamienia naturalnego

• C2 FTE zgodnie z DIN EN 12004.
• W kolorze białym.
• Łatwa w obróbce.
• Do 30 mm grubości warstwy.
• Szybkowiążąca.

Obszary zastosowania: 
• Do układania niewrażliwego, wrażliwego na przebarwienia i odkształcenia  
    kamienia naturalnego przy klejeniu cienko- i średniowarstwowym. 
• Do układania bloczków betonowych, parapetów, schodów z kamienia naturalnego   
    i płytek ceramicznych przy klejeniu cienko- i średniowarstwowym. 
• Na powierzchnie ogrzewane i nieogrzewane. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
ok. 2,1 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm 
 
Dalsze wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

           

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05427001 biały 20 kg 48

NOWOŚĆ
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASODUR-EKF

Epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania płytek

• R2 T zgodnie z DIN EN 12004.
• Zaprawa klejowa na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości na 

ścinanie (R2).
• Epoksydowa zaprawa do spoinowania.
• Dwuskładnikowa.
• O zmniejszonym spływie (T).
• Bezrozpuszczalnikowa.

Obszary zastosowania:
• Do klejenia płytek ceramicznych i płyt metodą cienkowarstwową.
• Do spoinowania płytek ceramicznych i płyt.
• Do wyrównywania niewielkich nierówności na powierzchniach betonowych, 

jastrychach i gipsie.
• Jako warstwa sczepna na mineralnych, dyspersyjnych i żywicznych systemach  

hydroizolacyjnych SCHOMBURG.
• Odpowiednia dla obszarów w przemyśle spożywczym i chemicznym.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
• Składnik systemowy DENSARE-PREMIUM i ASOFLEX-AKB.

Zużycie: 
Klejenie: 
ok. 1,4 kg /m² na warstwę grubości 1 mm 
ok. 2,8 kg / m² przy pacy zębatej 6 mm  
ok. 3,8 kg / m² przy pacy zębatej 8 mm 
ok. 4,7 kg / m² przy pacy zębatej 10 mm 
ok. 7,4 kg / m² przy pacy zębatej 15 mm 
 
Spoinowanie: (patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05752001 
2 05752002 
2 05752003

średni szary 
szary tytanowy 

czarny

6 kg 
6 kg 
6 kg

85 
85 
85

NOWOŚĆ

Kleje do płytek
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Kleje do płytek

UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SPOINOWANIE 
MOŻE BYĆ ŁATWE
Rodzina produktów CRISTALLFUGE  
odpowiednie zaprawy do każdego zastosowania.

Anne Heidrich
Mistrz Niemiec 2021 

w dziedzinie płytek, płyt i mozaiki 
Heidrich Fliesen GmbH
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

CRISTALLFUGE                          (poprzednio ASO-Fugenbunt)

Elastyczna, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania 1-6 mm

• CG2 zgodnie z DIN EN 13888.
• Dyfuzyjna dla pary wodnej.
• Łatwa w użyciu i czyszczeniu.
• Zmywalna w stanie świeżym.

Obszary zastosowania:
• Do spoinowania chłonnych okładzin ceramicznych wykonanych z ceramiki  

glinianej i kamionkowej.
• Dla podłoży ogrzewanych.
• Do pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych.
• Do wewnątrz.

Zużycie: 
Spoinowanie:  W zależności od formatu płytek oraz szerokości i głębokości      

spoiny (patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

       

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

 Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 04274001 beż bahama 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274002 beżowy 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274003 brąz 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274004 karmel 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274005 grafit 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274006 szary 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274007 jaśmin 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274008 beż jura 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274009 średni szary 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274010 orzechowy 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274011 pergamon 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274012 piaskowy szary 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274013 srebrny szary 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274014 szary tytanowy 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274015 biały 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04274016 szary 10 kg 96
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04274017 średni szary 10 kg 96
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04274018 srebrny szary 10 kg 96
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04274019 szary tytanowy 10 kg 96
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04274020 biały 10 kg 96
(10 kg × 2 / Karton)*1

NOWOŚĆ

Zaprawy do spoinowania
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Zaprawy do spoinowania

CRISTALLFUGE-EPOX

Trójskładnikowa, drobnoziarnista zaprawa epoksydowa do klejenia i spoinowania płytek 1-15 mm

• Zgodna z EN 13888 RG.
• Zgodna z EN 12004, R2 T.
• Chroni przed działaniem bakterii i grzybów.
• Bardzo gładka, łatwa w obróbce.
• Odporna chemicznie i mechanicznie.
• Wiążąca reaktywnie.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Do klejenia i fugowania płytek i płyt. 
•  Do pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych, basenów, gabinetów odnowy 

biologicznej, w wymagających pomieszczeniach prywatnych, browarach, 
dużych kuchniach, laboratoriach, mleczarniach, zakładach przetwórstwa 
mięsnego i innych obszarach przemysłu spożywczego i chemicznego.

• Do podgrzewanych podłoży.
• Do ścian i podłóg.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
Spoinowanie:  W zależności od formatu płytek oraz szerokości i głębokości     

spoiny (patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

         

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

 Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 04204001 średni szary 3,5 kg 72
2 04204002 grafit 3,5 kg 72
2 04204003 piaskowy szary 3,5 kg 72
2 04204004 szary tytanowy 3,5 kg 72
2 04204005 beż jura 3,5 kg 72
2 04204006 brąz 3,5 kg 72
2 04204007 orzechowy 3,5 kg 72
2 04204008 beżowy 3,5 kg 72
2 04204009 beż bahama 3,5 kg 72
2 04204010 karmel 3,5 kg 72
2 04204011 szary 3,5 kg 72
2 04204012 srebrny szary 3,5 kg 72
2 04204013 pergamon 3,5 kg 72
2 04204014 jaśmin 3,5 kg 72
2 04204015 biały 3,5 kg 72

NOWOŚĆ
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

CRISTALLFUGE-FLEX                           (poprzednio ASO-Flexfuge)

Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa do spoinowania 3–20 mm

• CG2 WA zgodnie z DIN EN 13888.
• Szybkowiążąca.
• Hydrofobowa.
• Elastyczna.
• Paroprzepuszczalna.
• Łatwa w aplikacji i zmywaniu.

Obszary zastosowania: 
•  Do spoinowania gresu porcelanowego, płytek gresowych/kamiennych, płytek 

ceglanych, cegieł licowych.
• Do spoinowania kamienia naturalnego odpornego na przebarwienia.
•  Do łazienek, kabin prysznicowych, salonów, tarasów, balkonów, loggii, elewacji, 

basenów kąpielowych, obiektów handlowych i przemysłowych.
• Dla podłoży ogrzewanych.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
Spoinowanie:  W zależności od formatu płytek oraz szerokości i głębokości    

spoiny (patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

         

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

 Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 04264002 grafit 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04264003 średni szary 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04264004 szary cementowy 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04264005 piaskowy szary 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04254001 antracytowy 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04264006 grafit 25 kg 42
2 04264007 średni szary 25 kg 42
2 04264008 piaskowy szary 25 kg 42
2 04264009 szary cementowy 25 kg 42
2 04264010 antracytowy 25 kg 42

NOWOŚĆ

Zaprawy do spoinowania
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

CRISTALLFUGE-HF                           (poprzednio HF05-Brillantfuge)

Elastyczna zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach 3-20 mm

• Spełnia wymogi normy DIN EN 13888, CG2 WA.
• O dużej odporności na ścieranie.
• Wodoodporna.
• Zabezpieczona przed oddziaływaniem bakterii i grzybów.
• Odporna na mycie pod ciśnieniem.

Obszary zastosowania:
• Do spoinowania gresu porcelanowego, płytek kamionkowych, płytek ceglanych, 
    cegieł licowych i cegieł posadzkowych.
•  Do wykładania płytkami basenów, pralni, kuchni stołówek, salonów sprzedaży, 

obiektów handlowych, zakładów przemysłowych i warsztatów.
•  Dla obszarów o podwyższonym obciążeniu mechanicznym (np. przez urządzenia 

czyszczące, wysokociśnieniowe myjki parowe lub automaty do mycia posadzek).
• Do łazienek, pryszniców, salonów, tarasów, balkonów, loggii, fasad.
• Dla powierzchni ogrzewanych.
•  Odporna na neutralne i alkaliczne środki czyszczące w odpowiednim dozowaniu.

Zużycie: 
Spoinowanie:  W zależności od formatu płytek oraz szerokości i głębokości     

spoiny. (patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

         

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 05555002 średni szary 25 kg 42
2 05561002 szary cementowy 25 kg 42

NOWOŚĆ

Zaprawy do spoinowania
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU
Zaprawy do spoinowania

CRISTALLFUGE-PLUS

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania 1–10 mm

• CG2 W A zgodnie z DIN EN 13888.
• Szybkie, krystaliczne wiązanie wody.
• Zabezpieczona przed oddziaływaniem bakterii i grzybów.
• Chroni wrażliwe materiały przed przebarwieniem przez składniki zawarte  

w kamieniu naturalnym.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Do spoinowania kamienia naturalnego bez przebarwień. 
• Do spoinowania płytek gresowych, kamionkowych. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz.  
• Dla podłoży ogrzewanych.

Zużycie: 
Spoinowanie:  W zależności od formatu płytek oraz szerokości i głębokości    

spoiny.(patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

            

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

 Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 04202014 beż bahama 5 kg 200
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202005 beżowy
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202008 brąz
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202006 karmel
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202013 grafit
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202010 szary
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202003 jaśmin
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202007 beż jura
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202011 średni szary
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202009 orzechowy
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202004 pergamon
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202015 piaskowy szary
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202001 srebrny szary
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202012 szary tytanowy
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04202002 biały
(5 kg × 4 / Karton)*1

2 04205016 szary
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04205017 średni szary
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04205018 srebrny szary
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04205019 szary tytanowy
(10 kg × 2 / Karton)*1

2 04205020 biały
(10 kg × 2 / Karton)*1

NOWOŚĆ
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASODUR-EKF

Epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania płytek

• R2 T zgodnie z DIN EN 12004.
• Zaprawa klejowa na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości na 

ścinanie (R2).
• Epoksydowa zaprawa do spoinowania.
• Dwuskładnikowa.
• O zmniejszonym spływie (T).
• Bezrozpuszczalnikowa.

Obszary zastosowania:
• Do klejenia płytek ceramicznych i płyt metodą cienkowarstwową.
• Do spoinowania płytek ceramicznych i płyt.
• Do wyrównywania niewielkich nierówności na powierzchniach betonowych, 

jastrychach i gipsie.
• Jako warstwa sczepna na mineralnych, dyspersyjnych i żywicznych systemach  

hydroizolacyjnych SCHOMBURG.
• Odpowiednia dla obszarów w przemyśle spożywczym i chemicznym.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
• Składnik systemowy DENSARE-PREMIUM i ASOFLEX-AKB.

Zużycie: 
Klejenie: 
ok. 2,8 kg / m² przy pacy zębatej 6 mm  
ok. 3,8 kg / m² przy pacy zębatej 8 mm  
Spoinowanie: (patrz tabela zużycia w instrukcji technicznej)

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05752001 
2 05752002 
2 05752003

średni szary 
szary tytanowy 

czarny

6 kg 
6 kg 
6 kg

85 
85 
85

NOWOŚĆ

Zaprawy do spoinowania
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ASO-R003 

Uniwersalny koncentrat czyszczący



• Płynny detergent.
• Na bazie kwasu organicznego i czyszczących substancji czynnych. 
• Koncentrat czyszczący.
• Zawiera głęboko wnikające substancje.

Obszary zastosowania: 
• Do usuwania żywic epoksydowych i zanieczyszczeń cementowych.

Zużycie: 
Może być rozcieńczany wodą w stosunku 1:4 - 1:50 (w zależności od stopnia 
zabrudzenia) 

   

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06419002 bezbarwny 5 l 140
3602 06419001 bezbarwny 1 l

(1 l × 6/Karton)

Zaprawy do spoinowania
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ESCOSIL-2000

Masa silikonowa do uszczelniania spoin

• Uszczelnienie spoin. 
• Odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie.
• Wodoodporna.
• Odporna na chemikalia i chlor. 
• Utwardzanie octanowe. 
• Wolna od MEKO.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do spoin w pomieszczeniach sanitarnych narażonych na duży ruch i obciążenia. 
• Do ścian i podłóg.

Zużycie: 
Wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

Kolorystyka dopasowana zgodnie 
z kolorami zapraw do spoinowania 
SCHOMBURG.

2 05590012 bezbarwny 310 ml 104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

(310 ml × 12/Karton)*1 

2 05590001 biały 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

Utwardzanie octanowe. 2 05590015 srebrny szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

 Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 05590007 pergamon 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590008 szary cementowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590013 grafit 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590014 szary tytanowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590017 beżowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590018 orzechowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590020 szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590021 jaśmin 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590022 karmel 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590023 beż jura 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590024 brązowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590025 średni szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590026 piaskowy szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05590027 beż bahama 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

Elastyczne spoiny / gruntowniki
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ESCOSIL-2000-ST

Masa silikonowa do kamienia naturalnego

• Uszczelnienie spoin. 
• Odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie.
• Wodoodporna. 
• Odporna na działanie chemikaliów. 
• Utwardzanie oksymem. 
• Wolna od MEKO.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
•  Do wypełniania spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych na powierzchniach           

z kamienia naturalnego.
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
Wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

Kolory dopasowane do 
CRISTALLFUGE-PLUS.
 
Neutralne - utwardzanie oksymem.

2 05592001 biały 310 ml 104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592006 pergamon 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592011 beżowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

 Patrz przegląd kolorów na str. 138. 2 05592012 orzechowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592015 srebrny szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592016 szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592017 szary tytanowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592019 czarny 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592020 jaśmin 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592021 karmel 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592022 beż jura 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592023 brązowy 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592024 średni szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592025 grafit 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592027 beż bahama 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

2 05592026 piaskowy szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

Elastyczne spoiny / gruntowniki
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

ESCOSIL-2000-UW

Masa silikonowa do obszarów podwodnych

• Uszczelnienie spoin. 
• Odporna na warunki atmosferyczne i starzenie.
• Wodoodporna.
• Odporna na chemikalia i chlor. 
• Utwardzanie oksymem. 
• Wolna od MEKO.

Obszary zastosowania: 
•  Do wypełniania spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych w obszarach podwodnych.
• Nie nadaje się do wody pitnej i akwariów. 
• Do ścian i podłóg. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
Wartości zużycia można znaleźć w kalkulatorze zużycia.

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

Kolorystyka dopasowana zgodnie 
z kolorami zapraw do spoinowania 
SCHOMBURG.

Neutralny - utwardzany oksymem     
z olejami silikonowymi.

 Patrz przegląd kolorów na str. 138.

2 05591003 szary cementowy 310 ml 104

104

(310 ml × 12/Karton)*1

2 05591008 średni szary 310 ml
(310 ml × 12/Karton)*1

Elastyczne spoiny / gruntowniki
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UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA NATURALNEGO / JASTRYCHU

SSB-ENTKOPPLUNGSFOLIE

Folia odsprzęglająca do wykończeń z okładzin ceramicznych 



• Membrana odsprzęgająca.
• Odporna na działanie mikroorganizmów. 
• Odporna na wilgoć i działanie alkaliów.

Obszary zastosowania: 
• Do odsprzęgania.  
• Do stosowania jako podkład do wymiany płytek na wykładziny zdejmowalne. 
• Do stosowania na podłożach z lekką tendencją do odkształceń i pęknięć. 
• Do wewnątrz.

Zużycie: 
ok. 1,0 m/m

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05970001 szary-biały 1 m/50 m 12

STEPBOARD

Płyta odsprzęgająca i tłumiąca odgłosy kroków 

• Płyta renowacyjna i odsprzęgająca.
• Bardzo wysoka stabilność wymiarowa.
• Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie.
• Wysoki poziom wyciszenia odgłosów kroków.
• Odporna na zniekształcenia.
• Właściwości termoizolacyjne.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do odsprzęgania.  
• Do tłumienia odgłosu kroków.

Zużycie: 
1 Sztuka = 1m × 60 cm

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05833205 jasnozielony  15 mm 6 Pł./Kart. = 3,6 m²  *1

2 05833103 jasnozielony  9 mm 10 Pł./Kart. = 6 m²  *1

2 05833201 jasnozielony  4 mm 20 Pł./Kart. = 12 m²  *1

Systemy odsprzęglające i tłumiące odgłosy
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96schomburg.pl

Nawet dla wymagających 
i trudnych podłoży mamy 
niezawodne rozwiązanie
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Gruntowniki  98

Powłoki lakiernicze  102

Powłoki ochronne 104

Materiały uzupełniające 106
 
Elastyczne wypełnienie dylatacji / środki gruntujące 108

Zaprawy / kleje epoksydowe  110

Produkty pomocnicze 112

POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Gruntowniki

ASODUR-GBM 

Żywica do gruntowania, uszczelnianień i zapraw 



• Dwuskładnikowa.  
• Bezrozpuszczalnikowa.  
• Bezbarwna. 
• Niska lepkość. 
• Wodoodporna. 
• Wodoszczelna.

Obszary zastosowania: 
•  Do gruntowania i uszczelniania powierzchni betonowych                                       

i jastrychów cementowych. 
• Jako spoiwo do produkcji mas szpachlowych, jastrychów i zapraw
    wyrównujących. 

 Zużycie:

Gruntowanie: ok. 300–500 g/m² na warstwę

Wyrównywanie / szpachlowanie: ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy

Jastrych na bazie żywicy epoksydowej: ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05751106 bezbarwny, lekko żółty 600 kg 1

2 05751104PL bezbarwny, lekko żółty 18 kg 18
42
84

192

2 05751103 bezbarwny, lekko żółty 10 kg
2 05751102 bezbarwny, lekko żółty 3 kg
2 05751101 bezbarwny, lekko żółty 1 kg

(1 kg × 6/Karton)
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Gruntowniki

ASODUR-SG2 

Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych



• Dwuskładnikowa.
• Niska zawartość rozpuszczalników.
• Odporna na wilgoć i nieprzepuszczalna dla pary wodnej.
• Odporna na parę wodną zgodnie z DIN EN 1504.
• Nieprzepuszczalna dla radonu.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania zaolejonych, uprzednio oczyszczonych podłoży betonowych. 
• Do wypełniania porów kapilarnych w konstrukcjach basenów. 
•  Jako sztywne, późniejsze uszczelnienie matowo wilgotnych podłoży cemen-

towych.
• Do saun parowych. 
• Do podłogi.

Zużycie: 
ok. 600–1.000 g/m²

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05655101 jasnoszary 28 kg  12

42
84

(25 kg Komp. A)
(3 kg Komp. B)

2 05655001 jasnoszary 15 kg
2 05655004 jasnoszary 5 kg

ASODUR-SG3 

Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowy. 
• Niska lepkość.
• Odporna na wilgoć i parę wodną zgodnie z DIN EN 1504.
• Odporna na wodę i mróz.
• Odporny na rozcieńczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania i uszczelniania powierzchni związanych cementem. 
• Do produkcji zapraw wyrównujących i szpachlowych. 
• Na powierzchniach betonowych / jastrychach, które są jeszcze wilgotne.

Zużycie: 
ok. 400–670 g/m²

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05049002 bezbarwny 30 kg 12 

42
192

(19,74 kg Komp. A)
(10,26 kg Komp. B)

2 05049001 bezbarwny 10 kg
2 05049005 bezbarwny 1 kg

(1 kg × 6/Karton)
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Gruntowniki

ASODUR-SG3-SUPERFAST

Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych

• Dwuskładnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Bardzo wytrzymała mechanicznie.
• O niskiej lepkości. 
• Nieprzepuszczalna dla pary wodnej.
• Izolacja przeciwwilgociowa. 
• Odporna na wodę i mróz.
• Szybkowiążąca.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania powierzchni na bazie cementu. 
• Do produkcji zapraw naprawczych zdolnych do przenoszenia obciążeń po  
    krótkim czasie. 
• Do produkcji zapraw wyrównujących i szpachlowych. 
• Do produkcji jastrychów na bazie żywicy epoksydowej i zapraw drenażowych.

Zużycie: 
Gruntowanie: 
ok. 300–500 g/m² na warstwę  
Uszczelnienie: 
ok. 400–800 g/m² na warstwę  
Zaprawa wyrównawcza:  
ok. 1,9 kg/m² na mm grubości warstwy  
Jastrych epoksydowy: 
ok. 2,0 kg/m² na mm grubości warstwy

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 03543002 żółtawy 6 kg 70
84

192

2 03543003 żółtawy 3 kg
2 03543001 żółtawy 1 kg

(1 kg × 6/Karton)
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Gruntowniki

ASODUR-SG3-THIX

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy 

• Dwuskładnikowy. 
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Odporny na wilgoć i opóźniający parowanie.
• Spełnia wymagania AgBB.
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
• Składnik systemów DENSARE-PREMIUM / ASOFLEX-AKB.

Obszary zastosowania: 
• Do produkcji zapraw wypełniających kapilary. 
• Jako podkład ochronny, aby uniknąć pęcherzy osmozy pod wpływem wilgoci   
    z podłoża.
• Na ściany, podłogi i sufity.

Zużycie: 
ok. 600–1.000 g/m²

          

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05047003 kremowo biały 30 kg 12
(23,81 kg Komp. A)

(6,19 kg Komp. B)

2 05047002 kremowo biały 6 kg 70

ASODUR-G1270

Epoksydowy środek gruntujący

• Dwuskładnikowy.  
• Bezrozpuszczalnikowy.  
• Wypełniania pory. 
• Wytrzymały mechanicznie. 
• Wodoodporny. 
• Odporny na rozcieńczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary. 
• Niska lepkość.

Obszary zastosowania: 
• Do gruntowania i uszczelniania powierzchni związanych cementem. 
•  Do produkcji zapraw wyrównujących i szpachlowych oraz jastrychów na bazie 

żywicy epoksydowej.
• Do impregnacji posadzek betonowych i jastrychowych.

Zużycie: 
ok. 300–600 g/m²

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06404005 bezbarwny 532 kg 1

2 06404004 bezbarwny 30 kg 12 

42

84

(23,62 kg Komp. A)
(6,38 kg Komp. B)

2 06404003 bezbarwny 10 kg
2 06404002 bezbarwny 3 kg
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Powłoki lakiernicze

ASO-LL

Lakier o niskim oporze przewodzenia



• Bezrozpuszczalnikowy.
• Dwuskładnikowy. 
• Wysoka przewodność elektrostatyczna.
• Doskonała przyczepność międzywarstwowa.
• Bardzo niska emisja – EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
•  Jako przewodzący element systemu do ASODUR-EK / C i systemu  

DENSARE-PREMIUM.

Zużycie: 
ok. 100–150 g/m²

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06403001 czarny 12 kg 30 
(2 kg Komp. A)

(10 kg Komp. B)
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Powłoki lakiernicze

ASODUR-V360W

Powłoka ochronna emulgowana wodą



Inne kolory dostępne na zamówienie.

• Dwuskładnikowa. 
• Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Odporna na rozcieńczone zasady i kwasy, olej opałowy i benzynę. 
• Dyfuzyjna dla pary wodnej. 
• Odporna na plastyfikatory.  
• Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
• Spełnia wymagania AgBB.

Obszary zastosowania: 
•  Do uszczelniania cementowych powierzchni posadzek, jastrychów magnez-

jowych, anhydrytowych oraz dobrze zagęszczonych jastrychów z asfaltu lanego.
•  Może być stosowana jako szpachla wyrównująca do nierówności i otworów
    (po dodaniu ASO-FF).

Zużycie: 
Gruntowanie: 

 ok. 300 g/m² rozcieńczona z 8–10 % wody 

Powłoka: 

ok. 300–350 g/m²

 
Zaprawę wyrównującą i szpachlową można wypełnić piaskiem kwarcowym:         
ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy 

Powłoka antypoślizgowa (R11):  ok. 140–170 g/m² z dodatkiem 
14–17 g  
ASO-Antislide (jedno przejście robo-
cze)

Powłoka gładka: ok. 300–350 g/m² na warstwę

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05056213 ≈ RAL 3009, czerwony tlenkowy 30 kg 12 

12

42
70
12 

42
70
12 

 
42
70

(25 kg Komp. A)
(5 kg Komp. B)

2 05056207 ≈ RAL 7030, szary kamienny 30 kg
(25 kg Komp. A)

(5 kg Komp. B)

2 05058101 ≈ RAL 7030, szary kamienny 12 kg
2 05056205 ≈ RAL 7030, szary kamienny 6 kg
2 05056202 ≈ RAL 7032, szary beżowy 30 kg

(25 kg Komp. A)
(5 kg Komp. B)

2 05056001 ≈ RAL 7032, szary beżowy 12 kg
2 05056902 ≈ RAL 7032, szary beżowy  6 kg 
2 05056217 ≈ RAL 7035, szary jasny 30 kg

(25 kg Komp. A)
(5 kg Komp. B)

2 05056215 ≈ RAL 7035, szary jasny  12 kg 
2 05056214 ≈ RAL 7035, szary jasny  6 kg 
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

ASODUR-B3311

Powłoka chemoodporna

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.  
• Odporność na plastyfikatory (opony samochodowe).
• Mostkowanie rys do 0,2 mm.
• Odporność na temperaturę do min. +70°C przy krótkotrwałej ekspozycji.
• Odporna na warunki atmosferyczne.

Obszary zastosowania: 
• Powłoka ochronna. 
• Na powierzchniach żelbetowych, betonowych, gipsowych i jastrychach. 
• Do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych.

Zużycie: 
Powłoka:  
min. 2,5 kg/m² dla ok. 2,0 mm grubości warstwy

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06408001 ≈ RAL 7032, szary 
beżowy

30 kg 12 

(24,19 kg Komp. A)
(5,81 kg Komp. B)

ASODUR-V2370

Specjalna żywica epoksydowa do ochrony konstrukcji betonowych i stalowych

• Bezrozpuszczalnikowa.
• Tiksotropowa.
• Wysoka odporność na ścieranie i udarność.
• Wysoka odporność na stałe lub czasowe obciążenie wodą, wodą morską, 

ściekami komunalnymi i przemysłowymi.
• Klasa ekspozycji XA3.
• Wysoka odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad.

Obszary zastosowania: 
• Powłoka ochronna. 
• Do oczyszczalni ścieków i towarzyszącej infrastrukturze.                                           
• Do instalacji portowych śródlądowych i morskich. 
• Do konstrukcji stalowych.

Zużycie: 
Powłoka antykorozyjna:   
ok. 0,3 kg/m² na warstwę 
Powłoka ochronna na beton:     
ok. 300–400 g/m² na warstwę 
Powłoka grubowarstwowa z piaskiem kwarcowym:  
ok. 1,8 kg/m² na mm grubości warstwy

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

206441003 czarny 15 kg 45 

45 

45

2064410011 szary 15 kg

206441001 czerwony 15 kg

Powłoki ochronne
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Powłoki ochronne

ASODUR-B351

Uniwersalna żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych i komercyjnych

 

Inne kolory dostępne na zamówienie.

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.  
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 
• Odporna na warunki atmosferyczne. 
• Odporność na zamrażanie i odmrażanie.
• Odporność na plastyfikatory (opony samochodowe).

Obszary zastosowania: 
• Jako odporna mechanicznie powłoka do posadzek przemysłowych.  
• Na powierzchniach związanych cementem w obszarach produkcyjnych  
    i magazynowych. 
•  Na posadzkach w przemyśle spożywczym i dużych kuchniach, warsztatach, 

pralniach, na rampach załadunkowych, jezdniach itp.

Zużycie: 
Powłoka cienkowarstwowa:   
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy 
Powłoka cienkowarstwowa z powierzchnią antypoślizgową:   
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy oraz powłoka antypoślizgowa:     
ok. 300–400 g/m² 
Powłoka lakiernicza:   
ok. 400–800 g/m² 
Powłoka grubowarstwowa z piaskiem kwarcowym:  
ok. 1,8 kg/m² na mm grubości warstwy

        

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05796144 ≈ RAL 7032, szary beżowy 30 kg 12

42

(24,2 kg Komp. A)
(5,8 kg Komp. B)

2 05796001 ≈ RAL 7032, szary beżowy 15 kg
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ASO-DECORCHIPS 

Dekoracyjne mieszanki kolorowych płatków



• Na bazie PVA.
• Odporne na światło.
• Nie zawierają plastyfikatorów.
• Średnica płatków: Ø 3–5 mm.

Obszary zastosowania: 
• Do stosowania w powłokach z żywicy epoksydowej lub poliuretanowej. 
• Do produkcji dekoracyjnych kolorowych powierzchni. 
• Do stosowania na balkonach i tarasach.

Zużycie: 
Rozpraszanie „gęste”:  
ok. 650–800 g/m² 
 
Rozpraszanie „rzadkie”:  
ok. 10–150 g/m²

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 03503001 jasnoszary beżowy 5 kg 80

360

80

360

80

360

80

360

(5 kg/Karton)

2 06418002 jasnoszary beżowy 1 kg
(1 kg/Wiaderko)

2 03503002 szary ciemny 5 kg
(5 kg/Karton)

2 06418004 szary ciemny 1 kg
(1 kg/Wiaderko)

2 03503003 beżowo-czerwono-pomarańczowy 5 kg
(5 kg/Karton)

2 03503103 beżowo-czerwono-pomarańczowy 1 kg
(1 kg/Wiaderko)

2 03503004 biało-czarny 5 kg
(5 kg/Karton)

2 06418008 biało-czarny 1 kg
(1 kg/Wiaderko)

POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Materiały uzupełniające

QUARZSAND

Piasek kwarcowy

• Piasek kwarcowy suszony ogniowo. 
• O różnej frakcji.

Obszary zastosowania: 
• Do wykonywania warstwy antypoślizgowej na powierzchniach przemysłowych.

Zużycie: 
Zależnie od zastosowania

     

Art.-Nr. Frakcja Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05910004 0,06 – 1,50 25 kg 42
40
40

2339550011A0026 0,1 – 0,5 25 kg
2339550011A0025 0,4 – 0,8 25 kg
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

ASO-FF 

Środek zagęszczający

• Wykonany z włókien PE.
• Nie zawiera plastyfikatorów.

Obszary zastosowania: 
•Umożliwia wykonanie powłok epoksydowych na powierzchniach pionowych lub 
   silnie pochylonych. 
•Do zagęszczania i tiksotropowej obróbki wszystkich bezrozpuszczalnikowych  
   powłok ASODUR. 
•Dla tiksotropowych samopoziomujących powłok i podkładów ASODUR.

Zużycie: 
ok. 0,5 do maks. 5 % masy w zależności od grubości warstwy, temperatury i kąta 
nachylenia podłoża

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06410002 biały 10 kg 30
505 55106001 biały 2 kg

ASO-ANTISLIDE 

Granulat antypoślizgowy



• Okrągłe szklane koraliki. 
• Wysoka zdolność do działania antypoślizgowego.
• Trwałe działanie.

Obszary zastosowania: 
• Granulat antypoślizgowy dodawany do powłok i lakierów. 

Zużycie: 
ok. 8-10% wag. jako dodatek do wstępnie zmieszanych systemów powłokowych  
o niskiej lepkości

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06411001 bezbarwny/matowy 5 kg 60

ASO-LQ 

Przewodzący piasek kwarcowy



• Piasek kwarcowy pokryty żywicą epoksydową.
• Niska wartość rezystancji.
• Ziarno: 0,1-0,4 mm Ø.

Obszary zastosowania: 
• Dodatek do ASODUR-EK/C.

Zużycie: 
ok. 2 : 1 z ASODUR-EK/C

    

Art. Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06421001  10 kg 50

Materiały uzupełniające
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

INDU-PRIMER-N 

Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni niechłonnych

• Na bazie silanów.
• Jednoskładnikowy.
• Zawiera rozpuszczalniki. 
• Nie zawiera izocyjanianów.

Obszary zastosowania: 
•  Środek gruntujący do materiałów uszczelniających INDUFLEX-PS i INDUFLEX-PU.
• Do zwiększania przyczepności na podłożach niechłonnych.

Zużycie: 
ok. 10 g/m² (w zależności od szerokości spoiny)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06406001 bezbarwny 1 l 480
(1 l × 12/Karton)

INDU-PRIMER-S 

Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni chłonnych

• Na bazie żywicy epoksydowej.
• Dwuskładnikowy. 
• Zawiera rozpuszczalniki.
• Bardzo dobra odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, kwasy i zasady.

Obszary zastosowania: 
•  Środek gruntujący do materiałów uszczelniających INDUFLEX-PS i INDUFLEX-PU. 
• Do zwiększania przyczepności na podłożach chłonnych.

Zużycie: 
ok. 150 g/m² (w zależności od szerokości spoiny)

     

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06413001 jasny żółty 0,5 l 288
(0,5 l × 6/Karton)

Elastyczne wypełnienie dylatacji / środki gruntujące
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

INDUFLEX-PS

Masa uszczelniająca na bazie polisulfidu



• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Samopoziomująca. 
• Tłumienie drgań. 
• Wytrzymałość na ciśnienie, rozciąganie i ścinanie. 
• Wysoka odporność chemiczna. 
• Odporność na hydrolizę, UV i warunki atmosferyczne. 
• Odporność na temperaturę od -40 °C do +120 °C.

Obszary zastosowania: 
•  Pomiędzy elementami budowli obciążanymi ruchem pieszym i kołowym, np. 

posadzki przemysłowe i komercyjne, budowa ścieżek, parkingi, lotniska itp.
• W systemie budowy torowisk tramwajowych między szyną a nawierzchnią. 
• Do uszczelniania spoin poziomych i o nachyleniu do 10%. 
• Do szerokości spoin do 65 mm.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 100 ml/m przy 10 mm × 10 mm (szerokość szczeliny x głębokość)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06414001 szary 10 l  
28

500
(9,42 l Komp. A)

(0,58 l Komp. B × 5/Karton)

INDUFLEX-PU

Elastyczna, jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych

• Gotowa do użycia.
• Dobra odporność chemiczna i mechaniczna. 
• Mała wrażliwość na karby. 
• Wysoka odporność na rozdarcie. 
• Odporna na warunki atmosferyczne i starzenie.
• Dopuszczalne całkowite odkształcenie: 25%.

Obszary zastosowania: 
•  Stosowana jako wypełnienie spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych  

w posadzkach przemysłowych w przemyśle spożywczym, oczyszczalniach 
ścieków, basenach, balkonach, tarasach oraz elewacjach budynków.

• Do spoin dylatacyjnych w podłogach. 
• Do stosowania w zimnym klimacie. 
• Dopuszczona do pośredniego kontaktu z żywnością.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 
ok. 100 ml/m przy 10 mm × 10 mm (szerokość szczeliny x głębokość)

         

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06415001 szary 600 ml 288
(600 ml × 6/Karton)

Elastyczne wypełnienie dylatacji / środki gruntujące
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

ASODUR-K4031

Bezrozpuszczalnikowy, tiksotropowy, 2-skł. uniwersalny klej epoksydowy

• Bezrozpuszczalnikowy.  
• Wiąże bez skurczu.
• Odporny na działanie wielu rozcieńczonych kwasów, ługów i roztworów          

agresywnych dla betonu. 
• Wodoszczelny do 5 bar (DIN EN 12390-8).
• CE zgodnie z DIN EN 1504-4.

Obszary zastosowania: 
• Do kotwienia. 
• Do klejenia betonu z betonem. 
• Do produkcji zaprawy epoksydowej. 
• Wiąże na wilgotnych podłożach.

Zużycie: 
ok. 1,70 kg/m² na mm grubości warstwy

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06409001 szary 6 kg 85 
(4 kg Komp. A)
(2 kg Komp. B)

Zaprawy / kleje epoksydowe

ASODUR-EMB 

Epoksydowa zaprawa naprawcza

• Dwuskładnikowa. 
• Bezrozpuszczalnikowa. 
• Wodoszczelność do 3 barów (od grubości warstwy 20 mm).
• Bardzo odporna na ścieranie.
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie.

Obszary zastosowania: 
• Do naprawy powierzchni cementowych. 
• Do wykonywania faset. 
• Do wewnątrz i na zewnątrz. 

Zużycie: 
Naprawa ubytków i uszkodzeń w betonie: 
ok. 2,00 kg/m² na mm grubości warstwy 
 
Wykonywanie faset: 
ok. 1,80 kg/m (przy ok. 5 cm promieniu fasety)

      

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05790008 szary 20 kg 24

2 05790005 szary 8 kg 40
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

ASODUR-EV200

3-składnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna zaprawa epoksydowa o wysokich parametrach

• Bezrozpuszczalnikowa.
• Wiąże bez skurczu.
• Wodoszczelna do 5 bar (od grubości warstwy 20 mm).
• Klasyfikacja ogniowa B (DIN EN 13501) dla grubości od 75 mm.
• CE zgodnie z DIN EN 1504-6 i DIN EN 13813.

Obszary zastosowania: 
• Do kotwienia. 
• Do mocowania prętów zbrojeniowych. 
• Jako podlewka pod maszyny. 
• Jako powłoka. 
• Na matowo-wilgotnych i suchych podłożach. 
• Może być powlekana za pomocą systemów powłokowych ASODUR. 
• Dla grubości warstwy 10–200 mm.   
• Jako warstwa rozkładająca obciążenia na trudnych podłożach.

Zużycie: 
ok. 1,9 kg/m² na mm grubości warstwy

       

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06436001 szary 30 kg 42  
(6,7 kg Komp. A+ Komp. B)

(23,3 kg Komp. C)

Zaprawy / kleje epoksydowe
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

ASO-R001 

Preparat rozpuszczalnikowy do czyszczenia narzędzi

• Gotowy do użycia. 
• Zawiera rozpuszczalniki.

Obszary zastosowania: 
•  Do czyszczenia narzędzi po zastosowaniu AQUAFIN-2K/M-PLUS, bitumów lub 

żywic epoksydowych.
• Do odtłuszczania podłoży metalowych.

Zużycie: 
W zależności od potrzeb

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06401002 bezbarwny 10 l 60
3602 06401001 bezbarwny 1 l

(1 l × 6/Karton)

ASO-LQ 

Przewodzący piasek kwarcowy



• Niska wartość rezystancji.
• Ziarno: 0,1-0,4 mm Ø.

Obszary zastosowania: 
• Dodatek do ASODUR-EK/C.

Zużycie: 
ok. 2 : 1 z ASODUR-EK/C

    

Art. Nr. Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 06421001  10 kg 50

ASO-LB 

Taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (uziemiająca)

• Taśma przewodząca.
• Czysta miedź elektrolityczna.
• Jednostronnie samoprzylepna.
• Grubość: 35 µm.

Obszary zastosowania: 
•  W połączeniu z przewodzącymi systemami pokrycia płytek / przewodzącymi 

systemami powłok.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

   

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05858001  1,2 cm/20 m 1000 
(100 Rolek/Karton)

Produkty pomocnicze
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POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE

ASO-R008 

Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych



• Koncentrat.
• Bezrozpuszczalnikowy. 
• Wodna dyspersja substancji powierzchniowo-czynnych.
• Nie zawiera fosforanów.

Obszary zastosowania: 
•  Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń olejem na powierzchniach takich jak 

beton, jastrych cementowy, kamień, ceramika, metal. 
• Do usuwania pozostałości opon samochodowych na istniejących przemysłowych 
    powłokach podłogowych.  
• Jako czyszczenie wstępne do użycia środka gruntującego ASODUR-SG2.
•  Jako podstawowe czyszczenie i konserwacja nowych powłok posadzek 

przemysłowych.

Zużycie: 
ok. 250 ml/m² (w zależności od stopnia zanieczyszczenia)

    

Art.-Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 05809001 bezbarwny 10 l 40
4502 05809002 bezbarwny 1 l

(1 l × 6/Karton)

Produkty pomocnicze

ASO-R003 

Uniwersalny koncentrat czyszczący

• Płynny detergent.
• Na bazie kwasu organicznego i czyszczących substancji czynnych.
• Koncentrat czyszczący.
• Zawiera głęboko wnikające substancje.

Obszary zastosowania: 
• Do usuwania żywic epoksydowych i zanieczyszczeń cementowych.

Zużycie: 
1: 4 – 1: 50 Może być rozcieńczany wodą w stosunku 1:4 - 1:50         
(w zależności od stopnia zabrudzenia) 

   

Art.Nr. Kolor Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2 064190012 bezbarwnyy 5 l 140
2 06419001 bezbarwnyy 1 l 360

(1 l × 6 / Karton)



114

PO
W

ŁO
K

I O
CH

R
O

N
N

E 
/ 

SY
ST

EM
Y

 P
O

W
ŁO

K
O

W
E

POWŁOKI OCHRONNE / SYSTEMY POWŁOKOWE
Produkty pomocnicze

ASO-SR 

Sznur polipropylenowy



• Sznur polipropylenowy o zamkniętej strukturze.
• Wysoka elastyczność i zdolność adaptacji.
• Wodoodporny.

Obszary zastosowania: 
• Jako elastyczny materiał do wypełniania spoin.

Zużycie: 
ok. 1 m/m

       

Art.-Nr. Ø Wielkość opakowania Liczba sztuk na palecie EUR

2958290054A0050 50 mm 2 mb/szt  
 2958290054A0040 40 mm 2 mb/szt

2958290044A0250 30 mm 250 mb
2958290034A0600 20 mm 600 mb
2958290024A1000 15 mm 1000 mb
2958290014A0350 10 mm 350 mb
2958290084A1000 8 mm 550 mb
2958290064A1000 6 mm 1000 mb
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C1 F Cementowa, szybkowiążąca zaprawa o normalnych parametrach zgodnie z DIN EN 12004.

C1 FE Cementowa, szybkowiążąca zaprawa o normalnych parametrach i wydłużonym czasie otwartym wg DIN EN 12004.

C1 T Zaprawa cementowa o normalnych parametrach i zmniejszonym spływie wg DIN EN 12004.

C1 TE Zaprawa cementowa o normalnych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym
zgodnie z DIN EN 12004.

C2 FT E Szybkowiążąca, zaprawa cementowa o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie 
otwartym zgodnie z normą DIN EN 12004.

C2 TE Zaprawa cementowa o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym zgodnie  
z normą DIN EN 12004.

C2 TE S1 Odkształcalna zaprawa cementowa o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie  
otwartym zgodnie z normą DIN EN 12004 (odkształcenie w przedziale 2,5 - 5 mm).

C2 TE S2 Wysoce odkształcalna zaprawa cementowa o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie 
otwartym zgodnie z normą DIN EN 12004 (odkształcenie w przedziale 2,5 - 5 mm).

CG1 Normalna, cementowa zaprawa do spoinowania, zgodna z normą DIN EN 13888.

CG2 WA Ulepszona zaprawa cementowa do spoinowania o zwiększonej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody
zgodnie z DIN EN 13888.

Jastrych kompozytowy - CT Jastrych cementowy związany z podłożem (bez warstwy rozdzielającej).

D1 TE Klej dyspersyjny o normalnych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym
zgodnie z DIN EN 12004.

D2 TE Klej dyspersyjny o normalnych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym
zgodnie z DIN EN 12004.

DENSARE Elektrycznie kontrolowane uszczelnienie połączone z podłożem dla klas oddziaływania wody W0-I do W3-I  również  
z agresją chemiczną zgodnie z DIN 18534, część 3.

DIN 4095 Zbiór zasad (norma) opisujących planowanie, wymiarowanie i wykonywanie systemów odwadniających w celu ochrony 
budowli. 

DIN 18531-5 Uszczelnianie balkonów, loggii i podcieni (pomieszczenia w dolnej części budynków, otwarte na zewnątrz nie leżące nad 
pomieszczeniem ogrzewanym).

DIN EN 12002 Zbiór zasad (norma) opisujących sposób określania odkształcenia zapraw cementowych i spoin.

DIN EN 12004 Zbiór zasad (norma), w którym opisano wymagania, oceny zgodności, klasyfikacje, oznaczenia zapraw i klejów do płytek 
oraz płyt.

DIN EN 13813 Zbiór zasad (norma), w którym opisano wymagania, oceny zgodności, klasyfikacje, oznaczenia zapraw i mas jastrychowych.

DIN EN 13888 Zbiór zasad (norma), w którym opisano wymagania, oceny zgodności, klasyfikacje i oznaczenia spoin do płytek i płyt.

DIN 18195 Uszczelnienie budowli – wymagania.

EMICODE EC1 + EC1-PLUS Materiał podłogowy o właściwościach “bardzo niskoemisyjnych” wg Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstof-
fe (GEV).

Fluoryzacja Proces neutralizacji wysokiej zasadowości.

Niska lepkość Niska lepkość, dzięki czemu bardzo dobrze się rozpływa.

PCB-free Nie zawiera polichlorowanych bifenyli (silnie toksyczne, chemiczne związki chloru).

PCP-free Nie zawiera chlorowanych węglowodorów aromatycznych.

PMBC (KMB) Powłoka bitumiczna modyfikowana polimerami (grubowarstwowa powłoka bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym).

R2 Klej na bazie żywicy reaktywnej do zwiększonych wymagań zgodnie z DIN EN 12004.

R2 T Klej na bazie żywicy reaktywnej dla podwyższonych wymagań o zmniejszonym spływie.

tiksotropowość Lepkość zmienia się wraz z przyłożeniem siły zewnętrznej, np. poprzez mieszanie (ścinanie) produkt staje się bardziej 
płynny.

Klasa oddziaływania wody 
W0-I

Niewielkie (obszary, na które niezbyt często oddziałuje woda rozpryskowa).

Klasa oddziaływania wody 
W1-I

Umiarkowane (obszary z rzadkim narażeniem na wodę rozpryskową, bez intensyfikacji przez gromadzącą się wodę).

Klasa oddziaływania wody 
W2-I

Wysokie (obszary z częstym narażeniem na wodę rozpryskową i / lub  odpływową, szczególnie na podłodze, przede 
wszystkim oddziaływanie czasowo zintensyfikowane na podłodze poprzez spiętrzenie wody).

Klasa oddziaływania wody W1-B                                             
                                          W2-B

Wysokość napełniania ≤ 5 m.
Wysokość napełniania ≤ 10 m (uszczelnienie zbiorników i basenów).

Klasa oddziaływania wody 
W3-I

Bardzo wysokie (obszary na które bardzo często lub długotrwale oddziałuje woda rozpryskowa i / lub odpływowa i / lub 
woda pochodząca z intensywnych procesów oczyszczania, oddziaływanie zintensyfikowane poprzez spiętrzenie wody). 

Biała wanna Jest budowlą wodoszczelną. Ściany zewnętrzne i płyta stropowa wykonane są między innymi z betonu wodoszczelnego, 
co oznacza, że nie jest wymagana dodatkowa warstwa hydroizolacyjna ani drenaż.

Słownik pojęć
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Alfabetyczny spis treści

A

ADF-Rohrmanschette 15

AQUAFIN-1K 11

AQUAFIN-1K-PREMIUM 64

AQUAFIN-2K/M-PLUS 11,65

AQUAFIN-CA 18

AQUAFIN-CJ1 16

AQUAFIN-CJ-Set 1 16

AQUAFIN-CJ-Set 2 16

AQUAFIN-CJ3 17

AQUAFIN-CJ4 17 

AQUAFIN-CJ5 17

AQUAFIN-CJ6 18

AQUAFIN-F 21 

AQUAFIN-GV3-GEL 20

AQUAFIN-G4 20

AQUAFIN-i380 21

AQUAFIN-P1 19

AQUAFIN-P4 19

AQUAFIN-RB400 12

AQUAFIN-RS300 65 

AQUAFIN-WM12 33 

AQUAFIN-WM12-Ecken 33

ASO-Anschlussdichtband 13,73

ASO-Anschlussdichtecke-I 76

ASO-Anschlussdichtecke-Multi 74

ASO-Antislide  107

ASO-DecorChips  106

ASO-Dichtband-120 72 

ASO-Dichtband-400 72

ASO-Dichtband-2000 68

ASO-Dichtband-2000-Ecken 69

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung  71

ASO-Dichtband-2000-S 14,68

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken  15,69

ASO-Dichtband-2000-T-Stück  71

ASO-Dichtecke-A 73

ASO-Dichtecke-I 73

ASO-Dichtmanschette-B 75

ASO-Dichtmanschette-Boden 70

ASO-Dichtmanschette-W 75

ASO-Dichtmanschette-Wand 70

ASO-DMH  76

ASO-EZ4 50

ASO-EZ4-PLUS 50

ASO-FF  107

ASO-Gefälleecke 74

ASO-LB  57,112

ASO-LL 57,102

ASO-LQ  49,107,112

ASO-R001  43,112

ASO-R003  91,113

ASO-R005  43

ASO-R008  44,113

ASO-SB 76

ASO-SEB 51

ASO-SEM 51

ASO-SR  114 

ASO-Tape  14

ASO-Unigrund-GE 55

ASO-Unigrund-K 55

ASO-Unigrund-S 56

ASOCRET-BIS-1/6  30

ASOCRET-BIS-5/40  29

ASOCRET-BM 23

ASOCRET-HFF 22

ASOCRET-KS/HB 29,49

ASOCRET-M30 22

ASOCRET-VK100  27

ASOCRET-VK30 27

ASODUR-B3311 104

ASODUR-B351 41,105

ASODUR-EKF 83,90

ASODUR-EMB   39,52,110

ASODUR-EV200 28,111

ASODUR-G1270  101

ASODUR-GBM  39,56,98

ASODUR-IH 20,53

ASODUR-K4031 110

ASODUR-K900 53

ASODUR-SG2  36,58,99

ASODUR-SG3  36,99

ASODUR-SG3-superfast 38,59,100 

ASODUR-SG3-thix 37,58,101

ASODUR-V2370 104

ASODUR-V360W 40,103

ASOFLEX-AKB-Boden  66



Produkt Strona Produkt Strona Produkt Strona

117

Alfabetyczny spis treści

ASOFLEX-AKB-Wand   66

ASOL-FE 9

ASOLIN-SFC45 31

ASOLIN-WS 31

ASOLIT-LP/K 42

ASOPLAST-MZ 42,48

C

COMBIDIC-2K-CLASSIC 9

COMBIDIC-2K-PREMIUM 10

CRISTALLFUGE 85

CRISTALLFUGE-EPOX 86

CRISTALLFUGE-FLEX 87

CRISTALLFUGE-HF 88

CRISTALLFUGE-PLUS 89

CRISTALLIT-FLEX 82 

CRISTALLIT-FLEX-max 82

E

ESCO-FLUAT 23

ESCOSIL-2000 92

ESCOSIL-2000-ST 93

ESCOSIL-2000-UW 94

Estrichklammern 54

F

FIX 10-M 26

FIX 10-S 26

FIX 20-T 26 

 

I

INDU-Primer-N  34,108

INDU-Primer-S  34,108

INDUFLEX-PS 35,109

INDUFLEX-PU 35,109

L

LIGHTFLEX 77

M

MONOFLEX 78

MONOFLEX-fast 79

MONOFLEX-FB 79 

MONOFLEX-white 80

MONOFLEX-XL 80

O

Omega-Holder 18

Q

Quarzsand 41,106

R

RD-SK50 60

RENOGAL 23

S

SANIFIN 67

SANIFLEX-EU 64

SOLOCRET-15 60

SOLOCRET-50 61

SOLOFLEX 77

SOLOFLEX-fast 78

SOLOPLAN 61

SOLOPLAN-30-CA  62

SOLOPLAN-30-PLUS 62

SOLOPLAN-FA 63

SSB-Entkopplungsfolie 95

STEPBOARD 95

T

TAGOSIL-G 32

TAGOSIL-PROFI 32

THERMOPAL-FS33 24

THERMOPAL-GP11 24

THERMOPAL-SP 24

THERMOPAL-SR24 25

THERMOPAL-ULTRA 25

THERMOPAL-ULTRA-white 25

U

UNIFIX-S3 81

UNIFIX-S3-fast 81

UNIFLEX-F 48,67
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Spis treści według grup produktowych

HYDROIZOLACJE / RENOWACJE /
NAPRAWY BETONU 

Materiały uszczelniające - bitumiczne

ASOL-FE 9

COMBIDIC-2K-CLASSIC 9

COMBIDIC-2K-PREMIUM 10

Materiały uszczelniające - mineralne

AQUAFIN-1K 11

AQUAFIN-2K/M-PLUS 11

AQUAFIN-RB400 12

Taśmy uszczelniające

ASO-Anschlussdichtband 13

ASO-Dichtband-2000-S 14

ASO-Tape  14

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken   15

ADF-Rohrmanschette 15

Materiały uszczelniające przerwy 
robocze

AQUAFIN-CJ1 16

AQUAFIN-CJ-Set 1 16

AQUAFIN-CJ-Set 2 16

AQUAFIN-CJ3 17

AQUAFIN-CJ4 17

AQUAFIN-CJ5 17 

Omega-Holder 18

AQUAFIN-CJ6 18

AQUAFIN-CA 18

Żywice iniekcyjne do klejenia rys  
i spoin / iniekcje uszczelniające

AQUAFIN-P1 19

AQUAFIN-P4 19

ASODUR-IH 20

AQUAFIN-GV3-GEL 20

AQUAFIN-G4 20

preparaty do wykonywania 
wtórnej izolacji pozimej     

AQUAFIN-F 21

AQUAFIN-i380 21

Zaprawy mineralne – tynki

ASOCRET-M30 22

ASOCRET-HFF 22

ASOCRET-BM 23

ESCO-FLUAT 23

RENOGAL 23

THERMOPAL-FS33 24

THERMOPAL-GP11 24

THERMOPAL-SP 24

THERMOPAL-SR24 25

THERMOPAL-ULTRA 25

THERMOPAL-ULTRA-white 25

Szybkowiążące zaprawy 
cementowe

FIX 10-M 26

FIX 10-S 26

FIX 20-T 26

Zaprawy ekspansywne - podlewki

ASOCRET-VK100  27

ASOCRET-VK30 27

ASODUR-EV200 28

Naprawa konstrukcji betonowych

ASOCRET-KS/HB 29

ASOCRET-BIS-5/40  29

ASOCRET-BIS-1/6  30

Ochrona elewacji / powłoki 
malarskie

ASOLIN-SFC45 31

ASOLIN-WS  31

TAGOSIL-G 32

TAGOSIL-PROFI 32

Kompozytowy system do świeżego 
betonu

AQUAFIN-WM12 33 

AQUAFIN-WM12-Ecken 33 

Elastyczne wypełnienie dylatacji / 
środki gruntujące

INDU-Primer-N  34

INDU-Primer-S  34

INDUFLEX-PS 35

INDUFLEX-PU 35

Przygotowanie podłoża / środki 
gruntujące

ASODUR-SG2  36

ASODUR-SG3  36
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Spis treści według grup produktowych

ASODUR-SG3-thix  37

ASODUR-SG3-superfast 38

ASODUR-GBM  39

ASODUR-EMB  39

Powłoki na bazie żywic

ASODUR-V360W 40

ASODUR-B351 41

Quarzsand 41

Dodatki do betonu i zapraw

ASOLIT-LP/K 42

ASOPLAST-MZ 42

Środki czyszczące

ASO-R001  43

ASO-R005  43

ASO-R008  44

UKŁADANIE PŁYTEK / KAMIENIA 
NATURALNEGO / JASTRYCHU

Dodatki do zapraw, jastrychu  
i betonu

ASOPLAST-MZ 48

UNIFLEX-F 48

ASO-LQ 49

ASOCRET-KS/HB 49

Jastrychy

ASO-EZ4 50

ASO-EZ4-PLUS 50

ASO-SEB 51

ASO-SEM 51

Specjalne jastrychy / zaprawy

ASODUR-EMB  52

Żywice do napraw i iniekcji

ASODUR-K900 53

ASODUR-IH 53

Estrichklammern 54

Gruntowniki

ASO-Unigrund-GE 55

ASO-Unigrund-K 55

ASO-Unigrund-S 56

ASODUR-GBM  56

ASO-LL 57

ASO-LB  57

ASODUR-SG2  58

ASODUR-SG3-thix 58

ASODUR-SG3-superfast 59

Zaprawy szpachlowe  
i samopoziomujące

RD-SK50 60

SOLOCRET-15 60

SOLOCRET-50 61

SOLOPLAN 61

SOLOPLAN-30-CA 62

SOLOPLAN-30-PLUS 62

SOLOPLAN-FA 63

Uszczelnienia systemowe

SANIFLEX-EU 64 

AQUAFIN-1K-PREMIUM 64

AQUAFIN-2K/M-PLUS 65

AQUAFIN-RS300 65

ASOFLEX-AKB-Boden 66

ASOFLEX-AKB-Wand  66 

SANIFIN 67 

UNIFLEX-F 67

Taśmy uszczelniające

ASO-Dichtband-2000 68

ASO-Dichtband-2000-S 68

ASO-Dichtband-2000-Ecken 69

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken  69

ASO-Dichtmanschette-Boden 70

ASO-Dichtmanschette-Wand 70

ASO-Dichtband-2000-T-Stück  71

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung  71

ASO-Dichtband-120 72 

ASO-Dichtband-400 72

ASO-Anschlussdichtband 73

ASO-Dichtecke-A 73

ASO-Dichtecke-I 73

ASO-Gefälleecke 74

ASO-Anschlussdichtecke-Multi 74

ASO-Dichtmanschette-B 75

ASO-Dichtmanschette-W 75

ASO-Anschlussdichtecke-I 76
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Spis treści według grup produktowych

ASO-SB 76

ASO-DMH  76

Kleje do płytek

LIGHTFLEX 77

SOLOFLEX 77

SOLOFLEX-fast 78

MONOFLEX 78

MONOFLEX-fast 79

MONOFLEX-FB 79

MONOFLEX-white 80

MONOFLEX-XL 80 

UNIFIX-S3 81

UNIFIX-S3-fast 81

CRISTALLIT-FLEX 82

CRISTALLIT-FLEX-max 82

ASODUR-EKF 83

Zaprawy do spoinowania

CRISTALLFUGE 85

CRISTALLFUGE-EPOX 86

CRISTALLFUGE-FLEX 87

CRISTALLFUGE-HF 88

CRISTALLFUGE-PLUS 89

ASODUR-EKF 90

ASO-R003  91

Elastyczne spoiny / gruntowniki

ESCOSIL-2000 92

ESCOSIL-2000-ST 93

ESCOSIL-2000-UW 94

Systemy odsprzęgające i tłumiące 
odgłosy

SSB-Entkopplungsfolie 95

STEPBOARD 95

POWŁOKI OCHRONNE / 
SYSTEMY POWŁOKOWE

Gruntowniki

ASODUR-GBM  98

ASODUR-SG2  99

ASODUR-SG3  99

ASODUR-SG3-superfast 100 

ASODUR-SG3-thix 101

ASODUR-G1270 101

Powłoki lakiernicze

ASO-LL 102

ASODUR-V360W 103

Powłoki ochronne

ASODUR-B3311 104

ASODUR-V2370 104

ASODUR-B351 105

Materiały uzupełniające

ASO-DecorChips  106

Quarzsand 106

ASO-Antislide  107

ASO-FF  107

ASO-LQ  107

Elastyczne wypełnienie dylatacji / 
środki gruntujące

INDU-Primer-N  108

INDU-Primer-S  108

INDUFLEX-PS 109

INDUFLEX-PU 109

Zaprawy / klej epoksydowy

ASODUR-K4031 110

ASODUR-EMB  110

ASODUR-EV200 111

Produkty pomocnicze

ASO-LB 112

ASO-LQ 112

ASO-R001 112

ASO-R003  113

ASO-R008  113

ASO-SR  114
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Notatnik
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Zaprawy do spoinowania Masy silikonowe do  
uszczelniania spoin

 Epoksydowe zaprawy do  
klejenia  i spoinowania

CRIS
TA

LLF
UGE

CRIS
TA

LLF
UGE-P

LU
S

CRIS
TA

LLF
UGE-F

LEX

ES
COSIL

-2000

ES
COSIL

-2000-ST

ASO
DUR-E

KF

CRIS
TA

LLF
UGE-E

PO
X

  
biały biały biały biały biały

  
jaśmin jaśmin jaśmin jaśmin jaśmin

  
pergamon pergamon pergamon pergamon pergamon

bahamabeżowy bahamabeżowy bahamabeżowy bahamabeżowy bahamabeżowy

  
beżowy beżowy beżowy beżowy beżowy

  
karmel karmel karmel karmel karmel

  
jurabeżowy jurabeżowy jurabeżowy jurabeżowy jurabeżowy

  
srebrny szary srebrny szary srebrny szary srebrny szary srebrny szary

  
szary szary szary szary szary

  
szary tytanowy szary tytanowy szary tytanowy szary tytanowy szary tytanowy szary tytanowy

  
średni szary średni szary średni szary średni szary średni szary średni szary średni szary

  
brąz brąz brąz brąz brąz

  
orzechowy orzechowy orzechowy orzechowy orzechowy

  
grafit grafit grafit grafit grafit grafit

piaskowy szary piaskowy szary piaskowy szary piaskowy szary piaskowy szary piaskowy szary

szary cementowy szary cementowy

bezbarwny czarny

  

średni szary średni szary  

szary cementowy szary cementowy

Powłoka
 

Uszczelnienie

ASO
DUR-B

351

ASO
DUR-V

360W

RAL 1015 kość słoniowa

RAL 1001 beżowy RAL 1001 beżowy

RAL 7035 szary jasny RAL 7035 szary jasny

RAL 7032 szary beżowy RAL 7032 szary beżowy

RAL 7038 szary agatowy

RAL 7040 popielaty 
pirytowy

RAL 7040 popielaty 
pirytowy

RAL 7030 szary kamienny RAL 7030 szary kamienny

RAL 7037 szary stalowy

RAL 5014 błękitny szary

RAL 3009 czerwony 
tlenkowy

RAL 7016 szary 
antracytowy

Przegląd kolorów SCHOMBURG

Zaprawy do spoinowania,  
masy silikonowe do uszczelniania spoin

Ochrona po-
wierzchni - systemy 
powłokowe
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SCHOMBURG w mediach

Strona
Uporządkowana w sposób przyja-
zny dla użytkownika, nasza strona 
internetowa www.schomburg.pl 
umożliwia łatwe poruszanie się po 
ofercie produktów SCHOMBURG. 
Oprócz wysoce wydajnej funkcji 
wyszukiwania i wygodnego kalkula-
tora zużycia, czeka na Ciebie wiele 
innych przydatnych funkcji  
i ciekawostek. 

Facebook
Polub naszą stronę na Facebooku  
i dowiedz się więcej o bieżących 
wydarzeniach, aktualnej ofercie 
produktowej, akcjach promocyjnych 
oraz innych nowinkach doty-
czących firmy SCHOMBURG. 

LinkedIn
Polub naszą stronę na LinkedIn oraz 
skontaktuj się z nami.  
W interesujący sposób informujemy 
o aktualnych tematach i nowościach
produktowych firmy SCHOMBURG.

aquafin.pl
Wszystko, co związane z budow-
nictwem, hydroizolacją i naprawą. 
Tutaj można znaleźć ciekawe 
promocje i informacje na temat 
stosowania naszych produktów - 
warto tu zajrzeć!

betocrete.pl
W dziedzinie technologii betonu 
oferujemy interesujące informacje 
techniczne, przegląd zastosowań 
i wiele innych.

YouTube
Subskrybuj nasz kanał YouTube 
SCHOMBURG - Polska i zapoznaj 
się z naszą bogatą ofertą wideo.  
Oferta podzielona jest na różne 
produkty i obszary zastosowań 
przedstawiamy pomocne i po-
uczające filmy wideo w różnych 
językach.



Objaśnienie piktogramów 

na ścianę

na sufit

na podłogę

do wewnątrz

na zewnątrz

wodoszczelny

odporny na 
promieniowanie UV

odporny na przerastanie 
korzeni

paroszczelny

paroprzepuszczalny

uszczelnienie pod płytkami

do ogrzewania 
podłogowego

gotowy do użycia

jednoskładnikowy

dwuskładnikowy

trójskładnikowy

może być wzbogacony 
o dodatek UNIFLEX-F

świadectwo zgodności 
z aprobatą

znak CE

certyfikat WTA

EMICODE:  
EC1-  potwierdzone

EMICODE: 
EC1-PLUS - potwierdzone

technologia szybkowiążąca

zmniejszona ilość pyłu

4 w 1

format płytek XXL

antybakteryjny

nowoczesna technologia

szczelny dla radonu

Certyfikat EPD



Jesteśmy tu dla Ciebie! 

Aby uzyskać więcej informacji o punktach 
sprzedaży w Twojej okolicy,zapytaj Naszych 
Doradców Techniczno-Handlowych Sieci sprzedaży
Schomburg w zależności od regionu lub w Dziale 
Sprzedaży Sieci Schomburg - kontakt znajdziesz na 
stronie www.schomburg.pl
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SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. 
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel. +48-24-254-7342
fax +48-24-253-6427
email biuro@schomburg.pl 
www.schomburg.pl 
www.schomburg.de
BDO 000030309

Grupa SCHOMBURG opracowuje, wytwarza  
i dostarcza systemy materiałów budowlanych  
w zakresie:

• Hydroizolacje / Renowacje /
 Naprawa betonu
• Układanie płytek / Kamienia naturalnego /  
 Jastrychy
• Powłoki ochronne / Systemy powłokowe
• Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 lat obecności na rynku, 
SCHOMBURG zyskał renomę w dziedzinie 
prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach 
krajowych i międzynarodowych. Systemowe 
wyroby budowlane oferowane przez 
SCHOMBURG cieszą się dużą popularnością 
i uznaniem na całym świecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniają poziom 
usług świadczonych przez grupę 
SCHOMBURG oraz szeroki asortyment 
najwyższej jakości wyrobów.

W celu utrzymania czołowej pozycji na 
rozwijającym się rynku budowlanym, firma 
stale inwestuje w badania i rozwój nowych 
i obecnie dostępnych wyrobów budowlanych. 
Gwarantuje to najwyższą jakość wyrobów, 
co przekłada się na zadowolenie naszych 
klientów.


