Hydroizolacje i prace renowacyjne

Praktyczny poradni'k s
hydroizolacji i prac
renowacyjnych

Jesli do budynku przedostanie sig wilgo¢ lub nie zostang przeprowadzone
konieczne prace remontowe, szybko moze to spowodowac znacznie wigksze
szkody budowlane. Istiejq jednak mozliwosci doprowadzenia budynku do
nalezytego stanu. Oto nasze propozycje.

Niezawodne rozwiqzania.
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Niezawodne rozwigzania w kazdych warunkach.

Od kilku lat coraz wigcej uwagi zwraca sie na remont, renowacje i modernizacje
starych budynkow. Najwazniejszq kwestiq w zakresie trwatej konserwaciji budynku
jest ochrona przed wilgocia.

Kluczowe znaczenie ma niezawodno$é hydroizolacji budynku. SCHOMBURG
posiada wieloletnie doswiadczenie i oferuje szerokq game dokladnie dopasowa-
nych do siebie produktéw.

Niniejsza broszura stanowi praktyczng pomoc w wyborze niezawodnych rozwigzan.
Dodatkowe informacije o firmie SCHOMBURG i oferowanych systemach produkiéw
dostepne sq na stronie infernetowej: www.schomburg.pl.
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Projektowanie i wbudéwanie
materiatéw hydroizolacyjnych

%

Skuteczna ochrona obiektu budowlanego przed przenikaniem wilgoci zapewnia
przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach, a takze niemal wieczng mtodosé¢
budynku. Sprostanie wysokim wymaganiom w tym zakresie gwarantuje realizacje
zatozen projektowych inwestora i satysfakcje inwestora.

Mieszkanie i praca w zréwnowazonym pod wzgledem
temperatury, czystym, a przede Wszysfkim zdrowym
srodowisku nie jest rzeczq tak prostq, jak mogfoby sie
wydawac. Aby zagwarantowaé zachowanie walordw
budynku przez diugi okres, nalezy doktadnie zaplanowa¢
docelowe rozwigzanie wodochronne. Kazdy budynek
jest stale narazony na oddziatywanie zewnetrznych
czynnikéw $rodowiskowych, dlatego rozwigzania w nim
zastosowane powinny by¢ dostosowane do warunkéw
ofoczenia. Uzyte materiaty uszczelniajgce i sktadniki
systemu muszq by¢ kompatybilne i starannie dopasowane.

SCHOMBURG dostarcza kompletny system rozwigzan
od przygotowania podtoza az po hydroizolacje

w oczyszczalniach ciekow i naprawy pekniec. Elementy
konstrukeyjne budynku usytuowane w obszarze gruntu
wymagaijq zastosowania wysokiej jakosci profesjonalnych
srodkéw uszezelniajgeych. Pézniejsze udoskonalenia, czy
wrecz remonty sg czasochfonne, wigzq sie réwniez ze
znacznymi naktadami finansowymi, gdyz dostep do
izolacji po zasypaniu wykopu jest utrudniony. Z tego
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wzgledu SCHOMBURG oferuje optymalne rozwigzania
hydroizolacji od zewngfrz zapewniajqcej skuteczng
ochrone pomieszczen piwnicznych. Wybér odpowiednich
sktadnikow hydroizolacii zalezy od wielu réznych
czynnikéw, m.in. od docelowego przeznaczenia
pomieszczer oraz od tak zwanych klas oddziatywania
wody, tzn. wymogdw stawianych danemu obiektowi

w zakresie ochrony przed wilgociq dziatajgcq z zewnatrz.
Woda gruntowa dziatajgea pod cisnieniem wymaga
innej izolacji niz wilgo¢ gruntowa. Wtasciwa aplikacja
jest uregulowana w normie DIN 18533. Okreslone sq

w niej érodki hydroizolacyjne odpowiednie dla czterech
klas oddziatywania wody.



Klasy oddziatywania wody i

W1.1-E - Wilgotno$¢ gruntu oraz woda nienapierajgca dziatajgca
na ptyte fundamentowq i $ciany stykajqce sie z gruntem

Ta klasa oddziatywania wystepuje W takim przypadku mozna zastosowad
w przypadku gruntu o duzej hydroizolacje przy uzyciv grubowar-
przepuszczalnosci (k> 104 m/s) stwowej masy bitumicznej modyfikowanej

i poziomie wody/ci$nieniu hydrostatycznym  polimerami (PMBC) lub mineralnych
(HGW/HHW) = 50 cm ponizej dolnej szlamow uszczelniajgeych mostkujgeych
krawedzi ptyty fundamentowei. rysy i pekniecia (MDS).

W1.2-E - Wilgotos¢ gruntu oraz woda nienapierajgca dziatojgea
na ptyte fundamentowq i éciany stykajqce sie z gruntem i drenazem

Ta klasa oddziatywania wystepuje Przy niesprawnym drenazu wystepuje

w przypadku gruntu o stabej prze- woda nienapierajgca. W takim przypadku
puszczalnosci (k < 10“ m/s] i poziomie  mozna zastosowad hydroizolacje przy
wody/ci$nieniu hydrostatycznym (HGW,/  uzyciu grubowarstwowej masy bitumicznej
HHW) = 50 cm ponizej dolnej krawedzi modyfikowanej polimerami (PMBC] lub
ptyty fundamentowe|. Woda spietrzona mineralnych szlaméw uszczelniajgeych
odprowadzana jest przez sprawnie mostkujgcych rysy i pekniecia (MDS).
funkcjonujgey drenaz.

W2.1-E - Umiarkowane oddziatywanie wody napierajgce;

Ta klasa oddziatywania wystepuje uzyciu grubowarstwowej masy bitumicznej

w przypadkuy, gdy woda grunfowa, woda  modyfikowanej polimerami (PMBC). Przy tej
spiefrzona lub woda powodziowa klasie oddziatywania stosowanie mineralnych
oddziatuje na element budowli stykajgey szlamoéw uszczeliajgeych mostkujgeych rysy

sie z gruntem. Przy stupie wody do <3 m i pekniecia nie jest przewidziane i ich uzycie
mozna uszczelni¢ element budowli przy moze by¢ odrebnie uzgodnione ze zleceniodawcg.

W3-E - Woda nienapierajgca na stropach pokrytych gruntem

Ta klasa oddziatywania wystepuje Przy tym oddziatywaniu do uszczelnienia
w przypadkuy, gdy na strop pokryty grunfem  mozna zastosowaé grubowarstwowq
oddziatuje woda opadowa o wysokoéci  mase bitumiczng modyfikowang polimerami
spietrzenia < 10 cm i poziomie wody (PMBC).

> 30 cm od najnizszego punktu stropu.

30cm
v
‘ 210cm

‘ 30cm
v

WA4-E - Woda rozbryzgowa na cokotach $cian oraz woda podciggana
kapilarnie przez $ciany wewnetrzne i $ciany stykajqce sie z gruntem

Jako cokét sciany przyjmuje sie obszar uszczelniajgcych do mostkowania rys

ok. 20 cm ponizej poziomu terenu i ok. i peknie¢. W celu unikniecia kapilarnego
30 cm powyzej poziomu ferenu. W tym podciggania wody w $cianach styka-
obszarze element budowlany stosuije sie jacych sie z gruntem mozna zastosowaé
hydroizolacje przy uzyciu grubowarstwo-  mineralne szlamy uszczelniajgce do

wej masy bitumicznej modyfikowanej mostkowania rys i peknie¢ jako uszczelni-
polimerami lub mineralnych szlaméw enia poprzecznego.
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Przygotowanie podioza

Uzyskanie optymalnych rezultatéw

Aby izolacja byta trwata, wymagane jest doktadne i staranne przygotowanie
powierzchni poddawanej obrébce, poniewaz wiasciwosci podioza sq
warunkiem wodoszczelnosci izolacji.

Materiat hydroizolacyjny musi by¢ zwigzany z po-
dtozem. Optymalna przyczepno$é materiatu zapewnia
bezpieczne i dtugotrwate dziatanie hydroizolacyjne.

W czesci 113 normy DIN 18533 okreslone sg
specyficzne wymagania przygotowania podtoza.

W normie okreslone sq takie parametry, jak réwnosé
podfoza, fazowanie ostrych krawedzi i stopien czystosci,
ktére sq niezbedne w frakcie wykonywania prac hydroizo-
lacyjnych.

Optymalne przygotowanie podioza zalezy od danych
warunkéw hydroizolacyjnych.

Hydroizolacja $cian piwnic wymaga zastosowania
innych $rodkéw niz izolacja w garazach. W zaleznosci
od zagadnienia istiejq rézne rozwigzania systemowe
dostosowane do danego obszaru zastosowania.
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Ocena konstrukeji

Przed przystqpieniem do op|ikocii materiatu uszczelnia-
iacego nalezy przeprowadzi¢ profesjonalng kontrole
podioza. W przypadku podtoza betonowego

w niezwiqzanej izolacji czesto tworzq sie pecherze.
Spowodowane jest to stabo widocznymi gotym okiem
porami na powierzchni betonu, w wiekszosci pokrytymi
warstwg mleczka cementowego. Powiefrze w porach
rozszerza sie na skutek oddziatywania promieniowania
stonecznego i stale ulamia sie. Powoduje fo wyciénigcie
$wiezej powloki izolacji z podtoza.

Mozna tego unikngg, usuwajqc warstwe mleczka
cementowego np. szczotkq druciang. Jesli warstwa
przylega mocno, niezbedne dla catkowitego jej
usunigcia moze by¢ wypiaskowanie powierzchni.
Przygotowang w ten sposéb powierzchnie mozna
pokry¢ odpowiednim materiatem uszczelniajgcym
SCHOMBURG.

Czynnosci te przygotowujq optymalnie podtoze, aby po
wyschnieciu materiatu izolacyjnego nanies¢ kolejne
warstwy uszczelnienia.



Przygotowanie podtoza produktami
SCHOMBURG

Podtoze musi by¢ nosne, lekko porowate, pozbawione
brudu i kurzu. Z powierzchni muszq by¢ usuniete
nieréwnosci i ostre krawedzie. W ocenie konstrukcii
zwrécono juz uwage na fo, ze niewypetnione spoiny
pionowe do 5 mm oraz profile powierzchni i nieréwnosci
cegiejr (np. rowki na Tynku z cegie’r lub blokow z cieZkiego
betonu) nalezy wyréwna¢ zaprawg np. AQUAFIN-1K.
Niewypetnione zagtebienia wieksze niz 5 mm, na
przyklad kieszenie zaprawy lub ubytki, nalezy uzupetni¢
zaprawq np. ASOCRET-M30.

/ powierzchni powinny byc' takze usuniete otwarte kaniedo
i substancje zmniejszajqgce przyczepno$é, np. olej, farba
warstwy spiekalnicze i luzne elementy. Dla zapewnienia
wysokiej przyczepnosci z ptyty fundamentowej nalezy
mechanicznie kompletnie usung¢ warstwy spiekalnicze.
Przejécie pomiedzy ptytq fundamentowq i $ciang, jako
obszar podatny na uszkodzenia i szczegdlnie wrazliwy,
nalezy pokry¢ wstepnie zaprawg AQUAFIN-1K.
Nastepnie, gdy zaprawa jest jeszcze mokra, wykonaé
fasete z ASOCRET-M30. Alternatywnie uszczelnienie

fasety mozna wykona¢ tasmq uszczelniajgeg
ASO-Dichtband-2000-S wklejong przy uzyciu zaprawy
AQUAFIN-RB400. Po catkowitym wyschnieciv dodatkowo
doszczelni¢ obszar wklejenia tasmy AQUAFIN-RB400

o szerokosci ok. 15 cm po obu krawedziach tagmy.

Podtoze przed aplikaciq nalezy zwilzy¢ tak, by podczas
nanoszenia warstwy uszczelniajgeej byto wilgotne

i matowe. Podtoza silnie chfonne, takie jok np. gazobe-
fon, trzeba zagruntowa¢ materiatem ASO-Unigrund

w celu ograniczenia nasigkliwosci. Na podtoza metalowe
nalezy zastosowaé ASODUR-GBM (i posypaé piaskiem
kwarcowym| jako szczelny podktad. W analogiczny
sposéb postepuje sie w przypadku wykonania powierzchni
wyréwnujgeej o wigkszej grubosci ([do 30 mm), uzywaijac
do tego celu zaprawy SOLOPLAN-30-PLUS. Jesli istieje
ryzyko podciggania wody, nalezy zastosowa¢ materiat
ASODUR-SG2.

Optymalne podfoze to np. befon, jastrychy mineralne,
tynki klasy P I1i P 1lI, konstrukcje murowe petnospoinowe.
Cegty z befonu szalunkowego i betonu ciezkiego, a takze
nieréwne powierzchnie muru nalezy wyréwnaé zoprawg
cementowq.

schomburg.pl
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Prawidtowe i frwate
Uszczelnienie scian fundamentowych od zewnatrz

Uzyskanie suchego i catkowicie wodoszczelnego
podpiwniczenia nie jest rzeczq prostq. Optymalne
uszczelnienie podpiwniczenia nalezy do najwazniejszych
czynnosci zapobiegajgcych w diuzszej perspektywie
powstaniu szkéd spowodowanych wilgociq. Poniewaz
wilgo¢ moze przenika¢ do podpiwniczenia

z réznych stron, niezbedne dla zagwarantowania petnej
ochrony oraz warunkéw suchych i wolnych od plesni jest
po*qczenie kilku systeméw uszczelnienia.

8  schomburg.pl

PRODUKTY

AQUAFIN-1K
ASOCRET-M30
ADF-Rohrmanschette
AQUAFIN-RB400
COMBIDIC-2K-CLASSIC /
COMBIDIC-2K-PREMIUM



Obrébka ili

!

1. Wyréwnanie podioza (w razie 2. Uszczelnienie polqczen Scian 3. Uszczelnienie przepustéw rur
potrzeby) z posadzkq Nanies¢ zaprawe AQUAFIN-RB400
Powierzchnie wyréwnaé, naktadajge W miejscu fqczenia $ciany z posadzkq pacq zebatq 4-mm i wyréwnaé, wklei¢
zaprawe ASOCRET-M30 w jednym wykona¢ fasefe przy uzyciu zaprawy bez fatd kotnierz uszczelniajgcy
przejsciu roboczym do 30 mm przy mineralnej ASOCRET-M30. Najpierw ADF- Rohrmanschette, a nastepnie pokry¢
uzyciu pacy. nanie$¢ warstwe sczepng na bazie catq powierzchnie warstwq izolacji.

ASOCRET-M30 lub AQUAFIN-1K.

4, Uszczelnienie sciany fundmen- 5. Uszczelnienie masami PMBC 6a. Ptyty ochronno-drenazowe
towej w strefie cokotowej Nanie$¢ odpowiedniq iloéé izolacii Po catkowitym wyschnieciu warstwy
Nanie$¢ co najmniej dwie warstwy bitumiczne] COMBIDIC-2K-PREMIUM, uszczelniajqce] przyklei¢ ptyty ochronno-
materiatu AQUAFIN-RB400 przy uzyciu ~ COMBIDIC-2K-CLASSIC z co najmniej drenazowe przy uzyciu np. masy
pedzla, pacy lub odpowiedniego 10 cm zakladem na izolacje cokotu bitumiczne] COMBIDIC-2K-CLASSIC.
urzqdzenia nafryskowego. |zolacje (zdjecie 4). Ptyty docisng¢ do podtoza.

natozy¢ do wysokosci co najmnie;
30 cm nad i 20 cm pod poziomem gruntu.

6b. 1zolacja obwodowa
Izolacje nalezy klei¢ do podtoza
catopowierzchniowo zgodnie

z instrukejq producenta za pomocgq
COMBIDIC-2K-CLASSIC lub
COMBIDIC-2K-PREMIUM.

schomburg.pl @



Wewnetrzne wtérne zabezpieczenie
piwnic przed wodq

Ochrona konstrukeji budynku przed ciggtym niszczeniem
pod wptywem wody jest gtéwnym elementem prac

zwiqzanych z jego renowacjq. Budynki podpiwniczone, PRODUKTY

iesli nie sq zabezpieczone przed wilgociq, narazone sq

na uszkodzenia. Wilgotna $ciana jest ponadio mostkiem AQUAFIN-IK
cieplnym, ktéry moze spowodowac dalsze szkody. AQUAFIN-RB400
Wobec rosngcych cen energii suche $ciany pozwalajq THERMOPAL-SP

na redukcje kosztéw eksploataciji. Za renowaciq THERMOPAL-ULTRA
przemawia fakze wyzszy komfort mieszkania oraz THERMOPAL-FS33

wzrost wartoéci nieruchomosci. Wewnetrzne wtérne
zabezpieczenie piwnic przed wodgq jest najbardziej
efektywnym sposobem spetnienia tych wymogow.
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Obrobka

1. I1zolacja $cian

Izolacja odstonietych obszaréw 4cian
no$nych przy uzyciv zaprawy
AQUAFIN-1K. Po stezeniu natozy¢ drugg
warstwe, w razie potrzeby natozy¢
trzeciq warstwe AQUAFIN-1K.

2. Izolacja scian narazonych na
pekanie

Na podtozach, w przypadku kiérych
istnieje ryzyko pekania, odstoniete
obszary écian nosnych zabezpiecza sie
w pierwszej kolejnosci zaprawq
AQUAFIN-1K. Gdy pierwsza warstwa
zwiqze, natozy¢ dwie warstwy
AQUAFIN-RB400 za pomocq pedzla
lub pacy.

4. Naktadanie tynku
renowacyjnego

Natozy¢ jedng warstwe zaprawy
mineralnej THERMOPAL-ULTRA

o maksymalnej grubosci 3 cm.

Po uptywie odpowiedniego czasu
powierzchnie tynku przefrzec.

5. Naktadanie drobnoziarnistej
masy szpachlowej

Natozy¢ pacq warstwe drobnoziarniste|
mineralnej masy szpachlowej
THERMOPAL-FS33 o maksymalnei
grubosci 3 mm. Po przeschnieciu
powierzchnie wygladzi¢ przy uzyciu
pacy filcowej lub ggbkowe.

3. Zaprawa sczepna

Na zabezpieczone podioze natozy¢
kryigcq zaprawe THERMOPAL-SP, aby
poprawi¢ wigzanie tynku renowacyjnego
naktadanego w nastepnej kolejnosci.
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Ochrona przed podsigkaniem kapilarnym
Wtérna pozioma izolacja przeciwwilgociowa

ptynnym materiatem iniekcyjnym

W przypadku wystgpienia uszkodzer konstrukgii
spowodowanych podsigkaniem kapilarnym mozliwe jest

uzupetniajgce zabezpieczenie istniejgcej konstrukgii PRODUKTY

murowanej poziomq izolacjq przeciwwilgociowa.

W zaleznosci od grubosci muru i stopnia przesigkania AQUAFIN-IK
wilgoci, rozwigzaniem moze by¢ iniekcja ciénieniowa. ASOCRET-BM
W tym przypadku w murze wierci sig otwory w odstepie AQUAFIN-F

10-12,5 cm. Otwory wiercone sq w spoinach poziomo
lub pod katem 45°. Gtebokosé¢ otworu powinna by¢

o ok. 5 cm mniejsza od grubosci muru. Materiat
izolujgey wiryskiwany jest w podtoze pod cinieniem
przy wykorzystaniu odpowiednich pomp.
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Obrobka

1. Wyréwnanie powierzchni sciany
W celu optymalnego roztozenia izolacii
poziomej, nanie$¢ szczotkg na ciane
zaprawe AQUAFIN-1K do wysokosci

ok. 10 cm powyzej planowanego rzedu
ofworow.

3. Wykonanie izolacji poziomej
Po wywierceniu otworéw [w odstepach
10-12,5 cm) w mur wprowadzi¢ pod
niskim ci$nieniem (<10 bar) $rodek
AQUAFIN-F przy pomocy pompy
niskocisnieniowej. Utrzymywad cisnienie
do chwili pojawienia sie zawilgocenia na
powierzchni ofaczajgcej otwory. Po okoto
24 godzinach usungé¢ pompe i zamkngé
otwory zaprawg ASOCRET-BM.

2. Wypetnienie pustek konstrukeji
Puste przestrzenie i ubytki podtoza
wypetni¢ zaprawqg do wypetniania

odwiertéw ASOCRET-BM.

4. Alternatywa: iniekcja
bezcisnieniowa

Przy zastosowaniu mefody bezcisnienio-
wej w otworach umiesci¢ odpowiednie
zasobniki i wypetni¢ je srodkiem
iniekcyjnym. Iniekcja $rodka odbywa sie
wylqcznie sitq grawitacji i wsysaniem
$rodka przez podfoze. Proces napetnia-
nia kontynuowa¢ do momentu, gdy
srodek iniekcyjny przestanie by¢
wchfaniany. Otwory zamkng¢ zaprawg
ASOCRET-BM, analogicznie do metody
podcisnieniowe;.

schomburg.pl
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Ochrona przed podsigkaniem kapilarnym
Wtérna pozioma izolacja przeciwwilgociowa
z zastosowaniem kremow iniekcyjnych

AQUAFIN-i380 to skuteczne rozwigzanie odtwarzania
przepon poziomych. Krem iniekeyjny na bazie silanéw
iest aplikowany mefodq bezcisnieniowq lub niskocisnie-
niowq i ma dziatanie hydrofobizujgce, co pozwala
unikng¢ podsigkaniu kapilarnemu w murze. AQUAFIN-i380
posiada certyfikat i zostat przetestowany zgodnie z
WTA |(,Iniekcja muréw przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie”) do stopnia przesigkniecia wilgocig 95%.
Klasyczne przepony poziome na bazie wody aplikowane
metodq bezcisnieniowq majq zastosowanie przy stopniu
przesigkniecia wilgociq < 60%. Przy stopniu przesigknie-
cia wilgocig > 60% zaleca sie stosowanie mefody
mskocis’nieniowe]. Jednq z wielu zalet kremu imekcyinego
AQUAFIN-i380 jest mozliwos¢ zastosowania metody
bezcisnieniowej takze przy stopniu przesigkniecia
wilgociq 95%. Zawarte w skfodzie kremu czgsteczki
substancii aktywnych sq mniejsze niz w standardowych
produktach, dzieki czemu krem iniekcyjny precyzyijnie
whnika w mur i jest bardzo skuteczny. Nie wchodzi

w reakcje z wodg, natomiast reaguje wytgcznie

z podfozem. AQUAFIN-i380 ma whasciwosci hydrofilowe
i dlatego szybko rozprasza sie w wodzie znajdujgcej sie
w murze.

14 schomburg.pl

Zapewnia fo 100%-we nasycenie pordw. Po reakcji

z podiozem kapilary stajg sie hydrofobowe, a kapilarmy
fransport wody jest ograniczony, zapewniajqc suszenie
podfoza. Produkt dostepny jest w praktycznych tubach
o pojemnosci 550 ml i aplikowany jest za pomocq
pistoletu. Powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym
wysuwaniu lancy iniekcyjnej pozwala catkowicie
wypetni¢ otwory. Dzieki swojej kremowej konsystencii,
produki moze by¢ wykorzystywany w poziomych
otworach i na niejednorodnych $cianach. Nie wystepuje
ryzyko niekontrolowanego odptywu, tak jak w przypadku
wodnych barier poziomych.

PRODUKTY

AQUAFIN-i380
ASOCRET-BM



Obrobka

1. Wiercenie otworow

Przy uzyciu elekirycznej wiertarki
pneumatycznej o maksymalnie niskiej
wibracji wywierci¢ otwory w odstepach
ok. 12,5 cm.

2. Oczyszczenie otworow

Przed iniekcjg nalezy starannie usung¢
pyt wiertniczy, aby zapewni¢ maksymal-
ne wchtanianie substancii aktywnych
przez mur.

3. Wykonanie bariery poziomej
Po oczyszczeniu otwordw krem
AQUAFIN-i380 zaaplikowa¢ bezcisnie-
niowo przy uzyciu pistoletu. Materiat
nalezy aplikowa¢ do catkowitego
wypetnienia otworu. Po wykonaniu
izolacji poziomej otwory zamknqé
zaprawg ASOCRET-BM do odwiertéw
i pustek.
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Tynki renowacyjne THERMOPAL®
Podtoza zasolone

W starych budynkach bardzo czesto wystepujq wilgotne
i zasolone podtoza. Odnowienie fakich powierzchni

w sposéb profesjonalny i frwaty wymaga dokonania
doktadnej oceny zasolenia, a nastepnie dobrania
odpowiedniego systemu produkiéw do naprawy. System
THERMOPAL stuzy do odnawiania takich powierzchni,
utatwia réwniez renowacje powierzchni zaatakowanych
przez plesn. Po zakohczeniu prac renowacyjnych stary
budynek odzyskuje dawne wiasciwosci.

16 schomburg.pl

PRODUKTY

ESCO-FLUAT
THERMOPAL-SP
THERMOPAL-GPI1
THERMOPAL-ULTRA
THERMOPAL-FS33



Obrobka

1. Zasolone powierzchnie

Sole zawarte w murze majq whasciwosci
higroskopijne i migrujg na powierzchnie.
Strefa parowania zawiera niewiele
wilgoci i wystepujg w niej dobre warunki
do krystalizacji. Prowadzi to do uszkodze-
nia powierzchni tynkéw.

2. Naniesienie roztworu do
przeksztatcania szkodliwych soli
budowlanych

Nanie$¢ pedzlem jedng lub dwie
warstwy roztworu ESCO-FLUAT na
odkryty mur, do chwili osiggniecia
nasycenia. Szkodliwe sole zostajq
przeksztatcone w sole trudno rozpusz-
czalne, kiére nie mogq przenika¢ do
nowego, $wiezo natozonego tynku.

3. Wykonanie obrzutki

Z suchej mieszanki THERMOPAL-SP
przygotowa¢ zaprawe tynkarskg
podktadowq i narzuci¢ w postaci
obrzutki o grubosci do 5 mm, pokrywajgc
ok. 50% powierzchni. Wezeéniej nalezy
zwilzy¢ podioze w celu zapewnienia
dobrej przyczepnosci.

4. Naniesienie tynku podktado-
wego

W przypadku wigkszych nieréwnosci, na
powierzchnig nanie$¢ warstwe tynku
THERMOPAL-GP11 o grubosci 10 - 30 mm
[przy wiekszych grubosciach tynk naktada¢
warstwowo). Nadmiar tynku z kazdej
wezesniejsze] warstwy zgarngé fatg
tynkarskq i bezposrednio po utwardzeniu
zarysowad poziomo i pozostawié do
wyschniecia.

5. Naniesienie tynku renowacyj-
nego

W ramach jednej operacii nanie$¢ tynk
THERMOPAL-ULTRA jednowarstwowo do
maks. 3 cm. Po uptywie odpowiedniego
czasu przerwy technologicznej
powierzchnie przeszlifowa¢ lub zatrze¢.
Zbyt wczesne zacieranie powoduje
koncentracje $rodka wigzqcego na
powierzchni, moze skutkowa¢ powstawa-
niem rys naprezeniowych i zmniejszad
dyfuzyinosé¢ warstwy tynku.

6. Naniesienie drobnoziarnistej
zaprawy

Nanieéé pacq warstwe drobnoziarnistej
zaprawy mineralnej THERMOPAL-FS33
o wymaganej gruboéci nie przekracza-
iqcej 3 mm. Po wstepnym wyschnieciu
powierzchnie zatrze¢ za pomocq pacy
gabkowej, gumoweij lub filcowej.
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Trwata renowacia
posadzek w garazach

Materiatom uzytym do wykonania powierzchni
posadzek i $cian garazu stawiane sq wysokie wymaga-
nia, poniewaz narazone sq one na duze obcigzenia.

Z kazdym wjazdem i wyjazdem samochodu do garazu
dostajq sie zanieczyszczenia, a przede wszystkim duza
ilos¢ wody deszczowe.

Wilgo¢ moze wnika¢ w posadzke poprzez $ciany

i powodowa¢ szkody. By zapobiec takim i podobnym
uszkodzeniom, firma SCHOMBURG opracowata
optymalne rozwigzania naprawy posadzek w garazach
wraz z produktami uzupetniajgeymi. Ich zastosowanie
pozwala na usuniecie powstatych szkod i optymalng
renowacje garazu.

18 schomburg.pl

PRODUKTY

ASOCRET-M30
RD-SK50
SOLOPLAN-30-PLUS
ASODUR-GBM
ASODUR-EMB
ASODUR-B351
ASO-DecorChips
ASODUR-V2250
ASO-Antislide
INDU-Primer-S
INDUFLEX-PU
Piasek kwarcowy



Obrobka

1. Naprawa ubytkéw

Duze ubytki uzupetni¢ przy pomocy
pacy, naktadajgc warstwe zaprawy
ASOCRET-M30 o grubosci 3 do 30 mm.

2. Uszczelniajgca tasma krawe-
dziowa

Na styku pomiedzy $ciang a posadzkq
utozy¢ tasme uszczelniajgeg RD-SK50.
Po usunieciu folii ochronnej tasme
samoprzylepnq przyklei¢ do podtoza

i mocno docisngé. Po zamocowaniu
tasma RD-SK50 przylega do sciany,
eliminujgc powstawanie naprezer

i mostkéw dzwigkowych.

3. Wyréwnanie powierzchni
Samopoziomujgcq zaprawe wyréwnujgcg
SOLOPLAN-30-PLUS wymieszac

z podanq iloécig wody i na wstepnie
zagruntowane podfoze nanie$¢ jedng
warstwe o maksymalnej grubosci 30 mm.
Przy wyborze gruntowania przestrzega¢
obowigzujgeej instrukeji technicznejl

4. Prace przygotowawcze do
wykonania fasety

Wystajgcy pasek tasmy krawedziowej
RD-SK50, nalezy pozostawi¢. Krawedz

sciany i posadzki w obrebie wykonywa-

nej fasety zagruntowaé zywicq
gruntujgcqg ASODUR-GBM.

5. Wykonanie fasety

Na obszar fasety $wiezo zagrunfowany
zywicq gruntujgcg ASODUR-GBM

w ramach jednej operacji natozy¢
zywice naprawczg ASODUR-EMB.
Zalecana dlugosé boku fasety wynosi
od 4 do 6 cm.

6. Naniesienie powtoki gruntu-
iacej

Powtoke gruntujgcg ASODUR-GBM
réwnomiernie nanie$¢ watkiem w jednym
cyklu roboczym, wypetniajge pory.

7. Piasek kwarcowy

Swiezq powtoke gruntujgeq posypac
rownomiernie piaskiem kwarcowym O,
-0,6 mm. Po utwardzeniu usungé luzny
piasek kwarcowy.

8. Naktadanie powtoki
ASODUR-B351 nanosi sie réwnomiernie

w jednej operacii za pomocq rakli i odpowietrza
poprzecznie za pomocg watka kolczastego.
Swieza powtoka moze by¢ dekoracyinie
posypana ASO-DecorChips.

Opcjonalnie mozna wykona¢ powfoke
antyposlizgowq. Utwardzona powtoka jest
lokierowana w jednej operacji za pomocg
mieszaniny ASODURV22501i 10 % mas.
ASO-Anfislide za pomocg watka.

9. Wykonczenie fasety
Skroci¢ pasek tasmy krawedziowe;
wychodzqcy poza fasetg o 10 mm.
Polqczenie $ciany z fasetq nalezy
zagruntowaé za pomocq
INDU-Primer-S oraz uszczelni¢ przy
vzyciu INDUFLEX-PU.
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Iniekcja mokrych rys konstrukgji
Naprawa peknieé (sciany)

Dokonanie profesjonalnej naprawy peknigé¢ w écianach
odnawianych budynkéw jest niezbedne. Rysy pojawiaijg
sie wowczas, gdy naprezenia wystepujgce w podfozu
przekraczajq wytrzymato$e poszczegslnych czesci
sktadowych budynku. Jesli do peknie¢ tych naptynie
woda, konstrukcja staje sie bardzo podatna na uszko-
dzenia. Dlatego dla przywrécenia wytrzymatosci
podfoza konieczne jest wypetnienie peknieé. Zabieg ten
polega nie tylko na wypetnieniu poszczegdlnych rys,
lecz réwniez na wsirzyknigciu specjalnych zywic
rozchodzqgeych sie w podiozu i [na przyktad)
tworzgeych w kontakcie z wodq lepkq plastyczng
piane. System ten umozliwia frwate zabezpieczenie

i uszczelnienie.

20 schomburg.pl

PRODUKTY

AQUAFIN-P!
AQUAFIN-P4
ASODUR-EKF
ASOCRET-BIS-1/6



Obrobka

1. Wiercenie otworéow

W obrebie pekniecia wywierci¢ otwory
w odlegfosci 20 cm i pod kgtem 45°
wzgledem szczeliny.

2. Oczyszczanie otworow
Otwory oczysci¢ z pytu bezolejowym
sprezonym powietrzem.

3. Iniekcja peknieé przecieka-
jacych

W otworach zamontowa¢ pakery

o okreslonej srednicy. W przypadku
statego wycieku wody ze szczeliny do jej
uszczelnienia uzy¢ zywicy AQUAFIN-PT.
Reaguje ona z wodg, tworzqc lepkg
plastyczng piane i tamuje przeciek.
Nadmiar piany po stwardnieniu usunqé
na réwni z powierzchniq.

4, Uszczelnianie peknieé

W obrebie peknieé nieprzeciekajgeych
do uszczelnienia uzy¢ zaprawy epoksy-
dowej ASODUR-EKF. Po catkowitym
stwardnieniu przeprowadzi¢ iniekcje
elastyczng zywicq uszczelniajgeqg
AQUAFIN-P4.

5. Trwata impregnacja peknigé
W przypadku zastosowania zywicy
AQUAFIN-P1 konieczne jest przeprowa-
dzenie iniekcji z uzyciem elastycznej
zywicy uszczelniajgce] AQUAFIN-P4.

6. Zamkniecie otworéw

Po stwardnieniu zywicy iniekcyjnej mozna
ze wzgledéw estetycznych usungé
pakery. Otwory wypeti¢ zaprawg
ASOCRET-BIS-1/6.
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Trwatosé i stabilnosé

Naprawa peknie¢ (posadzki)

Pekniecia wystepujgce w posadzkach befonowych

i jastrychowych sq z reguty narazone na zmienne
obcigzenia mechaniczne. Do spajajgcego uszczelniania
peknie¢ zaleca sie szczegdlnie materiaty z zywic
epoksydowych. Najlepszym materiatem umozliwiajgcym
proste, szybkie i czyste wypetnienie pekniec i spoin w
jastrychach i betonie jest ASODUR-KQOO. Jest to zywica
epoksydowa o niskiej lepkosci dostepna w praktycznych
torebkach przeznaczonych do wyciskania. Zestaw
zawiera réwniez rekawice, spinacze do wylewki i rurke
polietylenowq. Doktadnie wymiesza¢ oba sktadniki
poprzez wygniatanie opakowania.
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PRODUKTY

ASODUR-K?00
Piasek kwarcowy



Obrobka

1. Rozszerzenie pekniecia

Nacig¢ wzdluznie pekniecie lub spoine
[na gtebokos¢ dochodzgeg do okoto
2/3 glebokosci wylewki). Dodatkowo
wykona¢ naciecia prostopadte do
pekniecia o dtugosci 10 cm, w odstepach
co 30 cm.

2. Oczyszczenie

Usungé pyt oraz zanieczyszczenia

i doktadnie oczysci¢ naciecia odkurza-
czem przemystowym lub podobnym
urzqdzeniem.

4, Wstepne wypetnienie pekniecia 5. Montaz klamr spinajacych

Przygotowane nacigcia do pofowy
gtebokosci wypetni¢ zywicg ASODUR-KQ0O0,
korzystajqc w razie potrzeby z dotqczone;
rurki.

7. Piasek kwarcowy
Swiezq zaprawe z zywicy posypac
réwnomiernie piaskiem kwarcowym
(uziarnienie 0,2-0,7 mm).

Dotgczone do zestawu klamry spinajgce
umiesci¢ w poprzecznych nacieciach.

8. Oczyszczanie
Po zwigzaniu zywicy usungé nadmiar
piasku.

3. Przygotowanie produktu
Otworzy¢ ostroznie frzeci segment torebki
ASODUR-KQ00 i wyjqé¢ z niej rekawice
oraz spinacze do wylewki. Wyciagngé
czamgq linke z gérnej czesci torebki
wyciskowej i réwnomiernie ugniatac
torebke przez co najmniej 3 minuty.
Torebka rozgrzewa sie podczas mieszania
sktadnikow.

6. Wypetnienie peknie¢

Wypetni¢ pozostalq gtebokos¢ nacie¢
zaprawq sporzqdzong z zywicy
ASODUR-KQ0O0 i piasku kwarcowego

o konsystencji dajqcej sie urabia¢ kielniq.
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Uszczelnianie przerw roboczych przy pomocy wezy iniekcyjnych

Technologia , biatej wanny”

,Biata wanna” to konstrukcjo betonowa o podwyzszone|
odpornosci na przenikanie wody. Elementy budynku

pozostajq z reguly czeéciowo lub catkowicie w stycznosci PRODUKTY

z gruntem. Befon bez dodatkowej impregnacii petni

funkcje noéng iizolacying. Podczas budowy pomiedzy AQUAFIN-CJ1
odlewanymi segmentami powstajq przerwy robocze, AQUAFIN-CJ-Set
kidre muszqg by¢ specjalnie zabezpieczone przed AQUAFIN-PI
przenikaniem wody gruntowej i wilgoci. AQUAFIN-P4

Wstepne utozenie wezy iniekcyjnych wypetnianych
zywicq okazato sig skutecznym rozwigzaniem. Poprzez
wstrzykniecie zywic system ten umozliwia szybkie

i proste uszczelnienie betonu na catej jego powierzchni,
tqcznie z ewentualnymi ubytkami bez koniecznosci
przeprowadzania pracochtonnych czynnosci.
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Obrébka

1. Montaz pakera

Zamontowa¢ paker iniekcyjny z uzyciem
gwozdzi do wewnetrznej strony ptyty
szalunkowej w maksymalnym rozstawie
co 10 m.

4. Klejenie weza
odpowietrzajgcego

Na wystajgeg koncowke weza odpowie-
trzajgcego nanie$é sporq ilos¢ kleju do
PCV dolgczonego do zestawu.

7. kgczenie odcinkéw wezy
iniekcyjnych

Konce wezy iniekcyjnych zamontowad

w puszce ochronnej i przed iniekcjq (np.
AQUAFIN-P1 lub AQUAFIN-P4) umiesci¢
zlqczki iniekeyjne.

2. Zamocowanie weza
iniekcyjnego
Za pomocq zacisku starannie zamonto-

waé wqz iniekeyiny AQUAFIN-CJ1 do

5. Polqczenie weza iniekcyjnego
Waqz iniekcyjny AQUAFIN-CJ1 natychmiast

nasadzié na przygotowang tuleje -
nastepnie pozostawi¢ do wyschnigcia.

3. Utozenie weza iniekcyjnego
Waz iniekeyjny utozy¢ w osi elementu

w celu zapewnienia ofuliny z befonu

ok. 8 cm. Mocowaé wqz do podtoza
klamrami w iloéci 6 szt./mb, aby zapobiec
przemieszczaniu lub wyptynieciu.

6. Zabezpieczenie potgczenia
wezy

Natozy¢ rurke termokurczliwg na ztgcze
o szerokosci ok. 6-8 cm, a nastepnie
podgrzad strumieniem gorgcego
powiefrza w celu uzyskania szczelnego
potqczenia.
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Uszczelnianie przerw roboczych przy pomocy peczniejgce] tasmy

bentonitowe;
Technologia , biatej wanny”

W praktyce sprawdzita sie metoda uprzedniego

montazu peczniejqcej tasmy uszczelniajqeej jako PRODUKTY
alternatywa w stosunku do wezy iniekcyjnych. Pecznie-

jqca tasma bentonitowa wykonana jest z bentonitu Klej montazowy:
sodowego i specjalnych wypetniaczy. Pod wptywem AQUAFIN-CA
wody pecznieje, znacznie zwiekszajqc swojq objetosé AQUAFIN-CJ4

[> 500 %). Tasma uszczelnia przerwy robocze narazone
na ciggte lub sporadyczne dziatanie wody gruntowe;,
stokowej i/lub powierzchniowej. Mozna jq takze
wykorzystywa¢ w strefach wymiany wody. Peczniejaca
tasma bentonitowa ma te zalete, ze w wyniku procesu
pecznienia frwale uszczelnia nawet drobne peknigcia.
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Obrobka

la. Przyklejenie tasmy klejem 1b. Mocowanie mechaniczne
montazowym Alternatywnie tasme AQUAFIN-CJ4
Na oczyszczone podtoze wycisngé klej mozna zamocowadé wkretami lub

montazowy z tuby, korzystajqe z pistoletu gwozdziami (4-6 sztuk/mb), zapewniajgc

recznego i przycisnqé calq powierzchnie  jej otuling z befonu grubosci co najmnie;

tasmy peczniejgcej AQUAFIN-CJ4 az do 8 cm. Tasma AQUAFIN-CJ4 musi calq

wyplyniecia kleju z obu stron. powierzchniq przylega¢ do podtoza
befonowego.

3. Potaczenia na zaktadke 4, Potgczenia narozne
Alternatywnie tasmy mozna tqczyé Polgczenia narozne nalezy zawsze
zaktadkowo, tak by ich korice zachodzity  dodatkowo zabezpiecza¢.

na siebie na odcinku co najmniej 50 mm.

Tasmy muszq do siebie $cile przylegag,

by zapobiec powstaniu przerwy miedzy

nimi.

2. Potgczenia na styk

Tasme AQUAFIN-CJ4 mozna fqczyé
doczotowo. W przypadku wiekszych
odcinkéw $cian potgczenia nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowym odcinkiem
tasmy zachodzqcym na kazdy

z odcinkéw tasmy gtéwnej na odleglose
co najmniej 50 mm.
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Uszczelnianie przerw roboczych przy pomocy peczniejqce;

tasmy elastomerowe;
Technologia ,biatej wanny”

Innym skutecznym sposobem uszczelnienia przerw
roboczych jest uzycie gumy peczniejqcej. Peczniejqca

tasma elastomerowa wykonana jest ze specjalnych PRODUKTY
tworzyw oraz odpowiednich wypetniaczy. Podczas

kontaktu z wodq pecznieje, znacznie zwigkszajqgc swojg Klej montazowy:
objetos¢. W poréwnaniu do peczniejgeych tasm AQUAFIN-CA
bentonitowych tasmy elastomerowe maijq te zalete, ze AQUAFIN-CJ6

przy kontakcie z wodq peczniejq (> 700 %), nie
odksztatcajgce sie, dzieki czemu nie ulegajg wyptukaniu.
Tasma uszczelnia przerwy robocze w $cianach z betonu
lanego i $cianach z elementéw prefabrykowanych
narazonych na ciggfe lub sporadyczne dziatanie wody
grunfowej, stokowej i/lub powierzchniowej. Mozna iq
takze wykorzystywa¢ w strefach wymiany wody.
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Obrobka

la. Przyklejenie tasmy klejem
montazowym

Na oczyszczone podtoze wycisngé klej
montazowy z tuby, korzystajqc z pistoletu
recznego i przycisngé catq powierzchnie
tasmy peczniejgcej] AQUAFIN-CJ6 oz do
wyplyniecia kleju z obu stron.

3. Potaczenia na zaktadke
Alternatywnie tasmy mozna tqczyd
zaktadkowo, tak by ich korce zachodzity
na siebie na odcinku co najmniej 50 mm.
Tasmy muszq do siebie $cisle przylegag,
by zapobiec powstaniu przerwy miedzy
nimi.

1b. Mocowanie mechaniczne
Alternatywnie tasme AQUAFIN-CJ6
mozna zamocowad wkretami lub
gwozdziami (4-6 sztuk/mb), zapewniajgc
iej otuline z betonu grubosci co najmniej
8 cm. Tasma musi calq powierzchniq
przylega¢ do podtoza befonowego.

4. Potgczenia narozne
Polgczenia narozne nalezy zawsze
dodatkowo zabezpiecza¢.

2. Potgczenia na styk

Ta$me mozna fqczyé¢ doczotowo.

W przypadku wigkszych odcinkéw

$cian potgczenia nalezy zabezpieczy¢
dodatkowym odcinkiem tasmy zachod-
zqcym na kazdy z odcinkéw tasmy
gtéwnej na odlegtos¢ co najmniej 50 mm.
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Trwate uszczelnianie powierzchni
Sieci kanalizacyjne

Uszczelnienie i naprawa sieci kanalizacji komunalnej
wymaga zastosowania materiatéw i powlok spetniajgcych

szczegdlne wymagania. Scieki i woda deszczowa PRODUKTY
naptywaijqgce z sieci rur do instalacji poddawane sq

wielu efapom oczyszczania. Ze wzgledu na rézng ASOCRET-KS/HB
jakos¢ wody powierzchnie betonu narazone sq na wiele ASOCRET-BIS-5/40
niszczqcych czynnikéw chemicznych. Przesigkniecio od ASOCRET-RIS-1/6
spodu i tworzenie sig pecherzykéw wskutek cignienia AQUAFIN-2K/M-PLUS
osmotycznego sq tylko czesciq wystepujacych szkéd. ASO-Dichtband-2000-S
W zwiqzku z tym podczas naprawy muszqg by¢ trwale ASODUR-SG3-thix
zabezpieczone specjalnie dobranymi materiatami: Piasek kwarcowy

gruntujgcymi, reprofilujgcymi i uszczelniajgeymi.
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Obrébka ili

1. Naprawa ubytkéw 2. Wyréwnanie powierzchni 3. Wykonanie wyoblenia
Wypetni¢ kielniq lub fatq niewielkie Zaprawe ASOCRET-BIS-1/6 nanies¢ na Na powierzchnie przejscia miedzy
pekniecia i ubytki. Zaprawe przygotowane podioze o wymaganej $ciang a posadzkg oraz nad potgczeniami
ASOCRET-BIS-5/40 aplikowad grubosci do & mm w jednym efapie pedzlem lub szpachlg natozy¢ zaprawe
na mokrq powierzchnie zaprawy roboczym. Powierzchni nie nalezy AQUAFIN-2K/M-PLUS
sczepnej ASOCRET-KS/HB. wygtadza¢ przy uzyciu mokrego i przyklei¢ tasme uszczelniajgcq
pedzla lub mokrej kielni. ASO-Dichtband-2000-S szczelnie i bez
W celu nadania odpowiedniej fatd. Obrébka catej powierzchni
gtadkosci powierzchnie mozna wykonywana jest w trakcie uszczelniania
przetrze¢ ggbkq. powierzchni.

4. Uszczelnienie przepustéw rur 5. Piasek kwarcowy 6. Uszczelnienie powierzchni

W obrebie kotnierza nanies¢ zaprawe Po stwardnieniu nanie$¢ 2 warstwe Nanie$¢ co najmniej 2 warstwy zaprawy
do wstepnego gruntowania ASODUR-SG3-thix watkiem AQUAFIN-2K/M-PLUS urzgdzeniem
ASODUR-SG3-thix przy uzyciu watka i w stanie $wiezym posypaé piaskiem natryskowym, pedzlem lub paca.
futrzanego z krotkim wlosem, zamykajge  kwarcowym 0,5 - 1,0 mm.

wszystkie pory.
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Trwate paroizolacje
na wilgotnych podtozach

Wilgo¢ podciggana kapilarnie i wysoka zawartodé
wilgoci resztkowej w podtozach ze $wiezego befonu
majq bardzo szkodliwe dziatanie i wydtuzajq czas
budowy. Odporne chemicznie i wielofunkeyjne
podkiady specjalne ASODUR-SG2 i ASODUR-SG3
stosowane sq od wielu lat do skutecznego zapobiegania
szkodliwemu wptywowi wzrostu wilgoci.

Stosowanie paroizolacii jest zawsze zalecane w przypadku
ryzyka wzrostu wilgoci nie tylko w obiektach przemysto-
wych i rolniczych, ale takze w celu zabezpieczenia
cennych wykoriczen posadzek np. z kamienia naturalnego
lub parkietu w budynkach mieszkalnych.
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PRODUKTY

ASODUR-5G2
ASODUR-SG3



Obrobka i

1. Przygotowanie podioza 2. Czyszczenie - przygotowanie 3. Aplikacja

Podtoze musi by¢ wystarczajgco Czastki pytu powstate podczas Wihasciwie przygotowang zywice
wytrzymate, odporne (befon co najmniej  przygotowania podfoza nalezy dwusktadnikowg nalezy partiami

C 20/25, wylewka/jastrych cementowy  doktadnie zamies¢. Zwilzenie réwnomiernie rozprowadzi¢ na wilgotnym
co najmniej CT-C35- F5) oraz wolne od  powierzchni podtoza wodqg zwigksza podtozu (bez zastoin wody| przy uzyciu
substancii rozdzielajgcych i ostabiajgcych  penetracie naniesionego pézniej gumowej $ciqgaczki i nastepnie inten-
przyleganie, takich jak np. pozostatosci materiatu. sywnie wetrzeé szczotkg.

farby. W zaleznosci od stanu podioza
i planowanego wykoriczenia nalezy
zastosowa¢ odpowiednie metody
przygotowania, np. szlifowanie.

4, Aplikacja 5. Posypka z piasku kwarcowego
W celu zapewnienia réwnomiemnego W przypadku ASODUR-SG2 nalezy
rozprowadzenia na podtozu, $wiezo bezposrednio po natozeniu materiaty,
natozony materiat nalezy ponownie $wiezo natozonq warstwe gruntujgcqg
rozprowadzi¢ odpowiednim watkiem réwnomiernie posypac odpowiednim

z krotkim wetnianym wiosiem. piaskiem kwarcowym.

ASODUR-SG3 nie musi by¢ posypywany
piaskiem kwarcowym, poniewaz tqczy
sie poprzez wigzanie chemiczne.
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Prawidtowa ochrona zbiornikéw
wody technologicznej

Woda technologiczna wykorzystywana w przemysle,
handlu i rolnictwie musi charakteryzowa¢ sie okreslong

jakoscig w zaleznosci od zastosowania. PRODUKTY

Na przyktad woda nie moze zawiera¢ substancii

szkodliwych dla gleby i roslin, woda chtodzgca nie ASOCRET-KS/HB
moze uszkadza¢ instalacji chtodniczej poprzez osadzanie ASOCRET-BIS-5/40

sie kamienia i glonéw. Mimo réznic w zawartosci ASOCRET-RIS-1/6

i jakosci wszystkie rodzaje wody technologicznej majq AQUAFIN-RB400
jedng ceche wspdlng: woda nie musi wprawdzie ASO-Dichtband-2000-S

nadawad sig do picia, nie moze jednak uszkadzad
powierzchni zbiornika. Wybér optymalnej metody
przeprowadzenia remontu moze zapewnié¢ zbiornikowi
wody technologicznej ochrone przed potencjalnymi
zagrozeniami.
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Obrébka

1. Naprawa peknieé

Oceni¢ i naprawi¢ pekniecia w sposéb
profesiono|ny {pofrz: punkT dotyczqcy
naprawy pekniec).

4.+5. Uszczelnienie potgczenia
sciany z posadzkaq

Na potgczenia $ciany z posadzkq oraz
spoiny nanies¢ kielnig lub pedzlem
zaprawe AQUAFIN-RB400 i naklei¢

na niq faéme uszczelniajgcg
ASO-Dichtband-2000-S, nie pozostawiajgc
pustych przestrzeni ani fald.

Pokry¢ catkowicie podczas uszczelniania
powierzchni.

2. Uzupetnienie ubytkéw

w podtozu

W przygotowane miejsce ubytku twardg
szczotkq wetrzed¢ warstwe sczepng
ASOCRET-KS/HB. Nastepnie pacq
nanie$¢ warstwe zaprawy noprawczej
ASOCRET-BIS-5/40 metodq ,$wieze na

$wieze”.

6. Uszczelnienie powierzchni
Nanie$¢ co najmniej 2 warstwy zaprawy
AQUAFIN-RB400 urzqdzeniem natrys-
kowym, pedzlem lub kielniq.

3. Wyréwnanie powierzchni

Na przygotowane podfoze nanie$¢
warstwe zaprawy naprawczej
ASOCRET-BIS-1/6 o pozgdanej grubosci
[do 6 mm w jednym etapie pracy

i w celu wygltadzenia przetrze¢ pacq
filcowq lub ggbkowaq.
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Izolacja elementéw budowli stykajgeych sie z posadzkg
Mur dwuwarstwowy, bez podpiwniczenia

Izolacja elementéw stykajqgcych sie z posadzkg

w konstrukciji $cian dwuwarstwowych jest szczegdlnym
wyzwaniem dla projektantéw i branzy wykonawcze;.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ze izolacja wyko-

nywana jest w zakresie wszystkich branz zaangazowa-

nych w realizacje projektu. System uszczelniania
AQUAFIN sktadajqey sie z tasm uszczelniajgeych
o duzej elastycznoéci w polqczeniu z elastycznqg
zaprawq mineralng AQUAFIN-RB400 pozwala na
bezpieczne uszczelnienie detali.
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AQUAFIN-RB400
ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-
S-Ecken
ASO-Anschlussdichtband



Obrobka

1. Hydroizolacja potgczenia
miedzy scianqg a ptytq
fundamentowq

Pierwszym etapem jest aplikacja
zaprawy uszczelniajgcej
AQUAFIN-RB400 do wysokosci
strony czotowej ptyty fundamentowe;.

4. Montaz elementu stykajgcego
sie z posadzkq

Montaz i umocowanie elementu
stykajgcego sie z posadzkq nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

7. Ochrona przed
przedostawaniem sie wody

W celu uniknigcia przedostawania sig wody
obszar, w kiérym wezesniej przyklejona
zostata tasma uszczelniajgea oraz rég
zabezpieczony ta$mq dylatacying
zabezpiecza sie ta$mq uszczelniajgcqg
ASO-Dichtband-2000-S- Ecke. Tasme
przykleja sie zaprawg AQUAFIN-RB400.

2. Montaz tasmy
ASO-Dichtband-2000-S

W $wiezej warstwie z zaprawy
AQUAFIN-RB400 zamontowaé pod
kagtem tasme uszczelniojgcq
ASO-Dichtband-2000-S, bez pustek.
Tasme uszczelniojacqg przyklei¢

z zaktadkg ok. 5-10 cm.

5. I1zolacja pozioma detali
7 tadmy uszczelniajgcej ASO-Anschluss-
dichtband usunq¢ pasek zabezpiecza-

iqcy, a nastepnie zamocowad, przyciska-

igc do montowanego elementu i tasmy
dylatacyjnej. Do przyklejenia tasmy
uszczelniajgcej na podtozu uzy¢
zaprawy AQUAFIN-RB400.

8. Potqgczenie z izolacjq cokotu
Po wykonaniu izolacji detali tasmy
uszczelniajgee oraz obszar izolacji
cokotu pokrywa sie dwiema warstwami
zaprawy AQUAFIN-RB400.

3. Montaz tasmy dylatacyjnej
Nastepnie nalezy zamontowa¢ bqgdz
przymocowad ta$me dylatacyjng

w obrebie framugi zaprawg

AQUAFIN-RB400.

6. I1zolacja pionowa detali
Zamocowanie tasmy
ASO-Anschlussdichtband na montowanym
elemencie i ta$mie dylatacyjnej zgodnie
z opisem w pkt. 5. Do przyklejenia tasmy
uszczelniajgeej na podiozu uzy¢
zaprawy AQUAFIN-RB400.

9. Gotowa konstrukcja sciany
Po catkowitym wyschnieciu uszczelnienia
cokotu wykonuie sie izolacje i oblicowanie.
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Szybka i fatwa
hydrofobizacja elewacji

Hydrofobizacja elewacii jest jednym z najczescie;
stosowanym rozwigzaniem podczas renowacji bu-
dynkéw. Niezabezpieczone powierzchnie zewngfrzne
budynku narazone sq na dziatanie czynnikéw atmosfery-
cznych, jak deszcz, storice, wiatr, mréz itd. Estetyczne

i profesjonalne zabezpieczenie materiatem hydrofo-
bowym, a wiec odprowadzajgcym wode, chroni
podioze przed przedostawaniem sie wilgoci, umozliwia-
iqc jednoczesnie parowanie i zapobiegajqc powstawa-
niv szkéd w wyniku dziatania wilgoci. Materiaty
ASOLIN-SFC45 stuzq do impregnowania elewacii
wykonanych z cegty zwykfej, klinkierowej, wapienno-
piaskowej, kamienia naturalnego, a takze z tynkéw
mineralnych i tfrwale chroniq elewacje przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Zapewnia o
skutecznqg ochrong i konserwacje substancji budowlanych.
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ASOLIN-SFC45



Obrobka

1. Oczyszczenie

Doktadnie oczysci¢ powierzchnie
przeznaczonq do hydrofobizaciji myjkg
ci$nieniowq lub myjkg z dyszq obrotowa.
Usungc catkowicie wszystkie zanieczysz-
czenia, mech i glony.

2. Nanoszenie impregnatu

Przy pomocy watka z wiosiem nanie$¢
dostatecznq ilo$¢ kremu elewacyjnego
nie zawierajqcego rozpuszczalnikéw
ASOLIN-SFC45, pokrywaiqc nim catq
powierzchnie. Konsystencja pasty
umozliwia bardzo ekonomiczng, czystq
i bezpiecznq obrébke. Podczas aplikacii
na podfozu pozostaje warstwa materiatu,
co pozwala na doskonatq penetracie
substanciji czynnej w glgb podtoza.
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"Informacje ogélne
dotyczqce projektowania i wykonania

Prawidtowe uszczelnienie odpowiednie dla kazdego obcigzenia

Izolacje bitumiczne

W 5'4
a &
= =
a as
o % a2
z2 2>
0= o
(S N O a
Hydroizolacje budowli
Izolacja budowli zgodnie z DIN 18533, czes¢ 3, W1.1-E, W1.2-E + +
Izolacja budowli zgodnie z DIN 18533 czeé¢ 3, W2.1-E + +
Izolacja budowli zgodnie z DIN 18533 cze$¢ 3, W4-E + +
Wiéma izolacja budynkéw zgodnie z instrukcjq WTA 4-6-05D + +
Pasowa izolacja budynku do 0,25 mm szerokosci otworu - -
Mocowanie ptyt ochronnych i drenazowych + +
Catopowierzchniowe klejenie izolacji termicznej + +
++ odpowiednie do podtozy nienarazonych na wiére pekniecia o odpowiednie tylko jako ochrona przed wdzieraniem sie wody — nieodpowiednie
+ odpowiednie w polqczeniu z elastycznymi mineralnymi szlamami uszczelniajgeymi
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Izolacje mineralne

2

£ z3 £

< <z <

3 3. 3

< < <2
Hydroizolacja budowli
Izolacja budowli zgodnie z DIN 18533, cze$¢ 3, W1.1-E, W1.2-F o + +
Izolacja budowli zgodnie z DIN 18533, czeé¢ 3, W2-E woda napierajgca - - -
Izolacja budowli zgodnie z DIN 18533, czes¢ 3, W4-E o + +
Wiérna izolacja budynkéw zgodnie z instrukcjg WTA 4-6-14/D ++ + +
Uszczelnianie piwnic od wewngfrz zgodnie z instrukcjg WTA 4-6-14/D ++ + +
Pasowa izolacja budynku do 0,25 mm szerokosci otworu * - + -
Uszczelnianie w i pod powierzchniq noéng $ciany - + +
Miejsce fqczenia $ciany z posadzkg o + +
Uszczelnianie przejécia cokotu ++ + +

Uszczelnianie zbiornikéw zgodnie z normqg DIN 18535 - ochrona przed wodq napierajgcqg od wewngqgirz

Zbiomiki na wode pitng - + —
Zbiorniki na wode uzytkowg ++ + +
Oczyszczalnie $ciekow 44 + n
Zbiomiki retencyjne ++ + +
Studnie, fontanny ++ + n

Podptytkowe izolacje zespolone

Balkony/tarasy - + -
Kabiny natryskowe w budynkach prywatnych - + -
Kabiny natryskowe w budynkach uvzytecznosci publicznej - + -
Baseny kgpielowe - + -
Strefy okotobasenowe - + -
* W nawigzaniu do listy regulacji budowlanych A, czes¢ 2 nr biez. 1.4, konieczne specjalne Uwaga: Nalezy przestrzega¢ informacii technicznych
ustalenie pomiedzy zleceniodawcq/zleceniobiorcq wymienionych produktéw
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Uszczelnianie potgczen i detdli
tasmami uszczelniajgcymi

W kazdym elemencie konstrukcji wystepujq katy, brzegi

i miejsca penetracii, jak rury, kanaty, $ruby i kotki
wymagaijqce uszczelnienia. Z punkiu widzenia ochrony
budynkéw przed wilgociq wazne jest réwniez zintegro-
wanie z catosciq konstrukeji detali takich, jak podiogowe
kratki $ciekowe, potgczenia $cian z posadzkami, czy
ztqczy komponentéw budowli przy pomocy tasm
uszczelniajgeych.

Ponadto tasmy uszczelniajgce muszq wytrzymywad
i rozprasza¢ ewentualne przemieszczenia i naprezenia
powsfajgce w podtozu, zapobiegajgc powstawaniu

szkod.

$HOM3URg
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Rozwigzania polegajace na uszczelnianiu detfali
tasmami muszq chroni¢ wszystkie elementy budowli
oraz powtoki wodochronne takze przed dziataniem
chemikaliow lub $rodkéw watpliwych pod wzgledem
higinicznym.

Zastosowanie nieodpowiednich tasm uszczelniajgcych
lub ksztattek jest czestq przyczyng pojawienia sie

szkod.

Firma SCHOMBURG oferuje w tym problematycznym
obszarze szeroki i zréznicowany asortyment fa$m
uszczelniajgeych i ksztattek.

Zalety ta$m uszczelniajgeych firmy SCHOMBURG

Wodoszczelnosé

Wiszystkie rodzaje tasm uszczelniajgeych i ksztattek firmy
SCHOMBURG charakteryzujq sie sprawdzong
wodoszczelnosciq (najwazniejsze kryterium obowigzu-
igce dla materiatéw do uszczelnien), a jednoczesnie
wysokg elastycznoscig i zdolnoscig przeprezania
pekniec.

Paroprzepuszczalnosé

Tasmy uszczelniajgce firmy SCHOMBURG przepuszczaijg
pare wodng. Jeéli izolacje naniesiono zaréwno powyzej,
jak i ponizej tasmy uszczelniajqcej potqczonej zakiadkowo,
tasmy umozliwiajg parowanie wody z uszczelnionej
powierzchni.

Wysoka odpornosé na dziatanie srodowiska
zasadowego

W przypadku przedostania sie wody zasadowej do
warstwy uszczelniajgcej tasmy uszczelniajqee firmy
SCHOMBURG nie dopuszczajg do odklejenia lub
rozpuszczenia sig tasmy.

Odpornosé na dziatanie czynnikéw chemicznych
Szczegdlnie w przypadku uszczelniania w obszarach
zastosowania narazonych na podwyzszone obcigzenie
chemiczne uzyte tasmy uszczelniajgce muszq by¢ takze
odporne na ewentualne agresywne dziatanie substancii
nieorganicznych lub organicznych. Odpowiednie
informacje dotyczqce tasmy uszczelniajgeych firmy
SCHOMBURG znajdujq sie w naszej dokumentacii.

taczenie materiatéw izolacyjnych z tasmami
uszczelniajgcymi

Materiaty kompozytowe wykorzystywane do produkgii
tasm uszczelniajgeych firmy SCHOMBURG gwarantujq
bardzo dobre wigzanie powierzchniowe zasfosowane-
go materiatu izolacyjnego z taémq, a przez fo réwniez
dobre wigzanie z podifozem.

Bezpieczenstwo dzieki ksztattkom

Firma SCHOMBURG oferuje szeroki asortyment dobrze
zoproiekfowonych ksztattek. E\ememy te zwiekszo[q
bezpieczenstwo catego procesu uszczelniania

i obnizajq koszty. Przycinanie komponentéw nie jest
wymagane, co oznacza, ze zwigzane z tym ryzyko po
prostu nie wystepuje.

Specjalne rozwigzania dostosowane do
obiektu

Jesli polqczen i uszczelnien spoin nie mozna bezpiecznie
i ekonomicznie wykona¢ przy uzyciu standardowych
rozwigzan, zalecamy zastosowanie elastyczne,
wzmocnionej paroprzepuszczalnej tasmy uszczelnia-
iacej ASO-Dichtband-2000-S. Taéma ta pozwala na
tatwe wykonanie w miejscu budowy specjalnego
uszczelnienia dostosowanego do obiekiu.
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Kryteria DIN 18533

Przyporzqgdkowanie rodzajow hydroizolacji

Klasa uzytkowa- Klasa oddziatywania

Obszar zastosowania nia pomieszczenia wody Klasa rys Rodzaj hydroizolacji
Sciany i cokoty majqce RN1-E do RN3-E WI-E, W2.1-E, W4-E R1-E do R3-E PMBC
stycznoéc z gruntem

RN1-E do RN2-E WI1-EiW4-E RI-E Mostkujgce rysy MDS
Ptyty fundamentowe RNT-E do RN2-E WI1-E RI-E Mostkujgce rysy MDS
pokryte gruntem

RN1-E do RN3-E WI-E, W2 1-E R1-E do R3-E PMBC
Stropy pokryte gruntem RNT-E do RN3-E W3-E R1-E do R3-E PMBC

Zrodto: DIN 18533-1

Klasy oddziatywania wody

Klasa Rodzaj oddziatywania

W1-E Wilgotnosé gruntu i woda bez cisnienia

W1.1-E Wilgotnoéé¢ gruntu oraz woda bez cinienia dziatajgca na plyte fundamentowq i $ciany stykajqce sie
Z gruntem

W1.2-E Wilgotnoé¢ gruntu oraz woda bez ciénienia dziatajaca na ptyte fundamentowq i éciany z drenazem
stykajqce sie z gruntem.

W2-E Woda pod ci$nieniem

W2.1-E Umiarkowane oddziatywanie wody pod ci$nieniem < 3 m

W2.2-E Wysokie oddziatywanie wody pod cisnieniem > 3 m

W3-E Woda bez ciénienia na stropach pokrytych gruntem

W4-E Woda rozpryskowa na cokotach $cian oraz woda podciggana kapilarnie przez $ciany wewnetrzne

i stykajqce sie z gruntem

Zrédio: DIN 18533-1
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Klasy rys i klasy mostkowania rys

Powstawanie rys/zmiana

Klasa mostkowania rys zgodnie

Klasa rys szerokosci rys w podtozu z rodzajem hydroizolacji

R1-E <0,2 mm RU1-E, nieznaczne mostkowanie rys < 0,2 mm

R2-E <0,5 mm RU2-E, umiarkowane mostkowanie rys < 0,5 mm

R3-E < 1,0 mm - przemieszczenie rys RU3-E, wysokie mostkowanie rys < 1,0 mm - przemieszczenie
<0,5mm rys < 0,5 mm

Zrodto: DIN 18533-1

Aktualizacja norm DIN

Stara norma Nowa norma
18195-1 18195 - Uszczelnianie budowli - pojecia
18195-2
18195-3 18531 - Uszczelnianie dachow
18195-4
18195-5 18532 - Uszczelnianie ciggéw komunikacyjnych dla ruchu kotowego
18195-6
18195-7 18533 - Uszczelnianie elementéw budowli stykajgeych sie z gruntem
18195-8
18195-9 18534 - Uszczelnianie pomieszczen wewnetrznych
18195-10

18535 - Uszczelnianie zbiornikéw i niecek

Zrédio: DIN 18533-1

Klasa uzytkowania pomieszczenia

Klasa uzytkowania Wymagania dotyczqce
pomieszczenia suchosci powietrza
W pomieszczeniu

Przyktady

RNIT-E Niewielkie wymagania Otwarte hale fabryczne i magazynowe, garaze podziemne

RN2-E Srednie wymagania Pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia do sktadowania
wrazliwych towaréw tak jak to ma miejsce w przypadku uzytkowa-
nia piwnic i magazynéw w zwyktych budynkach mieszkalnych
i biurowych

RN3-E Wysokie wymagania Pomieszczenia do sktadowania unikalnych débr kultury,

pomieszczenia magazyndw centralnych

Zrodto: DIN 18533-1

schomburg.pl 45



Wybér istotnych zbioréw zasad
Normy niemieckie i europeijskie

Zewnetrzne uszczelnienie piwnicy

Wewnetrzne uszczelnienie piwnicy

Strona 8 Strona 10
DIN 18531 Uszczelnienie dachéw DIN 18550 Tynki i zaprawy tynkowe - wykonanie
DIN 18532 Uszczelnianie ciggow komunikacyjnych DIN EN 998 Spec. do zapraw i konstrukeji murowanych
dla ruchu kotowego
DIN 18560 Jastrychy w budownictwie
DIN 18533 Uszczelnianie elementéw budowli
stykajagcych sie z gruntem DIN EN 13813 Zaprawy jastrychowe, masy jastrychowe

DIN 18533 czes¢ 1

Wymagania, zasady projektowania
i wykonawstwa

Wihasciwosci i wymagania

DIN 18533 czeséc¢ 2

Hydroizolacja za pomocq materiatéw
rolowanych

Podtoza zasolone

DIN 18533 cze$¢ 3 Hydroizolacja za pomocq materiatéw Strona 16
uszcze‘\n|0|qcych noktadanych w postaci DIN 18550 Tynki i zaprawy tynkowe - wykonanie
ptynnej
DIN 18534 Uszczelnianie pomieszczen DIN EN 998 Ustalenie dot. zaprawy i konstrukgii
wewnetrznych $cian
DIN 18535 Uszczelnianie zbiornikéw i niecek
ATV-DIN 18336 Prace izolacyjne
. Naprawa garazy
DIN 1053 Sciany Strona 18
DIN 18020 Tolerancje w budowniciwie DIN EN 1504 Qchrono i naprawa konstrukgji
zelbetowych
t lany: Drenaz lu och
DIN 4095 Grun bEJdow any: Drenaz w celu ochrony = 5o o Jasirychy w budowniciwie
budynkow
DIN 4030 Ocena stopnia agresywnodci wady, DIN EN 13813 Zop,ro‘wy '[o'sf'rychowe, masy jastrychowe
A . wiasdciwosci i wymagania
gruntu i gazéw wobec betonu
DIN 1045 Konstrukcje nosne z betonu, betonu
zbrojonego i betonu sprezonego
DIN EN 1504 Ochrona i naprawa konstrukcii Naprawa rys (na powierzchniach scian i posadzek)
zelbetowych od strony 20
DIN 4108 Izolacja cieplna w budowniciwie DIN 18534 Uszczelnianie pomieszczen wewnetrznych
DIN 18550 Tynki | zaprawy fynkowe - wykonanie DIN 18535 Uszczelnianie zbiornikéw i $cian niecek
DIN EN 998 Ustalenie dot. zaprawy i konstrukcji DIN 18020 Tolerancie w budownictwie
DIN EN 206 Beton
DIN 1045 Konstrukcje no$ne z betonu, betonu
zbrojonego i betonu sprezonego
DIN EN 1504 Ochrona i naprawa konstrukeji zelbetowych
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Technologia biatej wanny (weze iniekcyjne)

Strona 24
DIN 4095 Grunt budowlany: Drenaz w celu ochrony
budynkow
DIN 1045 Konstrukcje no$ne z betonu, betonu
zbrojonego i betonu sprezonego
DIN EN 1504 Ochrona i naprawa konstrukcji

zelbetowych

Oczyszczalnie sciekéw i zbiorniki wody uzytkowej

Strony 30 + 34
DIN 18533

Uszczelnianie elementéw budowli
stykajgeych sie z gruntem

DIN 18533 czes¢ 2

Hydroizolacja za pomocg materiatéw
rolowanych

DIN 18533 czeé¢ 3

Hydroizolacja za pomocg materiatéw
uszczelniajgeych naktadanych w postaci
ptynnej

DIN 18534 Uszczelnianie pomieszczen wewnetrznych
DIN 18535 Uszczelnianie zbiornikéw i niecek
Technologia bialej wanny {taémy peczniejqce) DIN 18020 Tolerancje w budownictwie
Strona 26
DIN 4095 Grunt budowlany: Drenaz w celu ochrony ~ DIN 4030 Ocena stopnia agresywnosci wody,
budynkow gruntu i gazéw wobec befonu
DIN 1045 Konstrukcje no$ne z betonu, befonu DIN 1045 Konstrukcje no$ne z betonu, betonu
zbrojonego i betonu sprezonego zbrojonego i betonu sprezonego
DIN EN 1504 Ochrona i naprawa konstrukgii DIN EN 1504 Ochrona i naprawa konstrukeii

zelbetowych

zelbetowych

Biata wanna (Przerwy robocze)

Strona 28
DIN 4095 Grunt budowlany: Drenaz w celu ochrony
budynkow
DIN 1045 Konstrukcje no$ne z betonu, betonu
zbrojonego i betonu sprezonego
DIN EN 1504 Ochrona i naprawa konstrukcji

zelbetowych
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Wybér istotnych zbioréw zasad

Broszury / instrukcje uznanych zrzeszen branzowych

Wydawca Rodzaj / Czesé Opis / Zastosowanie
Deutsches Insfitut fir Bautechnik DIBY, Berlin Bauregelliste Czes¢ A-C
Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss VOB Czes¢ B Ogolne warunki umowne wykonywania $wiadczen
fir Bauleistungen (DVA) budowlanych - DIN 1961
VOB Czesé¢ C Istotne ogélne umowne warunki techniczne
Deutsche Bauchemie e.V. Wytyczne Wytyczne do projektowania i wykonania hydroizolaci czesci

budowli stykajqgcych sie z gruntem z wykorzystaniem elastycznych
szlamoéw uszczelniajgeych ”

Wytyczne Wytyczne do projekiowania i wykonania hydroizolacji czesci
budowli stykajqeych sie z gruntem z wykorzystaniem mineralnych
szlamoéw uszczelniajgeych

Wytyczne Whytyczne do projektowania i wykonania hydroizolacii
z wykorzystaniem polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajgcych”

Wissenschaftlich-Technische Arbeits- Instrukcja WTA 4-6 Wiérna izolacja czeséci budowli stykajacych sie z gruntem
gemeinschaft fir Bauwerkserhattung Instrukcja WTA 4-5 Ocena muréw-diagnostyka muréw
und Denkmalpflege

Instrukcja WTA 2-9 Systemy tynkéw renowacyinych (Sanierputzsysteme)

Instrukcja WTA 4-4 Iniekcja muréw przeciw wilgoci kapitalnej
Deutscher Verein des Gas- und DVGW-Arkusz roboczy W270  Rozrost mikroorganizméw na materiatach w strefie oddziatywania
Wasserfaches e V. wody pitnej- sprawdzanie i ocena

DVGW:-Arkusz roboczy W347  Higieniczne wymagania stawiane materiatom cemenfowym
w zakresie wody pitnej

Fachverband der Stuckateure f. Ausbau Wytyczne Elewacje-tynk cokotowy/instalacje zewnetrzne
und Fassade Baden-Wiirttemberg

Deutscher Ausschuss fur Stahlbefon e.V. Wytyczne Konstrukcje wodonieprzepuszczalne z betonu
DAfSto

( ) Objasnienia wytycznych Konstrukcje wodonieprzepuszczalne z betonu
Deutscher Betonverein e.V. Instrukcja dot. cementu Wodonieprzepuszczalne elementy betonowe

budownictwo - H10

Instrukcja dot. cementu Spoiny: przerwy robocze robocze

Technika betonu - B 22

Bundesanstalt fur Strabenwesen ZTV-Ing Uzupetniajgce techniczne warunki umowne i wytyczne
do obiekiéw inzynieryjnych

Studiengesellschaft fur unterirdische Instrukeja ABI Hydroizolacja budynkéw metodq iniekcii
Verkehrsanlagen eV. -STUVA-

Deutscher Holz und Bautenschutzverband Instrukeja 01/10/S Fachowe usuwanie plesni w pomieszczeniach wewnetrznych
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Indeks pojec

Otwartosé / szezelnosé dyfuzyjna
Otwarto$¢/szczelnosé¢ dyfuzyjna okresla
przepuszczalno$é pary przez powtoki.
Szczelne na dyfuzje hydroizolacje
budynkéw, np. ptynne tworzywa
sztuczne lub powfoki bitumiczne
charakteryzujq sie bardzo niskq
przepuszczalnosciq i dlatego hamujq
dyfuzje. Izolacje mineralne, np. szlamy
Uszcze|nio{qce majg znacznie wyzszq
przepuszczalnos¢, co oznacza, ze powtoka
na podfozu moze nadal wysychad.

Iniekcja niskocisnieniowa
(ci$nienie < 10 bar - uzupetniajgca
pozioma izolacja przeciwwilgociowa)
W przypadku iniekcji cisnieniowej materiat
wstrzykiwany jest do podtoza za pomocq
pompy z pakerami. Materiat rozchodzi
sie w podtozu pod wptywem cisnienig,
przez co woda w porach wypychana jest
przez materiat wiryskiwany. Metoda ta
jest szczegdlnie skuteczna w przypadku
wysokiego nasycenia wilgocia.

Iniekcja bezcisnieniowa
(uzupetniajgca pozioma izolacja
przeciwwilgociowa)

W przypadku iniekeji bezcisnieniowej
materiat wprowadzany jest przez otwory
wywiercone w podtozu i wnika w nie
wytqcznie pod wptywem sity grawitacji
lub absorbcji. Materiat wprowadzany jest
do otworéw do chwili uzyskania petnego
nasycenia podtoza materiatem.

Stopien przenikania wilgoci
Stopien przenikania wilgoci jest miarq
zawilgocenia budynku wyrazong jako
stosunek istniejqcej zawarfosci wilgoci do
maksymalnej absorbcji wody. Stopien
przenikania wilgoci informuje wiec o tym,
joki odsetek poréw w danej konstrukcji
budynku wypetniony jest wodq. Nalezy
jednak pamieta¢, ze kazdy materiat
budowlany charakteryzuje sie pewnym
poziomem wilgotno$ci wiasnej bedqcej
wilgotnosciq réwnowagi, kiéra zalezy od
wilgofnosci otoczenia.

Fluatowanie / Przeksztalcanie soli
Podczas fluatowania nastepuje
przekszfo’rcenie tatwo rozpuszczcﬂnych
soli w sole trudno rozpuszczalne. Jest fo
konieczne, by podczas prac renowacyjnych
unikng¢ ponownego wczesnego
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obcigzenia tynkéw solami i zapobiec
powstawaniu szkéd spowodowanych
odpryskiwaniem wskutek krystalizaciji soli
lub powstawaniu wilgoci higroskopijne].

Swieze na swieze

Proces nakladania mokrego materiatu na
wezesniejszq warstwe, kiéra nie zdgzyta
jeszcze wyschngé. Czas pozostawania
przez materiat ,mokrym” zalezy od
rodzaju materiatu i warunkéw otoczenia
takich, jak temperatura podtoza,
wilgotnos¢, itp.

Spoina, przerwa robocza

Spoiny, to tgczenia budynkéw lub
elementéw budynkéw zawierajgce ciggte
zbrojenia, np. betonowa konstrukcja

w przypadku wylewania betonu w wielu
sekcjach. Dqzy sie do wytworzenia jak
najsilniejszego wigzania pomiedzy
sgsiadujqeymi sekcjami betonu.
Zabezpieczenie przed przenikaniem
wody zapewnia wsirzyknigfa pod
ciénieniem zaprawa lub peczniejgce
tasmy uszczelniajqce.

Spoina, szczelina dylatacyjna
\/\/pjfywy czynnik()w zewnefrznych, iok
obcigzenia i rézne reakcje komponentéow
przy wahaniach temperatury powodujq
naprezenia pomiedzy uzytymi materiatami
budowlanymi. Odpowiednio rozmieszczone
szczeliny dylatacyine redukujq te
naprezenia w stopniu pozwalajgcym
zapobiec powstawaniu szkéd.

HHW

Miarodajny stan wody wysokiej.

HGW
Miarodaijny stan wody grunfowe;.

Hydrofilowy

Hydrofilowy, czyli lubigey wode.
Hydrofilowe materiaty budowlane
charakteryzujqg sig wysokg absorbcjq
wody.

Hydrofobowy

Substancije hydrofobowe nie przyjmujag
wody. Na budowlanych materiatach
hydrofobowych woda tworzy krople

o regularnej sferycznej powierzchni.
Im bardziej stromy kgt stycznosci, tym
wieksze sq whasciwosci hydrofobowe.

Wilgo¢ higroskopijna

Wilgo¢ higroskopijna oznacza wchfanio-
nie wody przez sole znajdujgce sie

w podtozu. Krysztaty soli dgzq do
wechtaniania wilgoci. Z reguty wilgo¢ jest
wchtaniana z wilgoci znajdujgcej sie

w powielrzu i z powierzchni tynku
przenika do podfoza.

Parcie negatywne wody

Parcie negatywne wody wystepuje
wéwezas, gdy woda od strony gruntu
napiera na hydroizolacje znajdujqgcq sie
wewnatrz budynku. Do obcigzenia
dochodzi np. podczas wtérnej izolacji od
strony wewnetrznej, w przypadku awarii
w podtozu oraz wskutek nagromadzenia
sie wody wewngtrz pomieszczenia

w trakcie wykonywania nowych konstrukgii
uszczelnionych juz od strony zewnetrzne.

PMBC

Polymer modified bituminous coating -
masy bitumiczne modyfikowane polimerami
powsfajq z pofqczenia bituméw, zawiesin
polimerowych i specjalnych wypetniaczy.
PMBC po catkowitym wyschnieciu
tworzq wysokiej jakosci wodoszczelne
elastyczne powtoki.

Certyfikaty

Certyfikaty sq dokumentem potwierdza-
iacym wiasciwosci materiatéw gwaranto-
wane przez producenta i sqg wydawane
przez notyfikowane instytuty badania
materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi dotyczgcych
badah. Informacje o posiadanych
certyfikatach znajduijq sie w instrukcjach
technicznych naszych produktéw.

Zacieranie

Zacieranie jest mefodq obrobki
powierzchni tynkéw renowacyinych

i gipsowych. Metoda polega na
uszorstkowieniu powierzchni tynku
zdzierakiem siatkowym, usunieciu twardej
warstwy i uzyskaniu porowatosci tynku.

Rysy dynamiczne

Rysy dynamiczne powstajq w podfozu
(np. wskutek réznic temperatury lub
zmiennego obcigzenia mechanicznego.
Takie rysy nalezy wypetni¢ elastyczng
masg.



Rysy statyczne

Rysy statyczne, fo rysy z nieruchomymi,
nieelastycznymi bokami. Takie rysy
zamyka sie ,nieruchomo’, sitowo.

Izolacja rys

Izolacije rys wykonuje sie w frakcie
renowacji i uszczelniania rys. Przed
iniekcjq zywicy na powierzchni rysy
zamyka sig materiatem kompatybilnym

z systemem. To dziatanie zapobiega
niekontrolowanemu wyciekowi materiaty
iniekcyjnego podczas aplikaciji. Po
wykonaniu renowaciji izolacja w zaleznosci
od jakosci powierzchni moze by¢
usunieta, przeszlifowana i zaszpachlowana.

Technologia czarnej wanny
Czarna wanna, fo konstrukcja, w kiérej
wodoszczelno$¢ zapewnia uszczelnienie
masami bitumicznymi w formie wanny. Do
tego celu uzywa sig mas bitumicznych
bqgdz bitumicznych membran
elastomerowych lub mas bitumicznych
modyfikowanych polimerami.

Obrzutka

Obrzutka jest mostkiem sczepnym do
tynkow na murach. Naktadana jest na mur
w formie siatki, pokrywajgc maksymalnie
50% podfoza, a przy uszczelnianiu
wewnefrznym mineralnymi szlamami
uszczelniajgeymi na catq powierzchnie.
Zaprawa noktadana jest recznie kielnig
lub agregatem natryskowym.

Wigzanie elastyczne

W przypadku peknie¢ dynamicznych
wigzanie elastyczne umozliwia zalezne
od produkiu, ograniczone sprezyste
potqczenie obu bokéw pekniecia. Nie
mozna zagwaranfowad przeniesienia sit
$ciskajacych i rozciggajgeych.

Wigqgzanie sitowe

Wigzanie sitowe umozliwia przenoszenie
sit po’rqczeniomi odpomymi na $ciskanie

i rozcigganie. W przypadku tego rodzaju
wigzania w frakcie renowacji mozna
przywréci¢ noénosé i bezpieczenstwo
zarysowanych elementéw budowlanych.
W zaleznosci od jakosci wypetnienia
przywracane sq wlasciwosci
wytrzymatosciowe i usuwane ubytki.

Stopien zasolenia/analiza soli
Zasolenie podioza oceniane jest na
podstawie badania probek pobranych
technikq wiercenia rdzeniowego.
Badanie okresla rodzaj soli [chlorki,
siarczany, azotany| i jej zawarto$¢

w murze. Technologia naprawy - wymiany
tynkéw okreslana jest zgodnie z instrukcjq

WTA.

Technologia biatej wanny

Biate wanny, to konstrukeje betonowe
charakteryzujqce sie wysokq odpornosciq
na przenikanie wody (befon nie prze-
puszczajqcy wody). Dzieki swej konstrukcii
biate wanny nie wymagaijq dodatkowego
uszczelniania powierzchni. Dyfuzja lub
absorpcja kapilamna powoduig, ze biate
wanny nie sq catkowicie wodoodpome.
Nalezy uwzgledni¢ potrzebe zastosowania
uszczelniania spoin budowlanych,
dylatacii, przerw roboczych, przepustéw
itd. oraz obliczenie szerokosci rysy
zelbetonu do maksymalnie 0,2 mm przy
wodzie nienapierajacej (W1-E,

DIN 18533 cze$¢ 1) oraz 0,1 mm przy
wodzie napierajqgcej (W2-E, DIN 18533
czesé ).
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Panstwa projekt - nasze rozwiqzania.

Firma SCHOMBURG oferuje wiasciwe rozwigzanie do kazdego
zastosowania i wiasciwe produkty do kazdego rozwigzania, gdyz
kazdy produkt jest czescig dopracowanego systemu. Na naszei
stronie znajdq Panstwo dla swojego projekiu peten zestaw doktadnie
dopasowanych do siebie produktéw, poczgwszy od uszczelnien,

a skonczywszy na dodatkach.

schomburg.pl
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Dziat techniczny

Telefon +48 24 253 17 22

Aby uzyskaé wiecej informacii o punktach sprzedazy w Twojej okolicy,
zapytaj Naszych Doradcéw Techniczno-Handlowych Sieci sprzedazy

Schomburg w zaleznosci od regionu lub w Dziale Sprzedazy Sieci
Schomburg - kontakt znajdziesz na stronie www.schomburg.pl
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Grupa SCHOMBURG opracowuije,
wytwarza i dostarcza systemy materiatéw
budowlanych w zakresie:

* Hydroizolacje/Renowacije/
Naprawa befonu
* Klejenie oktadzin ceramicznych
oraz kamienia naturalnego/Jastrychy
* Powtoki ochronne/Systemy powltokowe
* Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 lat obecnosci na rynky,
SCHOMBURG zyskat renome w dziedzinie
prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach
krajowych i miedzynarodowych. Systemowe
wyroby budowlane oferowane przez
SCHOMBURG cieszq sie duzq popularnosciq
i uznaniem na catym $wiecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniajq poziom
ustug $wiadczonych przez grupe
SCHOMBURG oraz szeroki asortyment
najwyzszej jakosci wyrobow

W celu utrzymania czotowej pozycji na
rozwijajgcym sie rynku budow|onym, firma
stale inwestuje w badania i rozwéj nowych

i obecnie dostepnych wyrobéw budowlanych.
Gwarantuje to najwyzszq jako$¢ wyrobdw,
co przektada sie na zadowolenie naszych
klientow.

SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. R

ul. Skleczkowska 18a

@9-300 Kutno N
tel. +48-24-254-7342

fax +48-24-253-6427

email biuro@schomburg.pl

www.schomburg.pl

www.schomburg.de

BDO 000030309

lii SCHOMBURG

03/22 RS/KKucz 25/19 MSt/JD/KK  Zastrzegamy sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian. Wigzqce sq szczegdtowe informacje znajdujqce sie w aktulanej instrukcji techniczne.



