Uszczelnienia i renowacje obiekiow budowlanych

Elementy stykajqgce sie ~~
z posadzkq - '

uszczelnienia systemowe

Elementy stykajqce sie z posadzkq i profesjonalne potgczenie
z warstwg hydroizolacying - jedno z naijtrudniejszych zadan
na placu budowy.

Niezawodne rozwiqzania.
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Ochrona i zachowaniewartosci:
Préjekiowanie i sfosowanie hydroizolaci

Jednym z wiekszych wyzwan w hydroizolacji budynkéw jest skuteczne
zintegrowanie elementéw stykajgeych sie z posadzkq, w obszarze cokoty,
balkonu, tarasu przy drzwiach i oknach. Skuteczne uszczelnienie w tym
obszarze jest gwarantowane tylko wtedy, gdy nie ma zadnych szczelin.
Niezaleznie od tego, czy chodzi o rozwigzania montazowe typu
double-shell, konstrukcje ETICS czy konstrukcje monolityczne - wszystko
zalezy od wiasciwego projektowania.

Wykonanie konstrukcji dwuwarstwowej niesie ze sobg duze ryzyko uszko-
dzeniq, jesli nie zostanie wykonane fachowo. Jednym z krytycznych miejsc
jest faczenie hydroizolacji z bocznymi powierzchniami oscieznicy, jesli np.
mur licowy jest prawie ukonczony przed wstawieniem elementéw drzwi lub
okien. Istiejq rézne sposoby rozwigzania tego problemu. Niezawodne

i bezpieczne rozwigzanie firmy SCHOMBURG, kiére przedstawimy,
przewidujq wstawienie elementéw drzwi i okien przed wykonaniem muru
licowego. Zapewnia to bezproblemowe potgczenie uszczelnienia budowla-
nego z oscieznicq.

schomburg.pl



Rozwigzania SCHOMBURG

ili Elementy budowli stykajgcych sie z posadzkq
Mur dwuwarstwowy, bez podpiwniczenia

Izolacja elementéw stykajgeych sie z posadzkg

w konstrukeiji $cian dwuwarstwowych jest szczegélnym ELEMENTY SYSTEMU
wyzwaniem dla projektantéw i branzy wykonawcze;.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ze izolacja wyko- AQUAFIN-RB400

nywana jest w zakresie wszystkich branz zaangazowao-

nych w realizacje projektu. System uszczelniania ASO-Dichtband-2000-S
AQUAFIN sktadajqey sie z tasm uszczelniajgeych

o duzej elastycznosci w potgczeniu z elastyczng ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
zaprawq mineralng AQUAFIN-RB400 pozwala na

bezpieczne uszczelnienie detali. ASO-Anschlussdichtband

Wodoszczelnosé potgczenia

potwierdzona raportem z badan.
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Obrobka

1. Hydroizolacja potgczenia
miedzy scianqg a ptytq
fundamentowq

Pierwszym etapem jest aplikacja
zaprawy uszczelniajgcej
AQUAFIN-RB400 do wysokosci
strony czotowej ptyty fundamentowe;.

4. Montaz elementu stykajacego
sie z posadzkq

Montaz i umocowanie elementu
stykajgcego sie z posadzkq nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

2. Montaz tasmy
ASO-Dichtband-2000-S

W $wiezej warstwie z zaprawy
AQUAFIN-RB400 zamontowaé pod
kagfem taéme uszczelniojgcq
ASO-Dichtband-2000-S, bez pustek.
Tasme uszczelniojacqg przyklei¢

z zaktadkg ok. 5-10 cm.

5. I1zolacja pozioma detali
7 tadmy uszczelniajgcej ASO-Anschluss-
dichtband usunq¢ pasek zabezpiecza-

iqcy, a nastepnie zamocowad, przyciska-

igc do montowanego elementu i tasmy
dylatacyjnej. Do przyklejenia tasmy
uszczelniajgcej na podtozu uzy¢
zaprawy AQUAFIN-RB400.

3. Montaz tasmy dylatacyjnej
Nastepnie nalezy zamontowa¢ bqgdz
przymocowad ta$me dylatacyjng

w obrebie framugi zaprawg

AQUAFIN-RB400.

6. Izolacja pionowa detali
Zamocowanie tasmy
ASO-Anschlussdichtband na montowa-
nym elemencie i fasmie dylafacyjnej
zgodnie z opisem w pkt. 5. Do przykleje-
nia fasmy uszczelniajgcej na podtozu
uzy¢ zaprawy AQUAFIN-RB400.

7. Ochrona przed
przedostawaniem sie wody

W celu unikniecia przedostawania sie
wody obszar, w ktérym wezesniej
przyklejona zostata tasma uszczelnia-
jgca oraz rég zabezpieczony tasmg
dylatacyjnq zabezpiecza sie tasmq
uszczelniajgeq ASO-Dichtband-2000-S-
Ecke. Tasme przykleja sie zaprawq
AQUAFIN-RB400.

8. Potqgczenie z izolacjq cokotu
Po wykonaniu izolacji detali tasmy
uszczelniajgee oraz obszar izolacji
cokotu pokrywa sie dwiema warstwami
zaprawy AQUAFIN-RB400.

9. Gotowa konstrukcja sciany
Po catkowitym wyschnieciu uszczelnienia
cokotu wykonuie sie izolacje i oblicowanie.
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Produkty

\/\/iece{ rozwiqzan w zakresie
uszczelnien firmy SCHOMBURG

mozna znalez¢ na naszej stronie

internetowey:

AQUAFIN-RB400

Szybkowigzgca hybrydowa zaprawa uszczelnigjgea

Do ekonomicznego zastosowania jako hydroizolacja strukturalna.
Wysoce elastyczna, mostkujgca rysy i wielofunkeyina.
Hydroizolacja budowlana zgodnie z DIN 18533.

ASO-Dichtband-2000-S
Specjalna tasma uszczelniajgca
Do wysokich wymagan i duzych obcigzen, rozciggliwa, szczegélnie

odporna na rozdarcie, nieprzepuszczalna dla wody, dyfuzyjna dla pary
wodnej, wysoce odporna na agresywne media.

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
tgczniki narozne tasmy ASO-Dichtband-2000-S

Elementy formowane do uszczelnien szczelin dylatacyjnych i przytqcze-
niowych, np. w basenach, parkingach podziemnych i w miejscach
stykajacych sie z gruntem.

ASO-Anschlussdichtband

Elastyczna, jednostronnie samoprzylepna tasma uszczelniojgca

Stuzy do potgczenia uszczelnienia powierzchniowego z elementami
zabudowy takimi jok brodziki, wanny, progi drzwiowe z tworzywa
sztucznego, drewna i aluminium.

schomburg.pl



Grupa SCHOMBURG opracowuije,
wytwarza i dostarcza systemy materiatéw
budowlanych w zakresie:

* Hydroizolacje/Renowacie/
Naprawa befonu
* Klejenie oktadzin ceramicznych
oraz kamienia naturalnego/Jasfrychy
* Powtoki ochronne/Systemy powtokowe
* Domieszki i dodatki do betonu

Przez ponad 80 lat obecnosci na rynky,
SCHOMBURG zyskat renome w dziedzinie
prac rozwojowych oraz uznanie na rynkach
krajowych i miedzynarodowych. Systemowe
wyroby budowlane oferowane przez
SCHOMBURG cieszq sie duzq popularnosciq
i uznaniem na catym $wiecie.

Profesjonalni wykonawcy doceniajq poziom
ustug $wiadczonych przez grupe
SCHOMBURG oraz szeroki asortyment
najwyzszej jakosci wyrobow

W celu utrzymania czotowej pozycji na
rozwijajgcym sie rynku budowlanym, firma
stale inwestuje w badania i rozwéj nowych

i obecnie dostepnych wyrobéw budowlanych.
Gwarantuje to najwyzszq jako$¢ wyrobow,
co przektada sie na zadowolenie naszych

klientow.

SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. -
ul. Skleczkowska 18a

99-300 Kutno

1509001

tel. +48-24-254-7342

fax +48-24-253-6427
email biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl
www.schomburg.de

BDO 000030309
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