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SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

REINIT-A

$rodek do czyszczenia alg i mchu

Wihasciwosci:

REINIT-A jest roztworem dziatajgcym przeciwko
porastaniu powierzchni przez algi, mchy i grzyby.
REINIT-A niszczy istniejgce narosle i hamuje ich

dalszy wzrost. Srodek mozna stosowaé na wszystkich
powierzchniach mineralnych. Przy zastosowaniu
zgodnie z instrukcjq, znajdujgca sie w poblizu roslinno$é
nie ulega uszkodzeniu.

Zastosowanie:

Do usuwania zazielenienia spowodowanego przez
algi i obro$nietych przez mchy porowatych powierzchni
mineralnych, takich jak kamien naturalny, cegta
silikatowa, beton, cegta, tynk, kostka brukowa, ptyty
chodnikowe itp.

Dane techniczne:

Postac: ciecz
Barwa: jasnoniebieska
Gestoéé: 1,0 g/cm3 przy +20°C

Rozciericzanie: produkt gotowy do uzycia, nie

rozciehczad

od+1°C

36 miesiecy w szczelnie
zamknietym, oryginalnym
opakowaniu, w pomieszczeniu
chtodnym, lecz chronionym
przed mrozem. Naruszone
opakowanie zuzyé w jak
najkrétszym czasie.

Temp. aplikacii:
Magazynowanie:

Opakowania:
Beczka: 180 kg
Pojemnik: 10 kg
Pojemnik: 1 kg

Nr art. 4 06940

Zuzycie:
-300-500 g/m2 (roztwdr) w zaleznoéci od potrzeb.

Obrébka:

REINIT-A nanosi sie na mozliwie suche podfoze za
pomocq pedzla lub natryskowo az do nasycenia.

Po ok. 6-12 godzinach nalezy usungé zniszczone resztki
za pomocq szczotki lub zmyé wodq. W przypadku
silnych zanieczyszczen zalecane jest powtérzenie
aplikacji srodka na wysuszonej powierzchni. Aby
zabezpieczy¢ powierzchnie przed ponownym
zazielenieniem i porastaniem, nalezy na umyte podtoze
zastosowad $rodek SILEX, REMISIL, REMISIL-CI,
REMISILHE, jako $rodek impregnujqcy.

Wskazowki:

- nalezy unikaé kontaktu $rodka REINIT-A z roslinami
ozdobnymi,

- dziata bakteriobdjczo,

- produkt zachowuije swoje wiasciwosci do temp. maks.
+60°C,

- podczas stosowania nalezy nosié¢ odpowiedniq odziez
ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary
lub ochrone twarzy,

- chroni¢ przed dzieémi.

Nasze wskazowki nie obejmujq wszystkich
szczegotow. Przed zastosowaniem wskazane
jest wykonanie préb wstepnych zgodnie z
obowiqzujacymi przepisami oraz zapoznanie
sie z aktualnqg Kartq Charakterystyki
Chemicznej.

Udzielamy gwaranciji odnosnie do jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, kiérych nie obejmuije niniejsza
instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbe doradczq. Z chwilq wydania przez nas nowej instrukcji technicznej, niniejsza instrukcja traci swg waznosé.
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