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Instrukcja techniczna


Nr art. 4 01409


REMICRETE-SR (ST)


Domieszka stabilizujca do betonów i zapraw


Zastosowanie:

Domieszka REMICRETE-SR (ST) zalecana jest do

produkcji:

- betonów samozagęszczalnych (SCC- Self Compacting

Concrete),

- betonów architektonicznych,

- betonów o wymaganej wysokiej ciekłości i niskiej

zawartości frakcji pylastej,

- betonów o zwiększonym ryzyku wystąpienia tzw.

"bleedingu",

- betonów, w których już wystąpiło zjawisko bleedingu

(zadozowana domieszka znacznie redukuje już

występujący "bleeding")
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PN-EN 934-2+A1:2012

Domieszka upłynniająca do betonu

EN 934-2:2009+A1:2012:T4

Zawartość chlorków:


Maksymalnie 0,1 %


Zawartość alkaliów:


Maksymalnie 1,0 %


Samoczynne wydzielanie się

wody z mieszanki betonowej:


Spełnia wymagania


Wytrzymałość na ściskanie:


Spełnia wymagania


Zawartość powietrza:


Spełnia wymagania


Oddziaływanie korozyjne:


Brak, zawiera wyłącznie


Dane techniczne:

Baza: 			polimery

Postać: 			ciecz

Barwa: 			jasno-słomkowa

Gęstość: 		

1,00 ± 0,03 g/cm3

Magazynowanie: 	

12 miesięcy w szczelnie 	

			zamkniętym, oryginalnym 	

			

opakowaniu, w pomieszczeniu 	

			

chłodnym, lecz chronionym 	

			

przed mrozem. Naruszone 	

			

opakowanie zużyć w jak 	

			najkrótszym czasie.


składniki z listy aprobowanej

PN-EN 934-1:2009 A.1

Subst. niebezpieczne:


Patrz karta charakterystyki


Właściwości:

REMICRETE-SR (ST) jest domieszką stabilizującą

przeznaczoną do produkcji betonów

samozagęszczalnych, betonów o podwyższonej

ciekłości oraz zapraw od których wymagane jest

wysoka stabliność w czasie transportu oraz układania.

Domieszka zalecana jest szczególnie do produkcji

mieszanek o obniżonej ilości spoiwa

(<350 kg/m3) przy których wymagane są cechy

betonów SCC (wysoka ciekłość, brak segregacji, brak

tzw. "bleedingu"). Zastosowanie domieszki pozwala na

zwiększenie wewnętrznej kohezji mieszanki betonowej

oraz obniżenie ryzyka segragacji składników.


Opakowania:

Kontener:	

1100 kg

Beczka: 	

200 kg

Pojemnik: 	

25 kg

Pojemnik:	10kg
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REMICRETE-SR (ST)


Dozowanie:

- dozowanie 0,1–1,0% masy środka wiążącego,

- zalecane dozowanie 0,15 - 0,5% masy spoiwa,

- dozowanie uzależnione jest m.in. od ilości spoiwa,

krzywej uziarnienia, innych domieszek,

- przed zastosowaniem domieszki zalecane jest

wykonanie prób.

- zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.


Wskazówki:

- nie powoduje korozji zbrojenia, może być stosowana

w betonie zbrojonym, barwionym i architektonicznym

- stosowanie domieszek najnowszej generacji wymaga

fachowej wiedzy i powinno być nadzorowane przez

przeszkolony personel,

- ograniczenie ryzyka segregacji redukuje ilośc defektów

podczas procesu zagęszczania


Obróbka:

REMICRETE-SR (ST) należy dodawać bezpośrednio

do gotowej mieszanki. Optymalna zawartość wody

konieczna do uzyskania określonej konsystencji musi

być określona uprzednio poprzez badania próbne.

Orientacyjny czas mieszania wynosi 2-3 minut.

Domieszki nie należy dozować na suche składniki

mieszanki betonowej.

W przypadku betonów ciekłych konieczne jest

stosowanie domieszek upłynniających, które obniżają

współczynnik wodno-cementowy z jednoczesnym

efektem upłynnienia. Zalecamy stosowanie naszych

domieszek upłynniających które są kompatybilne z

REMICRETE-SR (ST) np.

- REMICRETE SP56 (FM)

- REMICRETE SP10 (FM) , SP22 (FM)

- REMICRETE SP62 (FM)


Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich

szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane

jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie

się z aktualną Kartą Charakterystyki

Chemicznej.


Udzielamy

Udzielamy gwarancji

gwarancji odnośnie

odnośnie do

do jakości

jakości naszych

naszych materiałów

materiałów w

w ramach

ramach naszych

naszych warunków

warunków sprzedaży

sprzedaży ii dostawy.

dostawy. Dla

Dla budowli

budowli oo specjalnych

specjalnych wymaganiach,

wymaganiach, których

których nie

nie obejmuje

obejmuje niniejsza

niniejsza

instrukcja,

instrukcja, stawiamy

stawiamy naszym

naszym P.T.

P.T. Klientom

Klientom do

do dyspozycji

dyspozycji własną

własną fachową

fachową służbę

służbę doradczą.

doradczą. ZZ chwilą

chwilą wydania

wydania przez

przez nas

nas nowej

nowej instrukcji

instrukcji technicznej,

technicznej, niniejsza

niniejsza instrukcja

instrukcja traci

traci swą

swą ważność.

ważność.
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