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REMIPLAST-M36
Domieszka do zapraw uplastyczniająco-napowietrzająca

Właściwości: 
Zaprawa  na bazie tej domieszki charakteryzuje się:
-	Bardzo dobrymi właściwościami roboczymi, dzięki 

odpowiedniemu napowietrzeniu zaprawy,
-	Bardzo dobrą przyczepnością do podłoża w połącze-

niu z brakiem efektu spływania,
-	Bardzo dobrą urabialnością,
-	Przy znacznie wyższym dozowaniu pozwala wydłużyć 

czas pracy.

Zastosowanie:
REMIPLAST-M36 przeznaczony jest do produkcji zapraw 
towarowych, wykonywanych na budowie i w zakładach 
produkcji betonu.

Dane techniczne:
Skład: 			   środki powierzchniowo 		
			   czynne, sacharoza
Postać: 			   ciecz
Barwa: 			  ciemnobrązowa
Gęstość: 		  1,00 g/cm3

Zalecana temp. 
obróbki:			  > + 5°C

Magazynowanie: 	 12 miesięcy w szczelnie   	
			   zamkniętym, oryginalnym 	
			   opakowaniu, w pomieszczeniu 	
			   chłodnym, lecz chronionym  	
			   przed mrozem. Naruszone 	
			   opakowanie  zużyć w jak 	
			   najkrótszym czasie.

Opakowania:
Kontener: 		  1000 kg
Beczka: 			  200 kg
Pojemnik:		  25 kg

Dozowanie:
- zalecane dozowanie 0,2–0,4% masy cementu,
-	aby uzyskać efekt wydłużający czas pracy zalecane 

dozowanie 0,8–1,0 masy cementu,
- dozowanie uzależnione jest m.in. od składu zaprawy, 

krzywej uziarnienia i reaktywności cementu, 
- dozowanie domieszki może zmieniać się w zależności 

od temperatury otoczenia,
- przed zastosowaniem domieszki zalecane jest 

wykonanie prób.
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:
REMIPLAST-M36 dodaje się z wodą zarobową lub do 
gotowej mieszanki jako ostatni składnik. Wymagany 
czas mieszania powinien być ustalony doświadczalnie 
i powinien pozwolić na całkowitą homogenizację 
mieszanki.

Wskazówk:
- bezpośrednie nasłonecznienie, wiatr, wysoka 

temperatura mogą powodować szybkie wysychanie 
zaprawy; w takich przypadkach zaleca się specjalne 
środki pielęgnacji, np. okrywanie powierzchni 
wilgotnymi matami, zraszanie wodą itp.,

- przed położeniem zaprawy należy zwilżyć obrabianą 
powierzchnię, aby zapobiec odciąganiu wody  
z zaprawy.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich 
szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane 
jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie 
się z aktualną Kartą Charakterystyki 
Chemicznej.
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Udzielamy gwarancji odnośnie do jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza 
instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.
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